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Sobre este manual de operacion

Documentacion

Para el cargador frontal, el kit de montaje y los accesorios se dispone de diferentes instrucciones y do-
cumentacién técnica. La mayoria de los documentos estan disponibles en varios idiomas.

En caso de faltar algan documento o de necesitarlo en otro idioma, se puede solicitar al distribuidor.
Muchas instrucciones también se pueden descargar gratuitamente en Internet yendo a http://www.stoll-
germany.com.

Instrucciones de montaje

Las instrucciones de montaje describen el montaje del conjunto de cargador frontal afiadido y del equi-
pamiento eléctrico, hasta la primera puesta en servicio del cargador frontal. Estan destinadas al taller
especializado.

Las instrucciones de montaje estan compuestas especificamente para el modelo de tractor.
No contienen informacién que esté contenida en las instrucciones de operacion.

Las instrucciones de montaje contienen informaciones sobre los repuestos para las piezas afiadidas y
los equipamientos que estan especificamente adaptados al tractor.

Manual de operacién del cargador frontal (este documento)

Este manual de operacion describe el manejo seguro del cargador frontal desde la primera puesta en
servicio hasta la eliminacién. Esté destinado al propietario/operador y al usuario del cargador frontal.

El manual de operacion esta compuesto especialmente para la serie de cargadores frontales, por lo
cual solo puede considerar de manera limitada los equipamientos especificamente adaptados al trac-
tor.

Listas de repuestos

La lista de repuestos del cargador frontal proporciona informacion para pedidos de la serie de carga-
dores frontales y sus opciones. No tiene en cuenta las adaptaciones especiales de tractor.
Ademas, se dispone de listas de repuestos para implementos de cargador frontal.

Manuales de operacion para implementos de cargador frontal

Los manuales de operacion describen los implementos disponibles para el cargador frontal. Hay dife-
rentes manuales de operacién para diferentes implementos:

— Manual de operacion para implementos de trabajo pesado,

— Manual de operacion para implementos globales de trabajo ligero,

— Manuales de operacién para implementos especiales.

Otros documentos

Ademas de las instrucciones mencionadas, puede haber manuales de montaje y de operacion asi
como otra Informacién técnica tratando equipamientos adicionales especiales y complementos que no
se mencionaran en el resto de la documentacion.

iEn caso de transmitir el cargador frontal o el tractor con cargador frontal montado, hacerlo con
toda la documentacién pertinente! jEl nuevo propietario necesitara la informacién!
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Manejo de este manual de operacion

El manual de operacién es una ayuda para aprender el manejo seguro del cargador frontal. Se reco-
mienda "tantear", mediante el manual de operacién, paso por paso todas las funciones del cargador
frontal hasta haberse familiarizado completamente.

® ilLeer primero el capitulo de seguridad, para la propia proteccién y la de las personas del entorno!
® | uego familiarizarse con las funciones y el manejo del cargador frontal.

Notas sobre la composicion de este manual:

Para encontrar rapidamente las informaciones necesarias en este manual, hemos incorporado las ayu-
das siguientes:

Tabla de contenido al comienzo del manual
Textos con disefos diferentes:

Los textos sencillos sin marcado especial explican situaciones y relaciones.
® Texto con un punto: Aqui se puede o se debe hacer algo.

= Este simbolo indica condiciones previas que deben ser cumplidas antes de comenzar con los pa-
sos de trabajo subsiguientes.

% Este simbolo sefiala los implementos requeridos.

(1) Texto con un nimero: Como el punto, pero hay varios pasos de trabajo.

.| Texto con nota informativa: jAqui figuran indicaciones especialmente importantes!

1 Leyenda: Indica la denominacién del nimero de posicion de imagenes.

Las cifras en negrita y entre paréntesis (1) también se refieren a los nimeros de posicion en las ima-
genes.

Las advertencias estan limitadas por una linea inferior y tienen una palabra clave resaltada en color:

A PELIGRO

Estas indicaciones advierten sobre peligros que causan lesiones graves o la muerte.
» El punto sefiala las medidas necesarias para prevenir el peligro.

Estas indicaciones advierten sobre peligros que pueden causar lesiones graves o la muerte.

» El punto sefiala también aqui las medidas necesarias para prevenir el peligro.

A\ ATENCION
Estas indicaciones advierten sobre peligros que pueden causar lesiones ligeras o medianas.

» El punto sefiala también aqui las medidas necesarias para prevenir el peligro.
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2.1

2.2

Seguridad

Uso previsto por el fabricante

El cargador frontal es un aparato agregado, para tractores agricolas y forestales. Esta destinado exclu-
sivamente al uso en trabajos de carga.

Sdlo puede ser montado al tractor con las piezas de montaje autorizadas por STOLL.

Solo puede ser utilizado con las herramientas de trabajo previstas por STOLL. S6lo puede ser utilizado
con herramientas aptas para los correspondientes trabajos de carga. Mas informaciones al respecto
en la Seccion 4.5 y en el manual de operacién de la herramienta.

iEl cargador frontal no puede ser utilizado para procesos de trabajo ni con herramientas que requieran
la presencia de personas cerca de la carga, estando el cargador en posicién levantada! Estos trabajos
sélo estan permitidos cuando el cargador frontal esté provisto de un seguro contra descenso, ver el
Capitulo 4.6.

Sélo puede operar dentro de los limites definidos en los Datos técnicos.

El cargador frontal y sus herramientas no pueden ser utilizados simultaneamente con otros aparatos
hidraulicos.

El cargador frontal sélo puede ser manejado desde el asiento del conductor del tractor.

El cargador frontal sélo puede ser utilizado por personas que cumplan con los requisitos segin la Sec-
cion 2.2 de este manual de operacion.

Requisitos para todas las personas que trabajen con el cargador frontal

Una utilizacion incorrecta del cargador frontal puede causar lesiones graves o la muerte de personas.
Para evitar accidentes, toda persona que trabaje con el cargador frontal debe cumplir con los siguientes
requisitos minimos:

® Debe tener la capacidad fisica de controlar el cargador frontal y el tractor.

® [Esta capacitada para realizar correctamente los trabajos con el cargador frontal en el marco de las
informaciones de este manual de operaciones.

® Comprende el funcionamiento del tractor y del cargador frontal en el contexto de sus trabajos y
sabe detectar y evitar los peligros del trabajo.

® Ha comprendido el manual de operaciones y sabe aplicar debidamente las informaciones del ma-
nual de operacion.

e [Esta familiarizada con la conduccién segura de tractores.

® Para circular en carretera, conoce las reglas de trafico y dispone del permiso de conduccién pres-
crito.
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Zona de peligro y zona de trabajo

Zona de trabajo
(toda la imagen, amarillo) /

la cual el tractor y el cargador frontal se pueden
mover durante los trabajos de carga.

Debido al movimiento de marcha del tractor,
cualquier sitio de la zona de trabajo puede con-
vertirse rapidamente en una zona de peligro.

En esta zona s6lo pueden estar personas cuya
presencia sea necesaria para efectuar los traba-

jos. \ i

La zona de trabajo (amarillo) es toda la zona en /
|
|
|
|
|
|
|

B003

Zona de peligro (rayado naranja en la imagen)

La zona de peligro (rayado naranja) es la zona en la cual hay peligro debido al movimiento del cargador
frontal o del tractor. Esto incluye también el area en la cual el cargador frontal o le tractor puede volcar
en caso de accidente.

En esta zona so6lo pueden estar, excepcionalmente, las personas cuya presencia sea imprescindible
para la realizacién de los trabajos y cuando éstos no se puedan hacer fuera de la zona de peligro. Esto
p.ej. puede ser el caso cuando para los trabajos de requiera un supervisor o un guarda bombero.

Cuando hubiera personas en esta zona, el conductor debe extremar las precauciones. La comunica-
cion con todas las personas debe ser posible en todo momento, p.ej. mediante sefiales convenidas.
Todas las personas deben estar capacitadas para sus actividades, y deben conocer los peligros y las
medidas de proteccion.

Zonainterna de peligro (rojo en la imagen)
La zona interna de peligro inmediato (rojo) abarca la zona en el cual el cargador frontal se mueve o

puede moverse, y la zona alrededor del tractor, en particular entre las ruedas e inmediatamente delante
y detras del tractor. jAl efecto, observar también las instrucciones de uso del tractor!

iEn esta zona esta prohibida la presencia de personas!

iSi alguien entra en esta zona, el cargador frontal debe ser bajado completamente y el tractor debe ser
desconectado y asegurado!

Zona de peligro del cargador frontal

Esta seccion explica los peligros mas frecuentes, sus causas y qué hacer para prevenirlos. Los signos
de advertencia representados también se encuentran en los adhesivos de seguridad en el cargador
frontal y en el tractor.

iPeligro de muerte!
iEsta prohibido levantar o transportar personas con el cargador frontal!

iEl cargador frontal no esté provisto de los dispositivos de seguridad necesarios para el uso de cestas
de trabajo!
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iPeligro para personas en la zona de trabajo del cargador frontal!

El cargador frontal puede moverse imprevisiblemente debido a un manejo incorrecto, un defecto téc-
nico o un estado técnico inesperado de la hidraulica. Es posible un descenso subito del cargador fron-
tal o una caida de la carga.

Esto representa un peligro para las personas en la zona de peligro del cargador frontal. Las conse-
cuencias son lesiones muy graves o la muerte.

®  Esta prohibida la presencia de personas en la zona interior de trabajo inmediato del cargador
frontal.

® ,Vigilar constantemente la zona de trabajo! jObservar que no haya personas ajenas en la zona
de trabajo!

® El cargador frontal debe ser manejado por una Unica personal!

®  Manejar el cargador frontal solamente desde el asiento del conductor del tractor.
Los elementos de manejo en la parte externa del tractor no deben actuar sobre el cargador fron-
tal. En particular, los elementos de manejo del elevador frontal no deben actuar sobre el cargador
frontal.

®  No situarse cerca de un cargador frontal levantado o de carga sin sujetar.

iPeligro! Caida de carga

Las cargas levantadas pueden caer sobre el asiento del conductor. La consecuencia son lesiones
graves o la muerte.

Hay un riesgo especial al levantar palets o pacas por encima de la cabina y al trabajar en pendientes.

iLos sistemas de proteccion habituales (dispositivo antivuelco ROPS, proteccién incorporada contra
la caida de objetos FOPS) no ofrecen una proteccion totalmente suficiente!

® en pendientes, trabajar con especial precaucion. jReducir el llenado del implemento y bajar la
carga!

®  Controlar la inclinacion del implemento, no agarrar con el implemento demasiado alejado.

®  Utilizar implementos de trabajo adecuados, disefiados de manera que impidan la caida de car-
gas sobre el puesto del conductor.

® Al cargar piezas, utilizar los implementos previstos al efecto: Mordazas para pacas, horquillas
para palets, etc.

® iLevantar los palets o las pacas individualmente! No apilar nunca varias cargas (pacas, palets).
Las cargas situadas encima pueden caer sobre el conductor.

® iCon cargadores frontales sin guiado paralelo (ProfiLine FS), compensar el incremento del an-
gulo al levantar, mediante "vaciado" del implemento!

® ;Con los tractores sin cabina o dispositivo antivuelco de 4 pilares, no levantar cargas grandes,
en particular pacas, por encima del punto de rotacion del brazo!

® iVigilar la carga durante la elevacion! jPor este motivo, no levantar la carga durante la marcha
atras!

iPeligro! jAlta tensién!
Con el cargador frontal levantado hay un riesgo de chocar contra lineas de alta tension.
La consecuencia son lesiones graves o la muerte.

® Al circular en carretera, no levantar el cargador frontal por encima de 4 m!
® Durante el trabajo, mantener una distancia suficiente hacia los cables eléctricos!

® iEn caso de tensién nominal desconocida, mantener por lo menos 4 m de distancia hacia los
cables eléctricos!

La compafiia de seguros puede proporcionar informacion sobre las distancias minimas de se-
guridad, en Alemania p.ej. la "Normativa de prevencién de accidentes para instalaciones y me-
dios de trabajo eléctricos VSG 1.4" del seguro social de agricultura, forestal y construccién de
jardines.
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Comportamiento en caso de descarga eléctrica de lineas aéreas

Las descargas eléctricas causan altas tensiones eléctricas en la parte exterior del tractor. En el suelo

y en la maquina se producen grandes diferencias de tension. Al dar pasos grandes, acostarse en el

suelo o caer con las manos al suelo se pueden causar corrientes eléctricas mortales (tension de paso).

® iNo salir de la cabina!

® iNo tocar partes metdlicas!

® iNo establecer una unién conductora con la tierra!

® Avisar a las personas: jNo acercarse al tractor! Las tensiones eléctricas en el suelo pueden causar
electrocuciones graves.

® Esperar la llegada de socorro profesional! La linea aérea debe ser desconectada.

Cuando una persona deba abandonar la cabina a pesar de la descarga eléctrica, p.ej. en caso de pe-

ligro mortal inminente por incendio:

® Saltar lejos del tractor. jAterrizar de pie! jNo tocar el tractor por fuera!

® iAlejarse del tractor con pasos pequefos!

jAdvertencia! jAceite hidraulico bajo gran presién!

El tractor y el cargador frontal trabajan con aceite hidraulico, que durante el trabajo lleva una gran
presion. La presion maxima admitida en el sistema hidraulico es de 205 bar.

En caso de un mantenimiento incorrecto o de dafios en el sistema hidraulico pueden producirse sal-
picaduras de aceite con alta presion.

Las consecuencias pueden ser lesiones graves o la muerte.
® iComprobar regularmente todos los componentes hidraulicos! jAl efecto, observar las indicacio-
nes de mantenimiento del Capitulo 5!

® ;Asegurar que los componentes hidraulicos, en especial las mangueras, no puedan ser dafiados
por partes moviles!

® iCambiar los conductos hidraulicos gastados, demasiado viejos o con fugas!

® iMontar mangueras de proteccién contra las salpicaduras en los tractores sin cabina cerrada del
conductor!
(Las mangueras de proteccion contra las salpicaduras se obtienen en el comercio especializa-
do.)

iPrecaucion! Pérdida de la estabilidad del tractor

Hay peligro de vuelco al trabajar en pendientes, en curvas, con insuficiente peso en el eje posterior
y al coger carga diagonalmente.

El riesgo es particularmente elevado con el cargador frontal levantado, debido al centro de gravedad
mas elevado.

® iTrabajar con especial precaucién en las pendientes! jNunca circular transversalmente a la pen-
diente con la carga levantada!

® iReducir la velocidad en las curvas y bajar la carga!

iNo arrancar bruscamente el tractor con el cargador frontal levantado y cargado!

jAl trabajar con el cargador frontal, utilizar siempre un contrapeso en la parte trasera del tractor!
iObservar las indicaciones para el lastre - ver la seccién 4.3.2!

Acercarse siempre de frente al material a cargar. jAcercarse en linea recta!

Para tractores con ancho de pista ajustable: jUtilizar el ancho de pista mas grande posible!
jUtilizar el cinturon de seguridad!

iUnir los pedales de freno!

iDesconectar la amortiguacion del eje delantero!
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iPeligro de rotura!

Al sobrepasar la carga maxima admitida del cargador frontal o en caso de uso incorrecto, el cargador
frontal puede resultar dafiado de una manera que implique un peligro inmediato o subsecuente de las
personas, por rotura de piezas.

Las consecuencias pueden ser lesiones graves o la muerte.

® Observar los limites de carga indicados en los Datos técnicos!

® Al nivelar o empujar nieve no exceder los 10 km/h!

® Trabajar Unicamente con el implemento montado y asegurado! (ver 4.5)

® iObservar el limite de carga de los neuméticos y del eje delantero del tractor!

Rutinas de seguridad

Esta seccion proporciona una explicacion general de los trabajos habituales con el cargador frontal.
Las informaciones detalladas se encuentran en los capitulos correspondientes de este manual de ope-
racion.

Trabajos de carga con el cargador frontal.

El movimiento del cargador frontal puede ser peligroso para personas (ver también la seccion 2.4). Sélo

se podra trabajar con seguridad cuando no haya personas en el entorno inmediato del cargador frontal.

® Mantener a las personas ajenas alejadas de la zona de trabajo. jObservar especialmente a los ni-
fos!

® iDar instrucciones a ayudantes! No levantar el cargador frontal hasta que todos los ayudantes se
hayan alejado suficientemente de la zona de peligro.

® Antes de cada utilizacion del cargador frontal, comprobar la fijacion de la herramienta, ver el Capi-
tulo 4.5.1.

® iNunca conducir a mas de 10 km/h!
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Montaje y desmontaje del cargador frontal y de las herramientas

Los ayudantes pueden resultar gravemente heridos o morir a causa de un movimiento involuntario del
cargador frontal o del tractor.

Montar o desmontar el cargador frontal solo, sin ayuda.
(1) Antes de salir de la cabina: jBajar completamente el cargador frontal, hasta el suelo!
(2) ijApagar el tractor y accionar el freno de aparcamiento!

(3) Quitar la presion de la hidraulica: Llevar todas las palancas de manejo a la posicién final.
iCon valvulas controladas eléctricamente, el encendido debe estar conectado, luego volver a apa-
garlo!

(4) Solo después se pueden activar los bloqueos o acoplamientos hidraulicos del cargador frontal o
de la herramienta.

Una descripcion detallada del montaje y desmontaje del cargador frontal se encuentra en la seccion
4.4, del montaje y desmontaje de herramientas en la seccion 4.5.

Aparcar el cargador frontal sin tractor

Debido al eje frontal del tractor, la longitud de los pies soportes del cargador frontal esta limitada. Por
eso, el cargador frontal sin herramienta no queda firme sobre los soportes.

® Depositar el cargador frontal s6lo con una herramienta montada de por lo menos 70 kg de peso,
sobre una base horizontal y firme!

Depositar el tractor con cargador frontal

Con el tractor parado, el cargador frontal va bajando debido al descenso de la presion en el sistema
hidraulico.

(1) Siempre hay que bajar completamente el cargador frontal, aunque se deje el tractor por poco tiem-
po.
(2) ijApagar el tractor y accionar el freno de aparcamiento!

(3) Quitar la presion de la hidraulica: Llevar todas las palancas de manejo a la posicion final.
iCon vélvulas controladas eléctricamente, el encendido debe estar conectado, luego volver a apa-
garlo!

(4) Asegurar el tractor contra el uso indebido: jQuitar la llave de arranque!
iPara parar el tractor con el cargador frontal, observar también las instrucciones de uso del tractor!

Circular por carretera

iPara circular en la via publica con el cargador frontal montado hay reglamentaciones diferentes segin
el pais!

® iObservar las reglas de circulaciéon aplicables en el sitio de utilizacion!
® Observar las indicaciones para la circulacion en carretera en la seccién 4.7!
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Adhesivos de seguridad

iMantener legibles las etiquetas adhesivas de seguridad!

Las etiquetas de seguridad indican puntos de peligro y son una parte importante del equipamiento de
seguridad del cargador frontal. Las etiquetas de seguridad ausentes aumentan el riesgo de lesiones
graves y mortales.

® iLimpiar las etiquetas adhesivas que estuviesen sucias!

® iRemplazar inmediatamente las etiquetas dafiadas o ilegibles!

® Colocar también en los repuestos las etiquetas de seguridad previstas!

En las paginas siguientes se representan y explican las diferentes etiquetas adhesivas de seguridad.
La ilustracién siguiente muestra la posicion de las etiquetas.

Indicaciones de seguridad, etiqueta en el pilar izquierdo

Indicaciones de seguridad, etiqueta en el campo visual del conductor

Indicaciones de seguridad, etiqueta a la izquierda y la derecha del brazo elevador
Etiqueta en los pies soporte

Instrucciones de montaje y desmontaje del cargador frontal, etiqueta en el pilar derecho
Etiqueta bloqueo de herramienta

Etiqueta "Gancho": encima, debajo o al lado del agujero para el transporte con grda (en el cargador frontal
CL-P en el triangulo de cambio de direccion, en el cargador frontal CL-H en el bastidor).

Etiqueta en la palanca de manejo del Comfort Drive (Opcién)
9 Advertencia en deposito de presion (opcion Comfort Drive)

~N o o b~ wN R

[ee]

B58CL1 0000000005 ES 003 12
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1 Indicaciones de seguridad, etiqueta en el pilar izquierdo

la jVolver a apretar los tornillos de fijacion de piezas montadas después de las primeras 5 horas de operacion!
1b  jPeligro! jAlta tension! jDurante el trabajo, mantener una distancia suficiente hacia los cables eléctricos!

1c jPeligro! jCaida de carga! iNo apilar nunca varias cargas!

1d jPeligro! jCaida de carga! jUtilizar herramientas adecuadas!

le jPrecaucion! jRiesgo incrementado de vuelco con el cargador frontal levantado!

1f  jEsté prohibido situarse debajo del cargador frontal levantado!

1g jEsta prohibido levantar o transportar personas con el cargador frontal!

Hay mas explicaciones sobre los peligros y pictogramas en la seccién 2.4 "Zona de peligro del carga-
dor frontal".

2 Indicaciones de seguridad, etiqueta en el campo visual del conductor

2a  Observar el manual de instrucciones

2b  jPeligro! jCaida de carga! jUtilizar herramientas adecuadas!

2c  jPeligro! jCaida de carga!
iNunca apilar varias cargas una sobre otra!
iControlar la inclinacion de la herramienta, no sacar demasiado profundo!

2d  jEsta prohibido levantar o transportar personas con el cargador frontal!

2e jPeligro para personas en la zona de trabajo del cargador frontal!

2f  jPeligro! jAlta tension! jDurante el trabajo, mantener una distancia suficiente hacia los cables eléctricos!

2g jEsta prohibido situarse debajo del cargador frontal levantado!

2h  jPrecaucion! jRiesgo incrementado de vuelco con el cargador frontal levantado!

2i jAdvertencia! jAceite hidraulico bajo gran presion!

Hay mas explicaciones sobre los peligros y pictogramas en la seccion 2.4 "Zona de peligro del carga-
dor frontal".

3 Indicaciones de seguridad, etiqueta a la izquierda y la derecha del brazo elevador.

3a jObservar el manual de instrucciones!

3b  jPeligro! jCaida de carga! jPeligro para personas en la zona de trabajo del cargador frontal!

Hay mas explicaciones sobre los peligros y pictogramas en la seccién 2.4 "Zona de peligro del carga-
dor frontal”.

4 Etiqueta en los pies soporte
iDepositar el cargador frontal s6lo con una herramienta montada de por lo menos 70 kg de peso!

Hay instrucciones detalladas de montaje y desmontaje del cargador frontal en la seccién 4.4 "Montaje
y desmontaje del cargador frontal".

B58CL1 0000000005 ES 003 14
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5 Instrucciones de montaje y desmontaje del cargador frontal, etiqueta en el pilar derecho

5a Montaje del cargador frontal

5b  Desmontaje del cargador frontal

Hay instrucciones detalladas de montaje y desmontaje del cargador frontal en la seccién 4.4 "Montaje
y desmontaje del cargador frontal".

6 Etiqgueta bloqueo de herramienta Esta etiqueta se encuentra en el enchufe de bloqueo del bloqueo de he-
rramienta y sefiala la posicion bloqueada.

Hay instrucciones detalladas de montaje y desmontaje de las herramientas en la seccion 4.5 "Montaje
y desmontaje de implementos".

7 Etiqueta "Gancho”
Estas etiquetas indican los puntos de sujecién de grda para el transporte de un cargador frontal desmontado.

8 Etigueta en la palanca de manejo del Comfort Drive
Esta etiqueta se utiliza cuando el cargador frontal esta provisto de Comfort Drive. Hay informacion detallada
sobre el Comfort Drive en la pagina 28.

8a jRiesgo de aplastamiento! El cargador frontal baja al activar el Comfort Drive.
8b  Posicion de la palanca: Comfort Drive conectado.
8c  Posicion de la palanca: Comfort Drive desconectado.

9 Etiqueta dep6sito de presion (con Comfort Drive)
El depdsito de presion lleva presion de gas y aceite. jDesmontaje y reparacion solamente segun las instruc-
ciones del manual técnico!

Informacién de pedido para etiquetas de seguridad

3462690 Juego de etiquetas "Técnica" Sendas etiquetas Pos. N° 1, 5
1 ud. etiqueta Pos. N° 4 (izquierda, derecha),
2 uds. etiquetas Pos. N° 7

3431550 Hoja etiquetas "Técnica amarillo" 2 uds. etiqueta Pos. N° 3
1 ud. etiqueta Pos. N° 6
3449070 Etiqueta "Cabina” 1 ud. etiqueta Pos. N° 2
1432670 Etiqueta "Dep6sito de presion” 1 ud. etiqueta Pos. N° 9
3533120 Etiqueta Comfort Drive 1 ud. etiqueta Pos. N° 8

B58CL1 0000000005 ES 003 16
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3 Descripcion del funcionamiento

3.1 Estructura del cargador frontal

3.1.1  Vista general cargador frontal CL con guiado paralelo (CL-P)

B024

Los cargadores frontales CL-P tienen los componentes siguientes:

© 00 N o 0o b~ W N -
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Pilares (sistema de carga)

Tirante de accionamiento del guiado paralelo

Indicador visual de posicion del implemento

Cilindro de implemento: Cilindros hidraulicos para vaciar y cargar (cilindros de sincronizacion)
Tubos hidraulicos

Acoplamientos hidraulicos para 32 funcion (opcion)

Cuadro de cambio Euro (alojamiento de implemento)

Bloqueo de implemento

Cubierta de la distribucién hidraulica y valvulas para equipamientos adicionales
Mecénica de palanca vaciar/cargar

Pies soporte

Brazo elevador (bastidor base)

Triangulo de cambio de direccion del guiado paralelo

Cilindros de elevacion: Cilindros hidraulicos para levantar y bajar

Comfort Drive (amortiguacion hidraulica de vibraciones, opcion)

Bloqueo del cargador frontal

Mangueras hidraulicas hacia el tractor (seccién en pieza afadida)
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3.1.2 Cargadores frontales CL sin guiado paralelo (CL-H)

B025

Los cargadores frontales CL-H tienen los componentes siguientes:

© 0 N O 0o B~ W N PP
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Pilares (sistema de carga)

Brazo elevador (bastidor base)

Indicador visual de posicion del implemento

Cilindro de implemento: Cilindros hidraulicos para vaciar y cargar (cilindros diferenciales)
Tubos hidraulicos

Acoplamientos hidraulicos para 32 funcion (opcion)

Cuadro de cambio Euro (alojamiento de implemento)

Bloqueo de implemento

Cubierta de la distribucién hidraulica y valvulas para equipamientos adicionales
Mecénica de palanca vaciar/cargar

Pies soporte

Cilindros de elevacion: Cilindros hidraulicos para levantar y bajar

Comfort Drive (amortiguacion hidraulica de vibraciones, opcion)

Bloqueo del cargador frontal

Mangueras hidraulicas hacia el tractor (seccion en pieza afadida)

B58CL1 0000000005 ES 003 18
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3.1.3 Modelos de cargador frontal

La tabla muestra las diferentes variantes de ejecucion y posibilidades de los cargadores frontales

Guiado paralelo (mecanico) ° —
Cuadro de cambio Euro ° °
Cuadro de cambio SMS o o
Cuadro de cambio Kombi Euro-MX o o
Cuadro de cambio Kombi Euro-SMS o) o
Blogueo de implemento (mecéanico) ° °
Conductos hidraulicos con 4 acoples por enchufe ° °
Acoplamiento hidraulico mdltiple Hydro-Fix o o
Acoplamiento hidraulico multiple Hydro-Fix o o
para sistemas hidraulico y eléctrico

Multi-acoplamiento especifico de tractor (o) (o)
Comfort Drive o o
3. Circuito de control! o o
Sistema de camara ) o

e = Serie, o = Opcién, — = no disponible, () = no para todos los tractores

1 a eleccion con acoples roscados o acoples de enchufe

3.1.4 Tamafios de cargadores frontales

Los cargadores frontales estan disponibles en diferentes tamafios constructivos. La lista completa se
encuentra en los Datos técnicos, seccion 7.1

Consultar las instrucciones de montaje para las dimensiones de cargador frontal admitidas para
el tractor.

19 B58CL1 0000000005 ES 003
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3.2

Fijacion al tractor

Los cargadores frontales se fijan al tractor con un
kit de montaje. El kit de montaje suele consistir
en

1 Proteccion frontal izquierda y derecha
2 Piezas afadidas izquierda y derecha

Estos componentes permanecen montados al
tractor. Dependiendo del modelo de tractor, la
proteccion frontal y las piezas afiadidas tienen
aspectos muy diferentes. En las instrucciones de
montaje hay indicaciones detalladas sobre el kit
de montaje.

La proteccidn frontal protege el frontal del tractor
de dafios, p.ej. al chocar contra el lateral de la
caja de un remolque al cargar.

El cargador frontal es colgado con sus pilares de
los alojamientos (3) en las piezas afadidas y
asegurado con un bloqueo.

BOOB

taje.

iObservar las normativas vigentes para el registro en el permiso de circulacion del tractor! En
particular, en muchos paises se debe registrar el cambio de la tara del tractor con el kit de mon-

B58CL1 0000000005 ES 003
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Cuadro de sujecion y bloqueo de herramienta

Cuadro de sujecion Euro

La ilustracion muestra el cuadro de sujecion
(azul) con el blogueo de herramienta, sin herra-
mienta.

Mediante los cilindros de herramienta (1) el cua-
dro de sujecion es girado alrededor de su punto
de rotacion (8).

La segunda ilustracion muestra el cuadro de su-
jecién con una pala (9) montada, arriba con el
blogueo abierto (13), abajo con el bloqueo cerra-
do (19). El bloqueo esta representado en rojo.

La herramienta (9) se cuelga con sus ganchos
(10, 12) de la traviesa superior (2, 11).

Abajo, la herramienta queda contra la traviesa in-
ferior (6, 17). Los dos ojos (15, 18) de la herra-
mienta sobresalen hacia los alojamientos (4, 7)
del cuadro de sujecion.

El blogueo es mantenido abierto por el tope (14).
Levantando la manija del bloqueo (13, 19), el blo-
queo es cerrado por el muelle (5, 16, 20), es de-
cir, los pernos son empujados a través de los
ojos de la herramienta.

Al cargar la manija es levantada por una pieza
guia del brazo, cerrando automaticamente el blo-
queo.

DESCRIPCION DEL FUNCIONAMIENTO

BO2A
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3.3.2

3.3.3

3.34

Cuadro de sujecion SMS

El cuadro de sujecion y el bloqueo funcionan se-
gun el mismo principio del cuadro de sujecion
Euro. La herramienta se cuelga de la traviesa su-
perior (30) y se asegura con el bloqueo (31).

Cuadro de sujecion Kombi Euro-SMS

En este cuadro de sujecion se pueden montar
tanto las herramientas segun el estandar Euro
como las del SMS. Las herramientas Euro se
cuelgan de los pernos exteriores (32), las herra-
mientas SMS se cuelgan de la traviesa (33). Las
demas funciones corresponden a los cuadros
Euro resp. SMS.

Cuadro de cambio Kombi Euro-MX

En este cuadro de cambio se pueden montar tan-
to las herramientas segln la norma Euro como
segun la norma MX.

Para utilizar el cuadro de cambio con herramien-
tas MX, deben estar montados los dos alojamien-
tos (38) y estar fijados con los pernos (36) y pa-
sadores clavija (37).

Si el cuadro de cambio se utiliza con herramien-
tas Euro, los alojamientos (38) se pueden fijar al
soporte (39).

Las demas funciones se corresponden con el
cuadro de cambio Euro.

B58CL1 0000000005 ES 003
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Cuadro de cambio Kombi Euro-SMS

En este cuadro de cambio se pueden montar tan-
to los implementos segun el estandar Euro como
los del SMS. Los implementos Euro se cuelgan
del perno exterior (a), los implementos SMS de la
traviesa (b). Ante de montar un implemento Euro,
desplegar los dispositivos adicionales (c). Las
demas funciones corresponden a las del cuadro
de cambio Euro.

Cuadro de cambio combinado Euro-Al§3

En estos cuadros de cambio se pueden montar
tanto los implementos segun la norma Euro
como las de la norma Al6-Tipo3. Los implemen-
tos Euro se cuelgan del perno exterior (d), los im-
plementos Tipo3 del perno interior (b). Las de-
mas funciones corresponden a las del cuadro de
cambio Euro.

Cuadro de cambio Kombi Euro-MX

En este cuadro de cambio se pueden montar tan-
to los implementos segun la norma Euro como
segun la norma MX. Para utilizar el cuadro de
cambio con implementos MX, deben estar mon-
tados los dos alojamientos (f) y estar fijados con
los pernos (g) y pasadores clavija (h). Si el cua-
dro de cambio se utiliza con implementos Euro,
los alojamientos (f) se pueden fijar al soporte (i).
Las demas funciones corresponden a las del
cuadro de cambio Euro.

DESCRIPCION DEL FUNCIONAMIENTO
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3.3.8 Cuadro de cambio Skid-Steer

Este cuadro de cambio es apto para la utilizacion
de implementos Skid-Steer. El canto de las su-
perficies de alojamiento (j) se introduce en el alo-
jamiento del implemento. Cuando el implemento
esté contra el cuadro de cambio, se cierra el blo-
queo girando ambas palancas (k) hacia arriba.
Los ganchos de bloqueo (I) encajaran en la esco-
tadura del implemento.

€ STOLL
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después de cada cambio!

iEste bloqueo de implemento no se cierra por si mismo! jBloquear el implemento manualmente

B58CL1 0000000005 ES 003
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Funciones del cargador frontal

Funciones basicas

DESCRIPCION DEL FUNCIONAMIENTO

El cargador frontal tiene 4 funciones basicas: Levantar, bajar, verter y cargar.

Levantar

Los dos cilindros elevadores (1) salen. Esto hace
girar el brazo (2) hacia arriba en su punto de ro-
tacién y levanta la herramienta (3).

Bajar
Los dos cilindros elevadores (1) entran. Esto

hace girar el brazo (2) hacia abajo en su punto de
rotacion y baja la herramienta (3).

En cargadores frontales con guiado paralelo, la
herramienta permanece en la misma posicion al
levantar y bajar. El angulo de la herramienta cam-
bia respecto al brazo.

En cargadores frontales con guiado paralelo, la
herramienta gira con el brazo, el angulo entre la
herramienta y el brazo permanece igual.

Cargar

Los dos cilindros de herramienta (4) son entra-
dos, con lo cual la herramienta gira hacia arriba
(3) para cargatr.
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3.4.2

Verter

Los dos cilindros de herramienta (4) salen, con lo
cual la herramienta gira hacia abajo (3) para ver-
ter la carga.

Posicion flotante

& STOLL
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Posicion flotante: jMovimiento inesperado!

Al activar la posicion flotante con el cargador frontal con guiado paralelo (CL-P) no completamente aba-
jo, se puede producir un vacio en el cilindro elevador. En el vertido posterior, esto causa un descenso

involuntario del cargador frontal.

Si hubiera personas en la zona de trabajo, pueden producirse lesiones graves o la muerte.

» jUtilizar la posicion flotante solamente con el cargador frontal completamente bajado!

» iNo utilizar la posicién flotante con implementos que requieran la presencia de personas!

» jUtilizar la posicion flotante solamente cuando no hay personas en la zona de peligro!

» Si fuera necesario, aumentar las revoluciones del ralenti, para incrementar la cantidad de aceite

transportado.

En la posicion flotante, los conductos hidraulicos
de los cilindros hidraulicos (1) para levantar y ba-
jar son unidos entre si y abiertos hacia el depdsi-
to. El cargador frontal queda en el suelo (3) por
su propio peso. El implemento (2) sigue el con-
torno del suelo, ‘flotando’ sobre el mismo.

Esta funcién sélo esta disponible cuando
el tractor tiene el correspondiente aparato
de control o esta equipado con un aparato
de control monopalanca de Stoll.

B58CL1 0000000005 ES 003
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3.4.3 Guiado paralelo en cargadores frontales CL-P

Al levantar y bajar el cargador frontal la herra-
mienta es guiada en paralelo por el varillaje de
guiado. La inclinacion de la herramienta perma-
nece constante.

Esta funcion es particularmente ventajosa al car-
gar palés y al apilar pacas. El guiado paralelo
funciona con la herramienta horizontal o carga-
da. No funciona con la herramienta volcada.

3.4.4 Indicador visual de posicion de herramienta

La barra (4) esta fijada al perno soporte inferior
del cilindro izquierdo de herramienta.

El tubo (3) esta fijado al soporte (2).

Cuando la herramienta vierte o saca, la barra se
mueve dentro del tubo. Asi, desde el asiento del
conductor, en el extremo superior del tubo se
puede "leer" la posicion horizontal de la herra-
mienta.

Ajuste:

® (Colocar la herramienta en posicion horizon-

tal. \

® Bajar el cargador frontal al suelo.

® Accionar el freno de aparcamiento; parar el
motor.

® Soltar el tornillo de apriete (1).

® Desplazar el tubo (3) en el soporte (2) de ma- \ ‘!
nera que coincidan los dos extremos superio- \,_-\ N

S ——\
B8 3
res del tubo y de la barra (4). \\\‘((\@X\\‘__

* Apretar el tornillo de apriete (1). \\\‘ st o))
O))

N /]

Uy

A l 1A\
N% Ty
%, YR/

')‘\l —
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DESCRIPCION DEL FUNCIONAMIENTO

345 Funciones adicionales

Ademas de las funciones basicas, el cargador frontal puede estar provisto de funciones adicionales.

Funciones de control para implementos con
funciones hidréulicas

Si el cargador frontal estéa provisto de una véalvula
de conmutacion para una 3?2 funcion, la funcién
"Agarrar/Vaciar" se puede conmutar al imple-
mento y alli ser utilizada para una funcién hidrau-
lica.

Los acoplamientos hidraulicos (1) para los cilin-
dros de implemento se encuentran en el tubo
transversal.

Pueden ser acoplamientos por enchufe o rosca-
dos.

iMarcar los acoplamientos hidraulicos del cargador frontal y de los implementos que se corres-
pondan, para evitar confusiones!

Comfort-Drive

jRiesgo de aplastamiento!
El cargador frontal baja al activar el Comfort Drive.
» iBajar el cargador frontal completamente al suelo antes de encender el Comfort-Drive!

Mediante una valvula, un depdsito hidraulico de
gas es conectado al conducto Levantar. Esto
amortigua las cargas de golpes al conducir.

1 Etiqueta con indicacion de manejo y advertencia

2 Palanca de accionamiento en valvula:
Palanca vertical: Comfort-Drive apagado
Palanca horizontal: Comfort-Drive encendido

3 Deposito de presion

Después de levantar el cargador frontal volver a bajarlo un poco, para obtener un funcionamiento
optimo del Comfort-Drive.

Proteccion de sobrecarga:
iDesconectar el Comfort-Drive para trabajos de carga pesados (p.ej. movimientos de tierra) y al
trabajar con la horquilla de palés!

B58CL1 0000000005 ES 003 28



& STOLL

3.5

The Loader Specialist.
Elementos de manejo

Funciones basicas

Dependiendo del equipamiento del tractor, las
palancas de mando del cargador frontal pueden
tener aspectos diferentes.

En la mayoria de los casos, el cargador frontal se
maneja con una palanca de manejo, palanca en
cruz o joystick.

El esquema a la derecha y la tabla abajo mues-
tran la asignacion de las funciones basicas a las
posiciones de estas palancas de manejo.

DESCRIPCION DEL FUNCIONAMIENTO

()
()
MOXOE0i%

BOTN
En algunos tractores el cargador frontal se mane-
ja con dos palancas en dos aparatos de control
del tractor. WA’
El esquema a la derecha y la tabla abajo mues-
tran la asignacion de las funciones basicas a las v (V§
posiciones de estas palancas de manejo. A
BO1P
.| Los simbolos en rojo figuran también en las palancas de manejo.
| iSi faltan estos simbolos, colocarlos (segin EN 12525) para el marcado inequivoco de la fun-
cion!
0 Posicion cero, centro jAl soltar la palanca, ésta debe volver a la posicion cero!
A Vaciar Mover la palanca alejandola del cuerpo (hacia la derecha).
B Cargar Mover la palanca acercandola al cuerpo (hacia la izquierda).
C Levantar Mover la palanca hacia el cuerpo, hacia atras.
D Bajar Mover la palanca alejandola del cuerpo, hacia delante.
S Posicion flotante (opcion) Mover la palanca después de bajar completamente alejandola del cuerpo, hacia de-
lante del todo
iEsta es la Gnica posicion en la cual la palanca puede estar enclavadal

29
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Variante de manejo con el Stoll ,Pro Control*

Si el tractor esta equipado con el aparato de con-
trol monopalanca "Pro Control", el cargador fron-
tal se maneja con un Joystick con teclas y con-
mutadores integrados.

\ STOLL
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ilmportante!

La funcion de las teclas e interruptores del
joystick y el accionamiento de la posicion
flotante se diferencian de las indicaciones
en este manual de instrucciones.
iObservar las "Instrucciones de mon-

taje y utilizacién Pro Control"!
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BOOT

30



[

351

31

- \ STUII. DESCRIPCION DEL FUNCIONAMIENTO

Y o
\._,/ The Loader Specialist.

Manejo con las palancas de mando del tractor

A PELIGRO

Movimiento inesperado debido a un comando de control involuntario

Un accionamiento involuntario de la palanca de control o debido a secuencias programadas puede ha-
cer que el cargador frontal se mueva inesperadamente.

La consecuencia son lesiones graves o la muerte.
» Al no utilizar el cargador frontal, bloquear la palanca de maneja en la posicion cero!

» Sila palanca no tiene un bloqueo, cerrar la llave de corte del conducto hidraulico "Elevar" cuando
no se utiliza el cargador frontal!

» jLos aparatos de control hidraulico no deben enclavarse en posicion activa (excepto la posicién flo-
tante)! jDesactivar el enclavamiento!

» iNo utilizar secuencias programadas!

» Antes de comenzar a trabajar, parar el cargador frontal y el implemento de trabajo que estuviera
acoplado: jCerrar las llaves de corte o desenchufar los acoplamientos de conductos!

/A ATENCION

iPeligro de confusiones con los acoplamientos de mangueras!

iSi el cargador frontal esta conectado con mangueras directamente a los aparatos adicionales de con-
trol del tractor, al confundir los conductos habra asignaciones erréneas de las funciones de la palanca
de manejo!

» jMarcar los acoplamientos de los conductos y puntos de conexion!
» Conectar los conductos de manera que la posicion flotante se obtenga en la direccion de acciona-
miento "Bajar".

» jDespués de conectar los conductos, comprobar el funcionamiento correcto!

Dependiendo del modelo de tractor, las palancas de manejo pueden tener aspectos diferentes.
El manejo de las funciones basicas siempre se corresponde con la asighacion indicada en la pagina 29.

Teclas para funciones adicionales

Las palancas de manejo tienen hasta 3 teclas (A, A

B, C) para funciones adicionales. La asignacion
de las teclas puede variar. B (
La ilustracibn muestra como ejemplo una manija
de palanca de manejo Stoll.

Para cargadores frontales ClassicLine solo se c
necesita una tecla (A) para accionar la 32 funcién
(opciodn) para implementos con funciones hidrau-
licas.

B027

Si el tractor tienen otra palanca de manejo u otra asignacion de las teclas: jApuntar o hacer un
esquema de la disposicién y funcion de las teclas!
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DESCRIPCION DEL FUNCIONAMIENTO

Hidraulica Comfort

Si el tractor esta equipado con una hidraulica
Comfort, la funcién de las valvulas hidraulicas se
conmuta entre el cargador frontal y la funcién ori-
ginal (p.ej. conexiones traseras o elevador frontal
de fuerza). 1

1 Cargador frontal activo, luz (3) encendida

2 Funcion original activa, luz (3) apagada 2

Si esta equipado con hidraulica Comfort,
el cargador frontal no suele tener llave de 3
corte.

Por eso, para circular en carretera desco
nectar el cargador frontal con este interrup BOOM
tor.

jAsegurar que no haya ningun peligro de

bido a otros aparatos que entonces estu

vieran activos!
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3.5.2  Manejo con el aparato de control monopalanca Stoll Base Control

Movimiento inesperado debido a un comando de control involuntario

Un accionamiento involuntario de la palanca de control puede hacer que el cargador frontal se mueva
inesperadamente.

La consecuencia son lesiones graves o la muerte.

» Al no utilizar el cargador frontal, bloquear la palanca de maneja en la posicion cero!

El manejo de las funciones basicas siempre se corresponde con la asignacion indicada en la pagina 29.

Teclas para funciones adicionales

Las palancas de manejo tienen hasta 3 teclas (A,
B, C) para funciones adicionales.

Para cargadores frontales ClassicLine solo se
necesita una tecla (A) para accionar la 32 funcién
(opciodn) para implementos con funciones hidrau-
licas.

Se pueden montar 2 micro teclas (D, E)
adicionales para funciones del tractor.
(Stoll sélo ofrece teclas para la palanca de
mando y no asume la responsabilidad del
funcionamiento y aptitud para el tractor.)

BOON

Bloqueo de la palanca de manejo

Bloquear la palanca de manejo:

® |levar la palanca de manejo a la posicion
central.

® |nsertar el pasador (1).

La marca roja del pasador ya no se ve, la palanca
ya no se puede mover.

Desbloquear la palanca de manejo:
® Retirar el pasador (1).

La marca roja del pasador esta visible, la palanca
se puede mover.
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Puesta en servicio y manejo

Indicaciones para la primera puesta en servicio

El primer montaje del cargador frontal al tractor,
la primera puesta en servicio y el control de fun-
cionamiento son efectuados por el taller especia-
lizado.

® E| taller especializado ofrece las primeras
instrucciones.

® Después de las primeras 5 horas de opera-
cion, hacer que el taller especializado apriete
todos los tornillos.

BO10

Comprobacion del funcionamiento

iMovimiento involuntario!

Si el aparato de control estuvo mucho tiempo sin usar, en caso de una gran diferencia de temperatura
entre el aceite hidraulico y el aparato de control, las correderas de mando se pueden atascar en la po-
sicién activa. jEntonces el cargador frontal seguira moviéndose!

iEsto puede causar accidentes graves, especialmente al bajar durante la marcha!

» Después de recorridos largos o tiempos de parada prolongados, siempre activar primero la funcién
Cargar, para que el aparato de control sea calentado por el flujo del aceite hidraulico.

» Accionar las funciones Levantar y Bajar sélo cuando las funciones Cargar y Vaciar funcionen fia-
blemente, o sea el aparato de control esté suficientemente calentado.

"Cargar" o "Vaciar" inesperado

En caso de un defecto eléctrico o electrdnico (p.ej. contacto flojo, rotura de cable, fallo del control), pue-
de suceder que el accionamiento del pulsador esté temporal 0 permanentemente sin efecto.

Con las funciones adicionales de la 32 funcion y del 42 funcion esto hace que en lugar de las funciones
hidraulicas del implemento se disparen las funciones "Cargar" o "Vaciar".

Como consecuencia, la carga podria caer y lesionar al conductor o personas en las inmediaciones.
» Antes de cada uso, comprobar todos las funciones del cargador frontal sin carga.

» Sise produce uno de estos fallos durante el trabajo, soltar inmediatamente la palanca de manejo.
Esto finaliza el movimiento. A continuacion llevar el cargador frontal y el implemento a una posicion
segura, antes de intentar resolver el fallo.

La lista de control siguiente abarca todos los controles necesarios antes y durante la puesta en servicio
del cargador frontal. Hay explicaciones detalladas en los capitulos o documentos indicados.

B58CL1 0000000005 ES 003 34



- STOLL

35

\_.// The Loader Specialist.

Lista

de control

PUESTA EN SERVICIO Y MANEJO

Antes de cada uso comprobar todos los puntos de la lista de control, aunque el cargador frontal

ya esté montado!

‘ Control: Ver también: Resuelto:
Antes del montaje del cargador frontal:
¢ Estan en orden las etiquetas adhesivas de seguridad en el tractor y en el cargador | 2.6
frontal?
¢ Pedales de freno unidos? 4.3.1

Aceite hidraulico: ¢ Nivel de aceite suficiente?

¢Amortiguacion del eje delantero desconectada?

Manual de opera-

¢Llave de corte del elevador del elevador frontal de fuerza cerrada?

cion del tractor

¢ Presion de neumaticos suficiente para operacion de cargador frontal?

¢ Lastre correcto colocado en la parte trasera? 4.3.2

¢ Tornillos de fijacion de las piezas afiadidas firmes/vueltos a apretar? 4.1

¢Alojamientos (puntos de apoyo y superficies de deslizamiento) en piezas afiadi- | 5.2.1

das limpios, sin pintura y engrasados?

¢ Bloqueos de cargador frontal lubricados? 5.2.1
Durante el montaje:

¢, Conductos hidraulicos conectados correctamente? 4.4.2

¢ Cables eléctricos del cargador frontal conectados?

¢ Blogueos del cargador frontal ajustados correctamente? 445,443
Después del montaje:

¢ Pies soportes plegado y asegurados? 44.1

¢ Blogueo del cargador frontal correctamente bloqueado? 443

¢ Blogueo de implemento correctamente bloqueado? 45.1

¢ Guardabarros ajustado para operacion de cargador frontal?

¢ Realizado comprobacion de funcionamiento?
(Funciones basicas y adicionales)

3.4 "Funciones
del cargador fron-
tal"
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4.3 Preparativos en el tractor

4.3.1  Unir los pedales de freno

En tractores con frenos independientes el carga-
dor frontal puede resultar gravemente dafiado al
frenar por un lado.

® iUnir los pedales de freno! ( \

B0OOC

4.3.2 Lastrar

jAl trabajar con el cargador frontal, utilizar siem-
pre un contrapeso en la parte trasera del tractor!

Para determinar el peso necesario, considerar
las condiciones siguientes:

Con el cargador frontal completamente cargado
en la posicion delantera, el eje trasero debe estar
lastrado con por lo menos un 20% del peso total,
para asegurar la estabilidad y el efecto de frena-
do.

No se debe quitar demasiado peso del eje delan-
tero. Con el cargador frontal montado y sin imple-
mento, debe estar cargado con por o menos un
20% del peso total, para ser manejable en carre-
tera.

iNo conducir sin implemento, cuando se
haya determinado la carga del eje delante-
ro con implemento montado; o sea que
practicamente se utiliza el implemento
€COomo peso compensatorio!

Cuanto mas grande sea el peso total, tanto ma-
yor sera también la carga y asi el desgaste del
cargador frontal al entrar en el material de carga.

iObservar también las indicaciones de pesos y
cargas admitidos en el manual de operacion del
tractor!

Consejo practico:
En la mayoria de los casos se obtiene una buena distribucién de la carga cuando el peso trasero
constituya entre 1/3 y 1/2 del peso total de la carga maxima e implemento.
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Montaje y desmontaje del cargador frontal

A PELIGRO

iPeligro de vuelco!

El cargador frontal no esta estable si

- los pies soporte no estan desplegados o enclavados,
- no hay un implemento montado o

- el suelo es demasiado blando o irregular.

Las personas presentes pueden ser lesionadas o morir debido al vuelco del cargador frontal.

» Depositar el cargador frontal solamente con un implemento montado, de por lo menos 70 kg de
peso!

» jColocar el cargador frontal sélo sobre una base plana y con capacidad de sustentacion!

» jAsegurar que los nervios de retencion encajen en la zona de enclavamiento de los pies soporte!

Manejo de los pies soporte

/\ ATENCION
iPeligro de aplastamiento al girar el pie soporte!

» jAl plegar los pies, no meter la mano entre el
pie y el larguero del brazo oscilante!

Desplegar
(1) Retirar el pestillo de seguridad (1).
(2) Retirar el perno (2).

(3) Abrir el pie soporte (3) hacia abajo hasta el
suelo.

(4) Pasar el perno (2) a través del pie soporte
(3) y el nervio de enclavamiento (4).

(5) Colocar el pestillo de seguridad (1).

Plegar
(6) Retirar el pestillo de seguridad (1).
(7) Retirar el perno (2).

(8) Plegar el pie soporte (3) y el nervio de encla-
vamiento (4) hacia arriba.

(9) Pasar el perno (2) a través del pie soporte
(3) y la brida (5).

(10) Colocar el pestillo de seguridad (1).
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PUESTA EN SERVICIO Y MANEJO

4.4.2  Manejo de los acoplamientos hidraulicos

Hay cuatro conductos hidraulicos desde el carga-
dor frontal hacia el tractor:

Al Levantar

B1 Bajar

A2 Cargar

B2 Vaciar

iPara todos los procesos de acoplamiento,
quitar la presion hidraulica! jLimpiar los
acoplamientos!

B01Q

Acoplamientos por enchufe

Los enchufes se encuentran en los conductos hi-
draulicos del cargador frontal, los acoplamientos
estan montados en la pieza afiadida derecha.

Estan conectados a la valvula hidraulica directa-
mente o0 bien con mangueras.

Los acoples y los enchufes estan marcados con
tapas de color.

(1) Quitar las tapas.

(2) Meter los enchufes en los acoplamientos.

(3) Poner las tapas para que no se ensucien. BO1D
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Acoplamiento multiple Hydro-Fix

Si el cargador frontal estd provisto del acopla-
miento Hydro-Fix, los 4 conductos hidraulicos se
conectan en un paso de trabajo.

En la parte superior del Hydro-Fix (1) estan co-
nectado los conductos hidraulicos del cargador
frontal; la parte inferior esté fijada a la pieza afa-
dida derecha y conectada a la valvula hidraulica.

Acoplar:

1)

)

®)

(4)

(®)

(6)

)

v

Abrir la tapa (3) de la parte inferior del Hydro-
Fix.

Controlar la limpieza de la parte inferior, lim-
piar si fuera necesario.

Quitar la tapa de proteccion de la parte supe-
rior del Hydro-Fix (1).

Controlar la limpieza de la parte superior,
limpiar si fuera necesario.

Pulsar el botdn rojo (6) y girar la palanca (5)
hacia arriba.

Insertar la parte superior con los pernos guia
2 en la parte inferior.

Pulsar el botdn rojo (6) y girar la palanca (5)
hacia abajo.

La parte superior es apretada por la guia 4
contra el perno 7, quedando bloqueada. El
botdn rojo 6 salta hacia fuera.

PUESTA EN SERVICIO Y MANEJO
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4.4.3  Montaje del cargador frontal

(1) Soltar la palanca de fijacion del bloqueo del
cargador frontal.

(2) Llevar cuidadosamente el tractor hacia el @
centro del brazo elevador.
.| iSi el tractor no pudiese entrar porque los &
| pilares del cargador frontal estén demasia-
do altos o demasiado bajos, observar las O

indicaciones en la pagina siguiente!

(3) Continuar avanzando el tractor, hasta que
ambos pernos de bloqueo toquen el riel de
deslizamiento y el gancho de retenida.

(4) Parar el tractor:
a) Accionar el freno de aparcamiento.
b) Apagar el motor.

c) Llevar todas las palancas de mando a la
posicion final, para quitar la presion de la
hidraulica.

(5) Conectar los conductos hidraulicos y los ca-
bles eléctricos del cargador frontal.

(6) Conlos cilindros elevadores se giran los per-
nos de los pilares a los ganchos de retenida
en los alojamientos:

a) Volver a poner en marcha el tractor.

b) Tirar la palanca de manejo ligeramente
hacia atras (funcion Levantar), hasta que
los pernos estén enclavados en el gan-
cho de retenida.

(7) Plegar los pies soporte:

a) Tirar la palanca de manejo ligeramente
hacia atras (funcién Levantar), hasta que
el cargador frontal esté un poco levanta-
do del suelo.

b) Accionar el freno de aparcamiento.

c) Apagar el motor.

d) Plegar los dos pies soporte.

(8) Llevar ambas palancas de bloqueo hacia @
abajo.

Observar el ajuste correcto del bloqueo,
ver la seccion 4.4.5 "Ajuste del bloqueo del
cargador frontal".

BOOL

B58CL1 0000000005 ES 003 40



41

PUESTA EN SERVICIO Y MANEJO

Problemas al entrar

Si el cargador frontal fue depositado de manera poco favorable o previamente estuvo montado en otro
tractor, puede suceder que los pilares del cargador frontal estan demasiado altos o bajos.

Con la ayuda de la hidraulica del cargador frontal se puede corregir un poco la posicién de los pilares.

jAccionar la palanca de manejo con cuidado! jUn movimiento brusco puede dafiar al cargador
frontal o al tractor!

Proceder de la manera siguiente:

@)
)
®)

“4)

®)
(6)

)

(8)

©)

Soltar la palanca de fijacion del bloqueo del cargador frontal.
Llevar cuidadosamente el tractor hacia el centro del brazo elevador.

Avanzar el tractor hasta que los alojamientos del tractor estén lo mas cerca posible de los pilares
del cargador frontal.

Parar el tractor:

a) Accionar el freno de aparcamiento; parar el motor.

b) Llevar todas las palancas de mando a la posicidn final, para quitar la presion de la hidraulica.
Conectar los conductos hidraulicos y los cables eléctricos del cargador frontal.

Alinear los pilares mediante los cilindros hidraulicos:

a) Volver a poner en marcha el tractor.

b) Levantar/Bajar: Girar el pilar

¢) Vaciar/Cargar: Levantar o bajar un poco el cargador frontal.

Continuar avanzando el tractor, hasta que ambos pernos de bloqueo toquen el riel de deslizamien-
to y el gancho de retenida.
Plegar los pies soporte:

a) Tirar la palanca de manejo ligeramente hacia atras (funcién Levantar), hasta que el cargador
frontal esté un poco levantado del suelo.

b) Accionar el freno de aparcamiento.

¢) Apagar el motor.

d) Plegar los dos pies soporte.

Llevar ambas palancas de bloqueo hacia abajo.

Observar el ajuste correcto del bloqueo, ver la seccién 4.4.5 "Ajuste del bloqueo del cargador
frontal”.
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4.4.4

Desmontaje del cargador frontal

iDepositar el cargador frontal solamente con un
implemento montado, de por lo menos 70 kg de
peso!

1)

)
®3)
(4)

®)

(6)

()

Parar el tractor:

a) Bajar el cargador frontal hasta el suelo.
b) Accionar el freno de aparcamiento.

c) Apagar el motor.

Soltar el bloqueo de ambos lados.
Desplegar los pies soporte (ver 4.4.1).

Con los cilindros elevadores se giran los per-
nos de los pilares fuera de los ganchos de
retenida en los alojamientos:

a) Volver a poner en marcha el tractor.

b) Empujar la palanca de manejo ligera-
mente hacia delante (funcién Bajar), has-
ta que los pernos ya no estén enclavados
en el gancho de retenida.

Desacoplar la hidraulica y la electricidad del
cargador frontal:

a) Accionar el freno de aparcamiento.
b) Apagar el motor.

c) Llevar todas las palancas de mando a la
posicion final, para quitar la presién de la
hidraulica.

d) Separar los acoplamientos hidraulicos y
los enchufes eléctricos del cargador fron-
tal.

Retirar cuidadosamente el tractor hacia
atras fuera del cargador frontal.

Colocar tapas protectoras en los acopla-
mientos y enchufes hidraulicos.
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4.4.5 Ajuste del bloqueo del cargador frontal

/A ATENCION

iPeligro de rotura!

Si el bloqueo no esté ajustado correctamente, el cargador frontal puede golpetear en el alojamiento.
Esto puede causar la rotura del alojamiento. jSi el cargador frontal se suelta, puede lesionar a personas
en la zona de peligro!

» Comprobar el ajuste del bloqueo al montar y desmontar.

» Comprobar y corregir el bloqueo de tiempo en tiempo, cuando el cargador frontal quede mucho
tiempo en el tractor.

El bloqueo debe estar ajustado de manera que
aprox. desde el punto de inversion (flecha) en la
ranura de guiado comience el proceso de ten-
sion.

La palanca debe poder moverse completamente
hasta abajo, con fuerza manual evidente.

Con el bloqueo cerrado, la palanca no debe "gol-
petear".
Comprobar el ajuste

(1) Abriry cerrar el bloqueo, fijandose en la fuer-
za manual necesaria.

(2) Sifuera necesario, ajustar el bloqueo.

Ajustar

Herramientas necesarias:
%« Llave de boca de 24 mm

% Carraca %" con prolongacién, articulacion y
llave de vaso de 24 mm

(1) Abrir el bloqgueo completamente: Llevar la
palanca (1) completamente hacia arriba.

(2) Llevar la llave de boca a través de la ranura
guia de la palanca y soltar la contratuerca

®3).
(3) Ajustar la cuiia de apriete (2) con el tornillo

(4).

(4) Volver a apretar la contratuerca.

BOOA
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Montaje y desmontaje de implementos

jUtilizar tnicamente implementos seguros!

La utilizacion de implementos inadecuados (demasiado grandes, pesados, largos...) puede causar una
sobrecarga o un fallo de funcionamiento del cargador frontal. jEl cargador frontal puede bajar inespe-
radamente o la carga puede caer!

Si el centro de gravedad esta demasiado adelante, la valvula limitadora de presion del cargador frontal
puede cortar el circuito. El implemento podria descargar involuntariamente al levantar.

El conductor o personas en la zona de trabajo pueden resultar gravemente heridas o morir.

» jUtilizar dnicamente implementos adecuados para la actividad!

» jUtilizar dnicamente implementos previstos para el cargador frontal y el cuadro de cambio montado!
» jUtilizar anicamente implementos de dimensiones adecuadas!

» iSiposible, utilizar Gnicamente implementos autorizados para el cargador frontal!

» En caso de utilizar implementos no previstos (p.ej. de propia construccién): Comprobar la aptitud
para el cargador frontal y la actividad.
iEl usuario es responsable de la seguridad!

» jObservar las instrucciones del implemento!

Con el blogueo de implemento abierto o no correctamente cerrado, el implemento puede caerse.
Las personas en la zona de peligro pueden resultar gravemente heridas o morir.
» Antes de cada utilizacion del cargador frontal, comprobar el bloqueo correcto.

Para mas informacion sobre los diferentes cuadros de cambio y el bloqueo de implemento ver
la seccion 3.3
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Manejo del bloqueo de implemento

Bloqueo de implemento en cuadros de cambio Euro, SMS o Kombi

Caida del implemento

Si el lado posterior del implemento no esté contra el cuadro de cambio, el bloqueo no engrana en los
ojos del implemento. El bloqueo "aparenta estar cerrado”, pero el implemento puede caer.

Las personas en la zona de peligro pueden resultar gravemente heridas o morir.
» iNo fiarse exclusivamente de la indicacion visual (etiqueta)!

» jAsegurarse de que los pernos de bloqueo engranen en los ojos del implemento!

A\ ATEN