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1 Kullan m Talimatlar  Hakk nda

1.1 Belgelere Genel Bak

Ön yükleyici, montaj kiti ve aksesuarlar için farkl   talimatlar ve teknik belgeler bulunmaktad r.
Ço u belge birçok dilde sunulmaktad r.
Talimatlar yoksa veya ba ka bir dilde gerekiyorsa:

Talimatlar  sat c n z arac l yla sipari  edebilirsiniz.

Talimatlar  ücretsiz olarak www.stoll-germany.com internet adresinden indirebilirsiniz.

Montaj Talimatlar
Montaj talimatlar , ön yükleyici montaj kiti ve ön yükleyicinin ilk çal ma sürecine kadarki hidrolik
ve elektrik donan m n n montaj na ili kin talimatlar  içerir. Montaj talimatlar , çal man n
yap laca  atölyelere yöneliktir.
Montaj talimatlar , traktör modeli için özel haz rlanm t r. Kullan m talimatlar  içerisinde yer alan
hiçbir bilgiyi içermemektedir.
Montaj talimatlar , traktöre özel olarak uyan montaj parçalar  ve donan mlar  için bir tak m yedek
parça bilgilerini içerir.

Ön Yükleyici Kullan m Talimatlar
Kullan m talimatlar , ön yükleyicinin ilk çal ma an ndan son kullan m ve imha an na kadar ki
güvenli kullan m eklini tan mlar. Kullan m talimatlar , operatör ve ön yükleyiciyi kullanan ki iler
için haz rlanm t r.
Kullan m talimatlar , özel olarak ön yükleyici serisi için olu turulmu tur ve buradan traktöre özel
donan mlar  inceleyebilirsiniz.

Yedek Parça Listesi
Ön yükleyicinin yedek parça listesi, ön yükleyici serisinin ve opsiyonlar n n yedek parçalar  için
sipari  bilgilerini içermektedir. Traktör için yap lan özel uyarlamalar dikkate al nmam t r.
Ayr ca, ön yükleyici aletleri için de yedek parça listesi bulunmaktad r.

Ön Yükleyici Aletleri Kullan m Talimatlar
Bu kullan m talimatlar , ön yükleyici için kullan lan aletleri tan mlamaktad r. Çe itli aletler için
çe itli kullan m talimatlar  bulunmaktad r:

A r kullan m için üretilen aletlerin kullan m talimatlar ,
Hafif kullan m için üretilen genel aletlerin kullan m talimatlar ,
Özel aletler için haz rlanan kullan m talimatlar .

Di er Belgeler
Belirtilen talimatlar n yan nda montaj ve kullan m talimatlar  ve ayr ca özel ek donan mlar ve
aksesuarlar  kapsayan ve di er belgelerde yer almayan teknik bilgiler verilebilir.

Ön yükleyiciyi ya da ön yükleyicili bir traktörü üçüncü bir ahsa vermeniz durumunda,
ilgili tüm belgeleri de teslim edin. Bu araçlara sahip olacak sonraki ki i belgelerin
içerisindeki bilgilere ihtiyaç duyabilir.
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KULLANIM TALIMATLARI HAKKINDA

1.2 Kullanma Talimatlar n n Kullan m  ve Amac

Bu kullanma talimatlar ,STOLL Maschinenfabrik GmbH taraf ndan üretilen ön yükleyicilerin güvenli
kullan m  ve sorunsuz, düzgün ve ekonomik i letimi için önemli bilgiler içermektedir. letici ve operatör
için haz rlanan bu kullanma talimatlar , tehlikelerin ve hasarlar n önlenmesi, ar zalar n azalt lmas  ve ön
yükleyici ömrünün güvence alt na al nmas  ve uzat lmas  için destek olmak amac yla düzenlenmi tir.
Ön yükleyici çal t r lmadan önce kullanma talimatlar  okunmu  ve anla lm  olmal d r.
Talimatlar n daha rahat okunmas  için STOLL Maschinenfabrik GmbH devamda "Stoll" olarak
adland r lacakt r.
Kullan m talimatlar , özel olarak ön yükleyici serisi için olu turulmu tur ve buradan traktöre özel
donan mlar  inceleyebilirsiniz.

1.3 Tip etiketi

Ön yükleyici, sol traversin iç taraf nda arkada veya kanad n çapraz borusu üzerinde yer alan bir tip
etiketi ile i aretlenmi tir.

ek. 1 Ön yükleyicideki tip etiketi

Aç klama
1 Ön yükleyici tipi (örn. ProfiLine FZ 20 kanad )

2 Seri numaras  

3 Üretim y l

4 A rl k

5 zin verilen hidrolik bas nc

1.4 Kullan m Talimatlar n n Geçerlili i

Bu kullan m talimatlar , devamda "ön yükleyici" veya özel model olarak "FS" ya da "FZ" eklinde
adland r lacak olan STOLL ProfiLine ön yükleyici için geçerlidir. Ön yükleyicinizin tipini tip etiketinden
ö renebilirsiniz.
Kullan m talimatlar , modellerin tüm montaj parçalar n  ve fonksiyonlar n  özetlemektedir.

1.5 Belgelerin Saklanmas

Bu kullan m talimatlar  makinenin bir parças d r. Bu kullan m talimatlar ndan ve kullan m talimatlar yla
birlikte gönderilen ek talimatnamelerden olu an tüm dokümantasyon her zaman arac n üzerinde veya
yak n nda, rahatça ula labilir, güvenli ve kuru bir yerde saklanmal d r. Ön yükleyicinin kiralanmas  ve
sat lmas  halinde tüm dokümanlar arac n yeni sahibine teslim edilmelidir.

Wilhelm Stoll Maschinenfabrik GmbH

Product Type  XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

Serial-No. XXXXXXX

Month / Year  XX XXXX

Weight  XXXX   kg

max. Hydraulic Pressure  XXXX   bar

Made in Germany  Bahnhofstra e 21  38268 Lengede  Germany

11

55

44
33

22

B077
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KULLANIM TALIMATLARI HAKKINDA

1.6 Di er Geçerli Belgeler

Bu kullan m talimatlar  ile birlikte a a daki belgeler de geçerlidir:
Traktörün kullan m talimatlar
lgili aletlerin kullan m talimatlar
lgili montaj kitinin montaj talimatlar

Ön yükleyicinin kullan m  s ras nda ve tüm servis çal malar nda ayr ca unlara dikkat edilmelidir:
Güvenli ve usulüne uygun çal ma ile ilgili kabul edilmi  sektörel teknik kurallar
Yasal kazadan korunma mevzuat
Sa l k ve çevre koruma yasalar
Di er ülkelerde geçerli yasal mevzuatlar
Günümüz teknik düzeyi için önemli olan bilgiler
Trafik kurallar

1.7 Düzenleni  Prensibi

Kullan m talimatlar , metin içinde u sembolleri ve i aretleri içermektedir:

Ek bilgiler ve öneriler

Liste maddesi

Bir i lem dizisi için ön art
Gerekli alet

(1) Numaraland r lm  i lem ad m
Bir i lemin veya i lem dizisinin sonucu

Numaraland r lmam  i lem ad m

Uyar  notlar nda kullan lan ve tehlikeye göre derecelendirilen uyar  sembolü (bkz. 2 "Güvenlik")
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Ayr ca biçimlendirilmi  çizimler de kullan lmaktad r. Daha net bir anlat m için örnek niteli indeki baz
resimler basitle tirilmi tir ve sökülen parçalar n daha kolay anla lmas n  sa lamaktad r.

unlara dikkat edin:
Sökme i lemi, söz konusu aç klama için her zaman gerekli olmayabilir.
Resimlerde, aksi belirtilmedi i sürece farkl  donan m versiyonlar na yer verilmemi tir.
Resimler için her zaman resme ait aç klama metni geçerlidir.
Resimler için u kurallar ve ö eler geçerlidir:

1.8 Dipnot Sat r ndaki Terimler

Dipnot sat r , u parametrelerden olu ur:

Aç klama
1 Belge numaras  (sipari  numaras )

2 Talimatnamenin tipi

3 Dahili sistem numaras

4 Dil kodu

5 Versiyon

Resim Anlam

Sar  gösterilen ö eler belirli parçalar  söz konusu 
kullan m durumu için vurgular.

Pozisyon numaralar , yap  gruplar n  ve yap  
parçalar n  tan mlar. Her resimdeki pozisyon 
numaralar  için daima bir aç klama bölümü yer al r.

Büyüteçler, belirli parçalar  ve ayr nt lar  daha net 
göstermek için kullan l r.

Oklar hareket yönünü veya yap lacak i lemi 
gösterir.

11 22

1234567 A12XYZ  0000001234  DE  1232211 33 44 55
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GÜVENLIK

2 Güvenlik

2.1 Güvenlik Bilgileri ve Uyar  Notlar n n Aç klamas

Temel güvenlik bilgileri, prensip olarak ön yükleyicinin güvenli kullan m  ve güvenli durumunun
korunmas  için geçerli olan talimatlar  içerir.

lemlere yönelik uyar  notlar , tehlikeli i lem dizilerinin önünde yer al r ve kalan risklere kar  uyar r.

2.2 Uyar  Notlar n n Gösterimi ve Yap s

Uyar  notlar  yap lacak i leme ba l d r ve u prensibe göre biçimlendirilmi tir:

 TEHL KE

Tehlikenin türü ve kayna !
Tehlikenin türü ve kayna na ili kin aç klama.

Tehlikenin önlenmesi için al nacak önlemler.

2.3 Uyar  Notlar nda Tehlikelerin Derecelendirilmesi

Uyar  notlar , mevcut tehlikeye göre derecelendirilmi tir ve ilgili uyar  sözcükleri ve sembolleri ile u
ekilde gösterilir:

 TEHL KE
Do rudan tehdit eden ölüm veya a r yaralanma tehlikesi.

 UYARI
Muhtemel ölüm veya a r yaralanma tehlikesi.

 D KKAT
Muhtemel hafif yaralanmalar.

NOT
Cihazda veya çevresinde hasar.

2.4 AT Uyumlulu u

STOLL ön yükleyiciler, 2006/42/AT say l  makine direktifine uygundur.
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2.5 Uygun Kullan m

ProfiLine ön yükleyici, tar m ve ormanc l k alanlar nda kullan lan traktörler için bir ek cihazd r ve
yaln zca unun için tasarlanm  ve üretilmi tir:

STOLL taraf ndan izin verilen montaj parçalar  ile traktörlere monte edilmek üzere
Söz konusu yükleme çal malar  için uygun olan ve STOLL taraf ndan izin verilen i  aletleri ile
kullan lmak üzere (bkz. 6.4 "Aletlerin Yerle tirilmesi Ve B rak lmas " ve aletin kullan m talimatlar )
Tan mlanan s n rlar dahilinde kullan lmak ve çal t r lmak üzere (bkz. 11 "Teknik veriler")
Sürücü koltu undan kumanda edilmek üzere.

Ön yükleyici yaln zca teknik aç dan kusursuz durumdayken kullan lmal d r. Güvenlik aç s ndan risk
olu turabilecek ar zalar en k sa zamanda yetkili servis taraf ndan giderilmelidir. 
Ön yükleyici, çal ma s ras nda kald rma i leminin gerçekle ti i yerde yüke yak n duran ki iler
bulunuyorsa aletlerle birlikte kullan lamaz. Bu çal malar yaln zca ön yükleyicinin inme emniyeti (4.8
"Dü me emniyeti") olmas  durumunda gerçekle tirilebilir.
Ön yükleyici ve ek aparatlar  ayn  anda traktördeki di er hidrolik aletlerle çal t r lamaz. 
Kullan m talimatlar n n, buna ait ek talimatnamelerin, di er geçerli belgelerin ve güvenlik bilgilerinin
okunmas  ve dikkate al nmas  da amac na uygun kullan m n bir parças d r. letim güvenli inin
sa lanmas  için öngörülen bak m çal malar , verilen aral klara ve bak m/servis artlar na uygun ekilde
yap lmal d r. Bunu a an veya bundan farkl  her tür kullan m, amac na ayk r  olarak görülecektir.

Öngörülebilir Hatal  Kullan m
unlardan kaç n n:

zin verilen aks yükünün ve izin verilen toplam traktör a rl n n a lmas
Teknik belge ve dokümanlarda belirtilen artlar n ve ön ko ullar n d nda kullan lmas
nsanlar n ta nmas
Ön yükleyiciler ile kullan m için öngörülmeyen yüklerin ta nmas
Kamusal yollarda yük ta nmas
Emniyete al nmam  yüklerin ta nmas  (örn. ta  levhalar)

2.6 Kullan m S n rlar

Kullan m ortam  ile ilgili u kullan m artlar na ve gerekliliklerine uyun:
Traktörün düzgün i letimi için gerekli s cakl k aral klar na (bkz. traktörün kullan m talimatlar )
Tekerleklerin ve traktörün ön aks n n yeterli yük ta ma kapasitesine
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2.7 Temel Güvenlik Bilgi

Temel güvenlik bilgileri, güvenlik konusu ile ilgili tüm önlemleri bir araya toplamaktad r ve her zaman
geçerlidir. Ayr ca bu bilgiler uyar  notlar  olarak da bu kullan m talimatlar n n ilgili bölümlerinde yer
almaktad r.

Temel Tehlikeler

Mekanik Tehlikeler

nsanlar n ön yükleyici ile ta nmas  veya kald r lmas  halinde ölüm tehlikesi mevcuttur. 
Ön yükleyici, i  kafeslerinin kullan m  için gerekli emniyet aksesuarlar  ile donat lm t r. 

nsanlar n ön yükleyici ile kald r lmas  ya da ta nmas  yasakt r!

Önde veya yukar da ç kma yapan çerçeve parçalar  ve hareketli makine bile enleri 
nedeniyle üst ve alt bedensel uzuvlar n ezilmesi ve darbe almas  riski bulunmaktad r.

Personeli makinenin düzgün kullan m  ve tehlikelerin cinsi ve konumu hakk nda 
e itin.

nsanlar  makinenin tehlikeli bölgelerinden ve hareket alanlar ndan ç kart n.

Bak m çal malar nda gerekiyorsa uygun koruyucu ekipman kullan n.

Traktörün, ön yükleyicinin ve aletlerin öngörülmeyen hareketleri nedeniyle ölümcül 
ezilme ve yaralanma tehlikesi mevcuttur.

Yetkisi olmayan ki ileri makinenin tehlikeli bölgelerinden ve etki sahas ndan 
ç kart n.

A a  inme emniyeti yoksa, ikinci bir ki iden yükleme için destek al rken kanad n 
a a  inmi  olmas na dikkat edin.

Yükleme çal malar nda ve ön yükleyiciyi söküp takarken zeminin düz olmas na ve 
traktörün dengeli durmas na dikkat edin.

Ön yükleyiciyi sadece traktörün sürücü koltu undan kumanda edin.
Traktörün d ndaki kontrol elemanlar  ön yükleyiciye etki etmemelidir. Özellikle de 
ön yük ata man n n kontrol elemanlar  ön yükleyiciye etki etmemelidir.

Ön yükleyici yaln zca bir ki i taraf ndan kullan lmal d r.

Ön yükleyicinin usulüne uygun olmayan ekilde kullan m  ve izin verilen azami yük 
kapasitesinin a lmas  durumunda ön yükleyicinin veya parçalar n n k r lmas  ölümcül 
yaralanmalara yol açabilir.

Teknik veriler içerisinde belirtilen yükleme s n rlar na dikkat edin.

Tesviye ya da kar küreme s ras nda arac  hiçbir zaman 10 km/h'den h zl  
kullanmay n.

Yaln zca monte edilmi  ve kilitlenmi  alet ile çal n.

Tekerleklerin ve traktörün ön aks n n yük ta ma kapasitesine dikkat edin.
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Hidrolik Tehlikeler

Elektrik Tehlikeleri

Emisyondan Kaynaklanan Tehlikeler

Yüksek bas nç alt nda d ar  ç kan hidrolik ya  nedeniyle yaralanma tehlikesi mevcuttur.
Makinedeki güvenlik etiketine dikkat edin.

Hidrolik kaplinlerini ve hatlar n  çözmeden önce s z nt  olup olmad n  kontrol edin.

Kapal  sürücü kabini bulunmayan traktörlere s çrama önleyici hortumlar monte edin.

Makine parçalar n n hidrolik sistemine giren hava nedeniyle kontrolsüzce hareket etmesi 
durumunda ezilme tehlikesi mevcuttur.

Hidrolik sistemindeki tüm çal malardan önce sistemi bas nçs z duruma getirin.

Hidrolik kaplinlerini ve hatlar n  ba lamadan önce temizleyin.

Hidrolik ya n  bak m plan na göre düzenli olarak de i tirin.

Voltaj alt ndaki makine parçalar na temasta örn. traktörün araç ebekesindeki bir k sa 
devre sonucu elektrik çarpmas  ve ölüm tehlikesi mevcuttur.

Elektrik tesisat ndaki kurulum ve bak m çal malar  yaln zca elektrik teknisyenleri 
taraf ndan yap lmal d r.

Traktörün kullan m talimatlar na uyun.

Yukar  kald r lm  durumdaki ön yükleyicinin yüksek voltaj hatlar na çarpmas  halinde 
ölüm tehikesi bulunmaktad r.

Kamusal yollarda giderken ön yükleyiciyi 4 m'den fazla kald rmay n.

Elektrik hatlar yla aran zda her zaman yeterli bir mesafe b rak n.

Bilinmeyen nominal gerilim ile elektrik hatlar  aras nda minimum 4 m mesafe 
b rak n.

Makinenin sürekli olarak normal i letimde çal t r lmas , traktörün ve hidrolik sisteminin 
gürültü seviyesi i itme hasar na yol açabilir.

Daima ki isel kulak koruyucusu kullan n.

Makinenin trafikte ve aç k havada kullan m na yönelik özel talimatlara uyun.

0 Bar
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Ambalajlama ve Nakliyedeki Tehlikeler

Çal t rmak Üzere Tap lan Montajdaki Tehlikeler

Ön Yükleyicinin Tak lmas  ve Sökülmesindeki Tehlikeler

Ön yükleyicinin devrilmesi veya kald rma gerecinden dü mesi halinde ezilme, çarpma 
veya s k ma sonucu yaralanma tehlikesi bulunmaktad r.

Tüm haz rl k çal malar nda daima dengeli bir duru a dikkat edin.

Yard mc  ki ileri, ön yükleyicinin alt ndaki birincil tehlikeli bölgeden ç kart n.

Düzgün yüklenmemi  ve emniyete al nmam  ön yükleyicinin ta nmas nda kaza 
tehlikesi bulunmaktad r.

Ön yükleyiciyi düzgün bir ekilde emniyete al n ve ta y n.

A r makine parçalar n n ve ön yükleyicinin kolay ta nmayan bile enlerinin kald r lmas  
ve yüklenmesi s ras nda yaralanma tehlikesi mevcuttur.

Kolay ta nmayan, a r makine parçalar  sadece ikinci bir ki inin de yard m yla 
kald r lmal d r.

Do ru kald rma ekliyle s rt yaralanmalar n  önleyin.

Ön yükleyicinin takma veya sökme s ras nda devrilmesi veya durdurulan ön yükleyicinin 
dengede durmamas  nedeniyle devrilmesi halinde yaralanma tehlikesi mevcuttur.

Ön yükleyicinin ve traktörün dengeli durmas na dikkat edin.

Bu kullan m talimatlar nda yer alan ön yükleyicinin tak lmas  ve sökülmesi ile ilgili 
bilgi ve s ralamalara uyun.

Ön yükleyicinin düzgün kilitlenip kilitlenmedi ini kontrol edin.

Ön yükleyicinin park edilmesi s ras nda, özellikle düz olmayan zeminde, park 
desteklerinin kullan m nda uzuvlar için ezilme tehlikesi bulunmaktad r.

Bu kullan m talimatlar nda yer alan park desteklerinin düzgün kullan m  ile ilgili bilgi 
ve s ralamalara uyun.
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Aletlerin Yerle tirilmesi ve B rak lmas ndaki Tehlikeler

Yükleme Çal malar ndaki Tehlikeler

Uygun olmayan aletlerin kullan lmas  veya kullan lan aletlere a r  yüklenilmesi halinde, 
aletlerin a a  dü mesi veya ön yükleyicinin kontrolsüzce inmesi sonucu a r yaralanma 
ve ölüm tehlikesi mevcuttur.

Kullanmadan önce aletlerin uygun olup olmad n  kontrol edin.

Aleti birkaç kez yere indirerek aletin do ru kilitlenip kilitlenmedi ini kontrol edin.

Kilidi gözle kontrol edin.

Hidrolik alet kilidini sadece 1,5 m yüksekli e kadar devreye al n.

e ba lamadan önce aletin düzgün çal p çal mad n  bir kez yüksüz olarak 
kontrol edin.

Ön yükleyicinin tek tarafta hareket ettirilmesi, yükün kullan c  kontrol noktas ndan çok 
yukar ya kald r lmas  veya uygun olmayan aletlerin kullan lmas  halinde, yükün 
yüklenmesi ve ta nmas  s ras nda a r yaralanma ve ölüm tehlikesi bulunur.

ayet yoksa, gerekiyorsa letme Güvenli i Mevzuat  çerçevesinde bir kabin ve/
veya FOPS/ROPS sonradan monte edilmelidir.

Kabin ve güvenlik düzenekleri yoksa, hiçbir zaman yükü operatör kontrol noktas n n 
üstüne kald rmay n.

Sadece kendi kendine geri gitmesinin ve operatör yerine dü mesinin önlendi i 
uygun aletler kullan n.
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Ön Yükleyicinin letimindeki Tehlikeler

Yoku larda, virajlarda, arka akslara az bask  uygulanmas  durumlar nda ve yüklü arac n 
e ik sürülmesi halinde traktörün devrilmesi sonucu a r yaralanma ve ölüm tehlikesi 
bulunmaktad r. 
Ön yükleyicinin yükse e kald r lmas  durumunda yükselen a rl k noktas ndan dolay  
tehlike artmaktad r. 

Yoku ta çal rken özellikle dikkatli sürün. Yukar  kald r lm  durumdaki yük ile hiçbir 
zaman yoku un enine do ru sürü  yapmay n.

Alt zeminin yeteri kadar düz olmas na dikkat edin.

Viraj sürü lerinde h z dü ürün ve yükü alçalt n. 

Tam yüklü ve yukar  kald r lm  ön yükleyici ile hiçbir zaman ani kalk  yapmay n. 

Traktörün azami yüküne dikkat edin ve uyun.

Traktörün arka k sm nda her zaman yeterli ebatta bir kar  a rl k kullan n.

Denge bozulmas  veya devrilme halinde ön yükleyiciyi indirin ve sürücü kabininde 
kal n.

Düz bir ekilde yüke yana n ve yükün içine sürerken direksiyonu oynatmay n.

Emniyet kemerlerini kullan n.

Fren pedallar n  ba lay n.

Ön süspansiyonu kapat n.

Ayarlanabilir iz geni likli traktörlerde: Mümkün olan maksimum iz geni li ini 
ayarlay n.

Traktör ile ön yükleyicinin sokak trafi ine uygun ekilde haz rlanmamas  ve 
çal t r lmamas  durumunda, sokak sürü lerinde operatör ve trafikteki di er ki iler için 
a r yaralanma ve ölüm tehlikesi bulunur.

Kamusal yollarda kullan m yüksüz olarak yap lmal d r.

Kamusal yollara ç kmadan önce hidrolik sistemini kapat n ve kilitleyin.

Ön yükleyiciyi kald r n.

≥ 20%

10 km/h
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Dü en Yükten Kaynaklanan Tehlikeler

Bak mdaki Tehlikeler

Yukar  kald r lm  ve sürücü koltu una dü ebilecek yükler nedeniyle ölüm tehlikesi 
mevcuttur. Palet ve balyalar n sürücü kabininin üstüne kald r lmas  ve yoku ta çal ma, 
bu riski artt rmaktad r. Mevcut güvenlik sistemleri (devrilmeye kar  koruma düzene i 
ROPS, dü en nesnelere kar  koruma yap s  FOPS) hiçbir zaman tam bir koruma 
sa lamaz. 

Yoku ta çal rken alet yükünü azalt n ve yükü a a  indirin.

Alet e imini kontrol edin. Aleti çok uzaktan doldurmay n.

Yükün sürücü koltu una devrilmesi önleyecek aletler kullan n.

Parça mallar n yüklenmesi s ras nda sadece bunun için öngörülen aletleri kullan n: 
(örn. balyalar için balya tutucu veya paletler için palet çatal )

Palet ya da balyalar  teker teker kald r n. En üstteki yük sürücü koltu una 
devrilebilece inden, hiçbir zaman üst üste yük y may n.

Paralel k lavuz olmadan ön yükleyicide kald rma s ras ndaki gerçekle en aç  
art n  arac  "e erek" kompanse edin.

Kabinsiz ya da 4 destek kaz kl  koruyucu yap s  olmayan traktörlerde büyük yükleri 
pivot noktas ndan yükse e kald rmay n. 

Kald rma s ras nda yükü takip edin. Geri geri giderken yük kald rmay n.

Düzgün yap lmayan bak m çal malar  (bak m ve temizlik, servis, onar m) ön yükleyicinin 
güvenli ini olumsuz etkiler.

Ön yükleyicide sorun olup olmad n  düzenli olarak kontrol edin.

Montaj parçalar n  (konsollar ) düzenli olarak hasar (çatlak) aç s ndan kontrol edin.

Bak m ve temizlik çal malar n  düzenli olarak yap n.

Onar m çal malar n n sadece yetkili uzman personel taraf ndan yap lmas n  
sa lay n.
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2.8 Tehlikeli bölgeler

Ön yükleyicide ve çevresinde, operatörün ve di er ki ilerin güvenli i aç s ndan yüksek risk te kil eden
bölgeler bulunur:

Aç klama
1 Çal ma alan  (sar )

2 D  tehlikeli bölge (turuncu taral )

3 ç tehlikeli bölge (k rm z )

Tehlikeli bölgelere dikkat edin ve yetkisi olmayan ki ileri bu bölgelerden ç kart n.

2.9 Koruyucu Düzenekler

Donan ma ba l  olarak ön yükleyici u koruyucu düzenekler ve güvenlik düzeneklerine sahiptir:

Tehlikeli bölge Aç klama Tehlikeler

Çal ma alan Yükleme i lemi s ras nda ön yükleyici dahil 
traktörün olas  hareket alan n n tamam .

Çal ma alan nda durmak risklidir.

D  tehlikeli bölge Traktörün ve ön yükleyicinin tüm etki sahas  ile 
kaza durumunda traktörün veya ön yükleyicinin 
devrilebilece i alan.

Traktörün devrilmesi veya yükün a a  
dü mesi a r yaralanmalara yol açabilir.

ç tehlikeli bölge Traktörün ve ön yükleyicinin kendisi ve çevresi, 
özellikle traktör tekerleklerinin aras , traktörün önü 
ve arkas  ve ön yükleyicinin yan  ve alt .

nsanlar traktör tekerlekleri aras nda 
s k abilir.
nsanlar traktör sürücüsü taraf ndan 

görülmeyebilir ve ezilebilir.
Hareketli makine parçalar  kontrolsüzce 
hareket edebilir ve insanlar n ezilmesine ve 
yaralanmas na yol açabilir.

Koruyucu düzenek/güvenlik 
düzene i

Fonksiyon

Güvenlik Etiketi Güvenlik etiketleri tehlikeli noktalarda tehlikelere kar  uyar r (bkz. Böl. 2.10 "Güvenlik 
Etiketi").

Dü me emniyeti Dü me emniyeti, çal ma alan nda veya tehlikeli bölgede ikinci bir ki inin bulunmas  
gereken i lerde ön yükleyicinin istenmeden a a  inmesini önler (bkz. Böl. 4.8 
"Dü me emniyeti").

B081

11

22

33
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2.10 Güvenlik Etiketi

Güvenlik etiketleri, tehlikeli noktalardan do abilecek risklere kar  uyar r ve ön yükleyici güvenlik
donan m n n önemli bir parças d r.

Kirlenmi  güvenlik etiketlerini temizleyin.

Hasarl  veya anla lmayan güvenlik etiketlerini de i tirin (bkz. Böl. 10.1 "Yedek Parçalar").

Gerekiyorsa yeni yedek parçalara ilgili güvenlik etiketlerini yap t r n.

Ön Yükleyicideki Güvenlik Etiketlerinin Pozisyonu

ek. 2 Ön yükleyici FZ (örnek resim)

Aç klama
1 Sol sütundaki güvenlik bilgileri

2 Traktörün sürücü kabinindeki güvenlik bilgileri

3 Sol ve sa  kanattaki güvenlik bilgileri

4 Sa  park deste indeki güvenlik bilgileri

5 Sol park deste indeki güvenlik bilgileri

6 Sa  sütundaki ön yükleyici takma ve sökme bilgileri

7 Çapraz borudaki Comfort-Drive kullan m bilgileri

8 Vinç ta ma için kanca deli inin üst, alt ve yan k sm ndaki bilgi 
(sapma üçgenindeki ön yükleyici FZ'de, çerçevedeki ön yükleyici FS'de)

9 Aletin manüel olarak güvenli bir ekilde kilitlenmesi için kilitleme fi indeki etiket

10 Sürücü kabinindeki hidrolik alet kilidi güvenlik bilgileri (opsiyonel)

11 Kapak sac ndaki hidrolik alet kilidi güvenlik bilgileri (opsiyonel)

12 Çapraz boru kaplamas n n alt ndaki bas nçl  ya  güvenlik bilgileri (opsiyonel)

13 Çapraz borudaki depoda yer alan akümülatör güvenlik bilgileri (opsiyonel)

14 De i tirilebilir çerçevenin solunda ve sa ndaki ön yükleyici kanad  çal ma alan  güvenlik bilgileri

  

1010

22

113333

44

55

66

77
88

88

1212

99 1111

B06S

1313

1414 1414
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Güvenlik etiketi aç klamas

Numaraland rma, ön yükleyicideki pozisyonuna göredir (bkz. Böl.  "Ön Yükleyicideki Güvenlik
Etiketlerinin Pozisyonu").

ek. 3 Güvenlik etiketi, pozisyon 1-5

5h

1
2
3

4
5

3441830b

34
62

69
0a

-3
-r

e
34

62
69

0a
-4

-li

3449070c

B07A

1a1a

1b1b

1e1e

1f1f

1g1g

1c1c

1d1d

2a2a

2h2h

2g2g

2b2b

2c2c

2e2e

2f2f

2i2i

2j2j

2d2d

3a3a 3b3b

4a4a

5b5b

4b4b

5a5a
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Pozisyon Aç klama

1a 5 saatlik çal man n ard ndan montaj kitindeki tüm sabitleme c vatalar n  s k n.

1b Elektrik hatlar yla aran zda her zaman yeterli bir mesafe b rak n.

1c Birden fazla yükü üst üste y may n.

1d Yükün dü mesini önlemek için sadece uygun aletler kullan n.

1e Ön yükleyici kald r lm  durumdayken devrilme tehlikesi artar.

1f Kald r lm  ön yükleyicinin alt nda durmay n.

1g nsanlar n ön yükleyici ile kald r lmas  ya da ta nmas  yasakt r.

2a Kullan m talimatlar na dikkat edin.

2b Yükün dü mesini önlemek için sadece uygun aletler kullan n.

2c Birden fazla yükü üst üste y may n. Alet e imine dikkat edin.

2d nsanlar n ön yükleyici ile kald r lmas  ya da ta nmas  yasakt r.

2e Ön yükleyicinin çal ma alan nda durmay n.

2f Elektrik hatlar yla aran zda her zaman yeterli bir mesafe b rak n.

2g Yüksek voltaj hatlar  ile arada en az 4 m mesafe b rak n.

2h Kald r lm  ön yükleyicinin alt nda durmay n.

2i Ön yükleyici kald r lm  durumdayken devrilme tehlikesi artar.

2j Yüksek bas nç alt ndaki hidrolik ya na dikkat edin.

3a Kullan m talimatlar na dikkat edin.

3b Ön yükleyicinin çal ma alan nda durmay n. Dü en yük nedeniyle muhtemel tehlike.

4a Ön yükleyici üzerine en az 70 kg a rl nda bir alet monte edilmi ken park edin.

4b Park desteklerinin aç lmas  için yap lmas  gerekenler.

5a Ön yükleyici üzerine en az 70 kg a rl nda bir alet monte edilmi ken park edin

5b Park desteklerinin aç lmas  için yap lmas  gerekenler.
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ek. 4 Güvenlik etiketi, pozisyon 6-13

34
41

84
0

1 2

3 4 5

6 7 8

1 2 3

4 5 6

B07B

33
43

59
0a

33
77

22
0a

99

1111

6a6a

6b6b

7a7a 7b7b

7c7c

88

1212 1313

1010

1414
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Pozisyon Aç klama

6a Ön yükleyici takma talimat .

6b Ön yükleyici sökme talimat .

7a Comfort-Drive özelli inin aktifle tirilmesiyle ön yükleyici a a  iner.

7b Comfort-Drive'  açmak için kol konumu.

7c Comfort-Drive'  kapatmak için kol konumu.

8 Ön yükleyicinin vinçle ta nmas  için yükleme noktalar .

9 Mekanik alet kilidinin kilitli pozisyon i areti.

10 Ön yükleyicinin çevresinde insanlar varken ve hidrolik alet kilidini kullan rken dikkatli olun.

11 Hidrolik alet kilidindeki c vata konumu.

12 Hidrolik sistemi ya  bas nc  alt ndad r, sökme ve onar m i leri ancak bas nç bo alt ld ktan sonra traktörün kullan m 
talimatlar  ve montaj talimatlar nda belirtilen ekilde yap lmal d r.

13 Akümülatör, gaz ve ya  bas nc  alt ndad r. Sökme ve onar m yaln zca montaj talimatlar  do rultusunda yap lmal d r.

14 Ön yükleyicinin çal ma alan nda durmay n. Dü en yük nedeniyle muhtemel tehlike.
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2.11 Personel Gereklilikleri

Kullan m talimatlar nda u ki i gruplar  yer almaktad r:
letici

Uzman personel
Uzman teknisyen

Tüm ki i gruplar  kullan m talimatlar n  okumu  ve anlam  olmal d r. Tablo, ilgili di er kalifikasyonlar  ve
yetkileri listelemektedir.

Makinenin elektrik bile enlerindeki çal malar sadece bir elektrik teknisyeni taraf ndan
elektroteknik kurallara uygun ekilde yap lmal d r.
Kaynak çal malar  yaln zca yetkili serviste yap lmal d r.

Personel Kalifikasyon/sorumluluk

letici ön yükleyicinin düzgün bir ekilde i letilmesinden sorumludur
ön yükleyicinin kullan m  ile ilgili uzman personele bilgi verir
ön yükleyicinin bir uzman serviste düzenli olarak kontrol edilmesini ve bak ma al nmas n  sa lar

Uzman personel ön yükleyicinin düzgün bir ekilde i letilmesinden sorumludur
ön yükleyici ve traktörü kontrol etmeye fiziki olarak elveri lidir
ön yükleyicinin düzenli bak m ndan sorumludur
sokak trafi indeki gerekli kurallar  bilir
öngörülen sürücü ehliyetine sahiptir
traktörün güvenli kullan m  konusunda bilgilidir

Uzman teknisyen bak m çal malar n  (bak m ve onar m) yapar
Mevcut yasalar, düzenlemeler ve yönetmelikler aç s ndan ölçüt te kil eden, kabul edilmi  bir e itim 
belgesine veya uzmanl k bilgilerine sahiptir
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2.12 Acil Durumda Davran  ekli

Acil durumlarda daha fazla hasar  önlemek için u önlemleri uygulay n:

(1) Kaza yerini düzgün bir ekilde kordona al n.

(2) lkyard m uygulay n (gerekiyorsa).

(3) Kurtarma ekiplerini aray n, durumu k sa ve net bir ekilde aç klay n. Sorulacak sorular  bekleyin.

(4) verene veya i leticiye haber verin.

Traktörün ön yükleyici ile birlikte devrilmesi durumunda u bilgilere dikkat edin:

(1) Yükü indirin.

(2) Uzman yard m  gelinceye kadar sürücü kabininde kal n.

Elektrik im e inde Davran  ekli
Aç k elektrik hatlar n n yak n nda h zl  bir ekilde elektrik im ekleri meydana gelebilir ve traktörün
d nda yüksek elektrik voltaj na yol açabilir. Bu durumda, makinenin çevresindeki zeminde büyük
gerilim farkl l klar  olu ur.
Elektrik im e i durumunda:

Sürücü kabininden ç kmay n.

Metal parçalara dokunmay n.

Toprakla ba lant  kurmay n.

D ar daki ki ileri uyar n ve yakla malar n  engelleyin.

Elektri i kapatmalar n  isteyin.

Profesyonel kurtarma ekibini bekleyin.

Örn. yang n tehlikesi gibi bir nedenle sürücü kabininden ç kman z gerekiyorsa:

Traktörden atlay n ve traktöre temas etmeyin.

Küçük ad mlarla traktörden uzakla n.
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3 Yap s

3.1 Ön Yükleyici FS'nin Yap s

Ön yükleyici FS, u ana bile enlerden olu ur:

ek. 5 Ön yükleyici FS

11

11 22 33
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Aç klama
1 Sütunlar (yerle tirme sistemi)

2 Kanat (ana çerçeve)

3 Kald rma silindiri: Kald rma ve indirme i lemleri için hidrolik silindir

4 Alet konumland rma ekran n n üst tutucusu

5 Alet silindiri: Dökme ve doldurma i lemleri için hidrolik silindir (diferansiyel silindirler)

6 Park destekleri

7 Tip etiketi

8 Dökme/doldurma kald rma mekani i

9 De i tirilebilir çerçeve Euro (alet yata )

10 Alet kilidi

11 Hidrolik ve elektrikli da t m ve ek donan mlar için kapak

12 Ön yükleyici kilidi

13 Kaplin tutucu

14 3. ve 4. için hidrolik kaplinler Kontrol devresi (opsiyonel)

15 Hidrolik ve elektrikli da t m, ek donan mlar için vanalar

16 Çapraz boru

17 Hidrolik borular

18 Traktör ba l  hidrolik hortumlar (montaj parças  üzerindeki arayüz)

19 Ba lant  kablosu (opsiyonel, çe itli uygulamalar olanakl d r)

Yap  ebatlar  için bkz. Böl. 11 "Teknik veriler".
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3.2 Ön Yükleyici FZ'nin Yap s

Ön yükleyici FZ, ek olarak bir paralel k lavuza sahiptir ve u ana bile enlerden olu ur:

ek. 6 Ön Yükleyici FZ
B064

11

11 22 33 44

55
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77
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Aç klama
1 Sütunlar (yerle tirme sistemi)

2 Kanat (ana çerçeve)

3 Kald rma silindiri: Kald rma ve indirme i lemleri için hidrolik silindir

4 Paralel k lavuz için sapma üçgeni

5 Alet konumland rma için ekran

6 Alet silindiri: Dökme ve doldurma i lemleri için hidrolik silindir (senkronize silindirler)

7 Park destekleri

8 Tip etiketi

9 Dökme/doldurma kald rma mekani i

10 De i tirilebilir çerçeve Euro (alet yata )

11 Alet kilidi

12 Hidrolik ve elektrikli da t m ve ek donan mlar için kapak

13 Ön yükleyici kilidi

14 Kaplin tutucu

15 Paralel k lavuz kontrol çubu u

16 3. ve 4. için hidrolik kaplinler Kontrol devresi (opsiyonel)

17 Hidrolik ve elektrikli da t m, ek donan mlar için vanalar

18 Çapraz boru

19 Hidrolik borular

20 Traktör ba l  hidrolik hortumlar (montaj parças  üzerindeki arayüz)

21 Ba lant  kablosu (opsiyonel, çe itli uygulamalar olanakl d r)

Yap  ebatlar  için bkz. Böl. 11 "Teknik veriler".
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3.3 Donan m versiyonlar

Tablo, ön yükleyici FS ve FZ için farkl  donan m versiyonlar n  göstermektedir:

Donan m Ön Yükleyici

FZ FZ-L FS FS h zl  travers

Ana donan m

Paralel k lavuz (mekanik)

De i tirilebilir çerçeve

Euro

SMS

Nokta dönü ü

Kombi çerçeve Euro-MX

Kombi çerçeve Euro-SMS

Kombi çerçeve Euro-Alö Tip 3

hiçbir zaman

mekanik

hidrolik 1

Hidrolik ve elektrikli kaplinler

4 plug-in kaplin

7 kutuplu elektro fi  ba lant s

Hydro-Fix çok fazl  hidrolik kaplin 

Hidrolik ve elektrik için Hydro-Fix çok fazl  
hidrolik kaplin

Traktöre özel çoklu ba lant ( ) ( ) ( ) ( )

Ek fonksiyonlar

Comfort-Drive (mekanik aktivasyon) 1

Comfort-Drive (elektrikli aktivasyon)

3. Kontrol devresi2 1

4. Kontrol devresi2

H zl  travers bo altma

H zl  bo alt m

Return-To-Level

Kamera sistemi 1

 = Standat,  = Opsiyonel,  = mevcut de il, () = tüm traktörlerde geçerli de il
1 FZ 100'de standart donan m
2 vidal , plug-in ya da çok fazl  kaplinler ile birlikte opsiyon
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3.4 Traktöre sabitleme

Montaj kiti yard m yla ön yükleyici traktöre sabitlenir. Montaj kiti u bile enlerden olu ur:

ek. 7 Traktör montaj kiti

Aç klama
1 sa  ve sol ön koruma ve

2 sa  ve sol montaj parças ndan olu maktad r.

3 Yataklar/kancalar

Montaj parçalar  traktöre sabit bir ekilde monte edilir ve o ekilde kal r. Bunlar, traktör modeline göre
farkl l k gösterebilir.

Montaj kitinin montaj talimatlar na dikkat edin.

Traktör araç defterine de i en bo  a rl n i lenmesi ile ilgili talimatlara dikkat edin.

Montaj kitinin montaj  yaln zca yetkili servis taraf ndan yap lmal d r.

B06E

11 22

33

2211
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3.5 De i tirilebilir çerçeve

De i tirilebilir çerçeve, ön yükleyicinin sabit bir bile enidir. Farkl  tipler, bu tipe ait standartla t r lm
aletlerin tak lmas  için tasarlanm  ve ayarlanm t r.
Temel olarak ön yükleyici FS ve FZ 8 ilâ 80.1 için u de i tirilebilir çerçeveler sunulmaktad r:

Euro de i tirilebilir çerçeveler
SMS de i tirilebilir çerçeveler
Euro-SMS kombine de i tirilebilir çerçeveler
Euro-Alö3 kombine de i tirilebilir çerçeveler
Euro-FR kombine de i tirilebilir çerçeveler
Skid-Steer de i tirilebilir çerçeveler

Standart donan mda de i tirilebilir çerçeveler mekanik bir alet kilidine sahiptir, ancak opsiyonel olarak
hidrolik bir alet kilidi monte edilmi  olabilir (bkz. Böl. 4.1 "Alet kilidi").

Ön yükleyici FZ 100 için kuvvetlendirilmi  bir Euro de i tirilebilir çerçeve bulunmaktad r, bu çerçeve her
zaman hidrolik alet kilidi ile donat lm t r.

Devamda de i tirilebilir çerçeveler alet olmadan gösterilmektedir.

3.5.1 Euro de i tirilebilir çerçeveler

Bu de i tirilebilir çerçeveler ön yükleyici FS ve 
FZ 8 ilâ 80.1'e monte edilmektedir. 
Bunlar, Euro standard na uygun aletlerin 
tak lmas  içindir.
Alet silindirinin yard m yla de i tirilebilir çerçeve 
dönü  noktas n n etraf nda döndürülür.
Tutucuya opsiyonel olarak 3. ve 4. kumanda 
devresi için kaplinler monte edilebilir (bkz. 
Böl. 4.9.1 "Ek Kontrol Devreleri").

ek. 8 Euro De i tirilebilir Çerçeve

Aç klama
1 Alet silindiri
2 Üst travers
3 Hidrolik kaplinli tutucu, 3./4. kontrol devresi
4 Sol yatak
5 Yay
6 Alt travers
7 Sa  yatak
8 Dönü  noktas

B06T

11

22

33

44

55667788
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3.5.2 SMS de i tirilebilir çerçeveler

Bu de i tirilebilir çerçeveler ön yükleyici FS ve 
FZ 8 ilâ 80.1'e monte edilmektedir.
Alet üst traverse as l r ve kilitle sabitlenir.

leyi  ekli, Euro de i tirilebilir çerçeveye 
benzer.

3.5.3 Euro-SMS kombine de i tirilebilir çerçeveler

Bu de i tirilebilir çerçeveler ön yükleyici FS ve 
FZ 8 ilâ 80.1'e monte edilmektedir.
Bunlar, Euro standard na ve SMS standard na 
uygun aletlerin tak lmas  içindir.
Euro aletler d  c vataya yerle tirilir. SMS aletler 
ise traverse tak l r.

leyi  ekli, Euro veya SMS de i tirilebilir 
çerçevelerle ayn d r.

ek. 9 SMS De i tirilebilir Çerçeve

Aç klama
1 Üst travers
2 Kilit

B06J

11

22

ek. 10 Euro-SMS Kombine De i tirilebilir Çerçeve

Aç klama
1 D  c vata
2 Travers

11
22

B06K
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3.5.4 Euro-Alö3 kombine de i tirilebilir çerçeveler

Bu de i tirilebilir çerçeveler ön yükleyici FS ve 
FZ 8 ilâ 80.1'e monte edilmektedir.
Bunlar, Euro standard na ve Alö3 standard na 
uygun aletlerin tak lmas  içindir.
Euro aletler d  c vataya yerle tirilir. Alö3 aletler 
iç c vataya yerle tirilir.

leyi  ekli, Euro de i tirilebilir çerçevelerle 
ayn d r.

3.5.5 Euro-FR kombine de i tirilebilir çerçeveler

Bu de i tirilebilir çerçeveler ön yükleyici FS ve 
FZ 8 ilâ 80.1'e monte edilmektedir.
Bunlar, Euro standard na ve FR standard na 
uygun aletlerin tak lmas  içindir.
FR aletlerin kullan m  için iki yatak de i tirilebilir 
çerçevenin d na monte edilmeli ve dingil 
çivileriyle sabitlenmelidir. Euro aletlerin kullan m  
için yataklar tutucuya sabitlenir.

leyi  ekli, Euro de i tirilebilir çerçevelerle 
ayn d r.

ek. 11 Euro-Alö3 Kombine De i tirilebilir Çerçeve

Aç klama
1 D  c vata
2 ç c vata

B06L

11 22

ek. 12 Euro-FR Kombine De i tirilebilir Çerçeve

Aç klama
1 C vata
2 Dingil çivisi
3 Yataklar
4 Yataklar için tutucu 

11 22 33 44
33

B08H
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3.5.6 Skid-Steer de i tirilebilir çerçeveler

Bu de i tirilebilir çerçeveler ön yükleyici FS ve 
FZ 8 ilâ 20'ye monte edilmektedir.
Bunlar, Skid-Steer standard na uygun aletlerin 
tak lmas  içindir.
Kilit kancas  üzerinden alet, kollar n yard m yla 
sabitlenir.

3.5.7 Kuvvetlendirilmi  EURO de i tirilebilir çerçeve (FZ 100)

Bu de i tirilebilir çerçeveler yap sal aç dan Euro 
de i tirilebilir çerçeve FS ve FZ 8 ilâ 80.1'e 
benzer. Ancak daha yüksek yükler için 
tasarlanm t r ve daima hidrolik alet kilidi ile 
donat l r (bkz. Böl. ).

ek. 13 Skid-Steer De i tirilebilir Çerçeve

Aç klama
1 Kol
2 Kilit kancas

B076

11

22

ek. 14 Kuvvetlendirilmi  De i tirilebilir Çerçeve 
FZ 100

Aç klama
1 Üst travers
2 Hidrolik kaplinli tutucu, 3./4. kontrol devresi
3 Kilit c vatalar  (sol)
4 Alet kilidinin hidrolik silindiri
5 Kilit c vatalar  (sa )

11

55
44

33

22

B06I
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3.6 Hidrolik hatlar

 D KKAT

D ar  ç kan hidrolik ya  nedeniyle yaralanma tehlikesi!
Kalan bas nç alt nda ya  d ar  f k rabilir ve ciltte veya di er organlarda (örn. gözler) yaralanmalara
yol açabilir.

Tüm kaplin ba lant lar n  kurarken hidroli i bas nçs z duruma getirin.
Kaplinleri düzenli olarak temizleyin.

Traktör ve ön yükleyici, ön yükleyicinin sa  
sütununda yer alan dört hidrolik hatt  ile ba lan r.

3.7 Hidrolik kaplinler

3.7.1 Plug-in kaplinler

Plug-in kaplinlerin fi leri, ön yükleyicinin hidrolik 
hatlar ndad r. 
Kaplinler, traktörün sa  montaj parças nda yer 
al r. Bunlar, direkt ya da hortum hatlar  ile hidrolik 
vanas na ba l d r.
Fi ler ve kaplinler, yerlerinin daha kolay 
belirlenmesi için renkli kapaklara sahiptir.

Hasarl  veya eksik i aretleri (örn. 
kapaklar ) gecikmeden de i tirin.

ek. 15 Hidrolik hatlar

B2B2 A2A2 A1A1 B1B1

B061

A2A2 A1A1 B1B1B2B2

Hidrolik hatt Aç klama

A1 Kald rma fonksiyonu

A2 Doldurma 
fonksiyonu

B1 ndirme fonksiyonu

B2 Dökme fonksiyonu

ek. 16 Plug-in kaplinler ba l
B062

A2A2A1A1B1B1 B2B2
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3.7.2 Hydro-Fix çok fazl  kaplin

Opsiyonel olarak ön yükleyici Hydro-Fix kaplin ile 
donat lm  olabilir. Bu, tüm hidrolik hatlar n n 
kaplinlere ayn  anda ba lanmas n  sa lar.
Hydro-Fix üst parças  ön yükleyicinin hidrolik 
hatlar ndad r. Hydro-Fix alt parças  ise sa  traktör 
montaj parças nda yer al r.

ek. 17 Hydro-Fix: Ön yükleyicideki pozisyonu

Aç klama
1 Hydro-Fix alt parças

ek. 18 Hydro-Fix

Aç klama
1 Hydro-Fix üst parças
2 Hydro-Fix alt parças

B08L

11

11

B084

22
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3.8 Kontrol elemanlar

3.8.1 Kollar ile Temel Kullan m

 UYARI

Ön yükleyicinin kontrolsüz hareketi nedeniyle yaralanma tehlikesi olu abilir!
Kontrol cihaz  uzun süre kullan lmam sa, örn. hidrolik ya  ile kontrol cihaz  aras nda s cakl k farklar
olu abilir. Bunun sonucunda kontrol iticileri s k r ve ön yükleyici kontrolsüz bir ekilde hareket eder.
A r kazalara sebebiyet verilebilir.

Uzun süreli kullan m ya da çal t r lmadan sabit kalma durumlar ndan sonra, hidrolik ya n /kontrol
cihaz n  s tmak için daima önce Doldurma ve Dökme fonksiyonlar n  çal t r n.
Kald rma ve ndirme fonksiyonlar n  ancak s nd ktan sonra kullan n.

 UYARI

Aletin devrilmesi nedeniyle yaralanma tehlikesi olu abilir!
Ön yükleyici FS'de Doldurma ve Dökme fonksiyonlar  için aletin yüzme konumu etkinle tirilmemelidir.
Bu, aletin istenmeden arkaya do ru devrilmesine yol açabilir. A r kazalara sebebiyet verilebilir. 

Ön yükleyici FS'de yüzme konumunun etkinle tirilmesi, montaj ile imkans z hale getirilmelidir. Bu
sa lanmam sa, bir servise ba vurarak Doldurma ve Dökme fonksiyonlar  için yüzme konumunu
devre d  b rak n. 

Traktörün donan m na ba l  olarak ön yükleyici 
için farkl  kontrol kollar  tak lmaktad r. Ço u 
durumda, kontrol kolu veya joystick kullan l r. 
Baz  traktörlerde ön yükleyicinin kumanda 
edilmesi için iki kontrol kolu bulunmaktad r.
Resimlerde bir kontrol kolu (bkz. ek. 19) ve iki 
kontrol kolu (bkz. ek. 20) için fonksiyon 
da l mlar  üstten görünü  eklinde gösterilmi tir.

K rm z  i aretli semboller, traktördeki 
kontrol kollar nda da bulunmaktad r. 
Sembollerin eksik olmas  durumunda ilgili 
fonksiyonun i levini aç k bir ekilde 
belirten semboller (EN 12525 
standartlar na göre) yerle tirin.

Yüzme konumu, kolun yerle ebilece i tek 
konumdur. 

ek. 19 Tek kontrol kolunda fonksiyonlar

ek. 20 ki kontrol kolunda fonksiyonlar

00

DD

SS

CC

BB AA

B01N

00

DD

SS

CC
B01P

00

AA

BB

Konum Fonksiyon

0 S f r konumu

A Dökme

B Doldurma

C Kald rma

D ndirme

S Yüzme konumu 
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3.8.2 Traktöre ait kontrol kolu

 UYARI

Ön yükleyicinin beklenmedik hareketleri nedeniyle yaralanma tehlikesi!
Kontrol kolunun yanl l kla çal t r lmas  ya da programlanm  i lemler ile ön yükleyici beklenmedik
ekilde hareket edebilir. Çevredeki insanlar yaralanabilir.

Ön yükleyiciyi kullanmad n z zaman kontrol kolunu s f r konumunda kilitleyin.
Kontrol kolu kilitlenemiyorsa, Kald rma hidrolik hatt ndaki muslu u kapat n.
Hidrolik kontrol cihazlar n n yerle imini devre d  b rak n.
Ön yükleyiciyi kullanmadan önce traktördeki di er i  cihazlar n  devre d  b rak n veya ay r n.
Di er i  cihazlar n  kullanmadan önce ön yükleyiciyi devre d  b rak n veya ay r n.

 UYARI

Hortum hatlar n n yanl  dizilimi nedeniyle kaza tehlikesi!
Ön yükleyici, hortum hatt  ile do rudan traktörün ek kontrol cihazlar na ba l  oldu u zaman hatlar n
kar mas  kontrol kolundaki fonksiyonlar n yanl  atanmas na neden olur. Beklenmedik hareketlere ve
bunun sonucunda kazalara sebebiyet verebilir.

Hortum hatlar  ve ba lant  yerlerindeki kaplinleri daima i aretleyin.
Hasarl  veya eksik i aretleri gecikmeden de i tirin.
Hortum hatlar n  yüzme konumu kumanda yönünde ndirme fonksiyonunu izleyecek ekilde
ba lay n.
Yüzme konumunu yaln zca indirme i leminden sonra ba lay n. 
Ba lant y  kurduktan sonra tüm fonksiyonlar n düzgün çal p çal mad n  kontrol edin.

Kontrol kolu, traktör modeline göre farkl l k gösterebilir. Temel fonksiyonlar n kumandas  ise ayn  kal r
(bkz. Böl. 3.8.1 "Kollar ile Temel Kullan m").
Tu lar n fonksiyonlar  a a daki gibidir:

Tek tu lu kontrol kolu

Çift tu lu kontrol kolu

Tu Ön Yükleyici Fonksiyon De i tirme anahtar  ile ek 
fonksiyon

A FS, FZ 3. kontrol devresi -

FS h zl  travers H zl  travers bo altma 3. kontrol devresi 4.6 "H zl  Travers 
Bo altma (FS) ve 
H zl  Bo altma (FZ-
L)"

Tu Ön Yükleyici Fonksiyon De i tirme anahtar  ile ek 
fonksiyon

A FS, FZ 3. kontrol devresi -

FS h zl  travers H zl  travers bo altma 3. kontrol devresi 4.6 "H zl  Travers 
Bo altma (FS) ve 
H zl  Bo altma (FZ-
L)"

FZ-L H zl  bo alt m 3. kontrol devresi

B FS, FZ 4. kontrol devresi -

FZ-L Return-To-Level 4. kontrol devresi 4.9.1 "Ek Kontrol 
Devreleri"
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Üç tu lu kontrol kolu

3.8.3 STOLL Base Control

STOLL "Base Control" kontrol kolu, ön 
yükleyicinin ek fonksiyonlar  için üç adede kadar 
basmal  anahtara ve traktör fonksiyonlar  için 
opsiyonel olarak iki yan mikro tu a sahip olan tek 
kollu bir kontrol cihaz d r. 
Ayr ca Base Control, örn. trafikte kullan m için bir 
kilitleme fonksiyonuna da sahiptir. 

Kilitleme fonksiyonu etkinken kontrol kolu 
hareket ettirilemez.

Kolun kumanda edili i, Böl. 3.8.1 "Kollar ile 
Temel Kullan m"'deki temel kumanda ile ayn d r. 
Muhtelif ön yükleyici tipleri için tu  fonksiyonlar  
a a daki tablolarda gösterilmektedir:

Tek tu lu kontrol kolu

Çift tu lu kontrol kolu

Tu Ön Yükleyici Fonksiyon De i tirme anahtar  ile ek 
fonksiyon

A FS, FZ 3. kontrol devresi

FS h zl  travers H zl  travers bo altma 3. kontrol devresi 4.6 "H zl  Travers 
Bo altma (FS) ve 
H zl  Bo altma (FZ-
L)"

FZ-L H zl  bo alt m 3. kontrol devresi

B FS, FZ 4. kontrol devresi

FZ-L Return-To-Level

C tüm 4. kontrol devresi

ek. 21 5 tu lu Base Control

DD

EE
CC

BB

AA

B00N

Tu Ön Yükleyici Fonksiyon De i tirme anahtar  ile ek 
fonksiyon

A FS, FZ 3. kontrol devresi -

FS h zl  travers H zl  travers bo altma 3. kontrol devresi 4.6 "H zl  Travers 
Bo altma (FS) ve 
H zl  Bo altma (FZ-
L)"

Tu Ön Yükleyici Fonksiyon De i tirme anahtar  ile ek 
fonksiyon

A FS, FZ 3. kontrol devresi -

FS h zl  travers H zl  travers bo altma 3. kontrol devresi 4.6 "H zl  Travers 
Bo altma (FS) ve 
H zl  Bo altma (FZ-
L)"

FZ-L H zl  bo alt m 3. kontrol devresi

B FS, FZ 4. kontrol devresi -

FZ-L Return-to-Level 4.9.1 "Ek Kontrol 
Devreleri"
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Üç tu lu kontrol kolu

D ve E tu lar  traktörün ek fonksiyonlar  içindir, bu nedenle modele ve mü terinin iste ine göre
farkl  fonksiyonlar atanm t r.

Trafikte Kullan m Güvenli inin
Etkinle tirilmesi ve Devre D  B rak lmas

Kontrol kolunu kilitlemesi:

(1) Kontrol kolunu s f r konumuna getirin.

(2) Kilit sürgüsünü içeri itin.
Sürgü üzerindeki k rm z  i aret görülebilir 
de ildir.
Kontrol kolu hareket ettirilemez. Trafikte 
kullan m güvenli i etkinle tirilmi tir.

Kontrol kolu kilidinin aç lmas :

Kilit sürgüsünü, k rm z  i aret görünecek 
ekilde d ar  çekin.

Kontrol kolu hareket ettirilebilir. Trafikte 
kullan m güvenli i devre d d r.

Tu Ön Yükleyici Fonksiyon De i tirme anahtar  ile ek 
fonksiyon

A FS, FZ 3. kontrol devresi

FS h zl  travers H zl  travers bo altma 3. kontrol devresi 4.6 "H zl  Travers 
Bo altma (FS) ve 
H zl  Bo altma (FZ-
L)"

FZ-L H zl  bo alt m 3. kontrol devresi

B FZ-L Return-To_Level -

C tüm 4. kontrol devresi -

ek. 22 Kontrol kolunun kilitlenmesi
B01A

11



41       B58FZS 0000000078 TR 001

YAPISI

3.8.4 STOLL Pro Control

 UYARI

Aletin devrilmesi nedeniyle yaralanma tehlikesi olu abilir!
Ön yükleyici FS'de Doldurma ve Dökme fonksiyonlar  için aletin yüzme konumu etkinle tirilmemelidir.
Bu, aletin istenmeden arkaya do ru devrilmesine yol açabilir. A r kazalara sebebiyet verilebilir. 

Ön yükleyici FS'de yüzme konumunun etkinle tirilmesi, montaj ile imkans z hale getirilmelidir. Bu
sa lanmam sa, bir servise ba vurarak Doldurma ve Dökme fonksiyonlar  için yüzme konumunu
devre d  b rak n. 

STOLL "Pro Control" kontrol kolu, entegre tu lara 
ve entegre klavyeye sahip tek kollu bir kontrol 
cihaz d r.
Kolun kumanda edili i, yüzme konumu 
istisnas yla Böl. 3.8.1 "Kollar ile Temel 
Kullan m"'deki temel kumanda ile ayn d r. Tu  
fonksiyonlar  a a daki tabloda gösterilmektedir:

Opsiyonel fonksiyonlar için joystick'teki tu lar

Dokunmaya duyarl  tu lar

ek. 23 STOLL Pro Control
B06A

T1T1

T3T3

T2T2

L1L1
S1S1

L3L3
S3S3

S2S2
L2bL2b
L4L4
S4S4

L2aL2a

(T1)(T1)

T5T5
(T2)(T2)

T4T4

(T3)(T3)

Tu Kol LED Ön yükleyici opsiyonu

T1

Sar

sa a do ru L2b aç k H zl  bo alt m

sa /sol L2a aç k 3. kontrol devresi

T2

Ye il

öne do ru Return-to-Level

sa a do ru Alet yüzme konumu

T3

Mavi

öne do ru Kanat yüzme konumu

sa /sol 4. kontrol devresi

T4

K rm z

fonksiyonlar için opsiyonel 

T5

K rm z

fonksiyonlar için opsiyonel 

Tu LED Fonksiyon

S1 L1 aç k Bekleme

L1 kapal Çal ma modu

S2 L2a aç k 3. kontrol devresi

L2b aç k H zl  bo alt m

S3 L3 yan p sönüyor Alet kilidi etkin

L3 kapal Alet kilidi kapal

S4 L4 aç k Comfort-Drive etkin

L4 kapal Comfort-Drive devre d
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Çal t rma ve Kapama

Çal t rmak için:

(1) Traktörün konta n  çevirin (motoru çal t r n).
LED L1 yanar.
Kontrol sistemi bekleme modundad r.

(2) Dokunmaya duyarl  tu  S1'e k saca bas n.
L1 LED'i yan p söner. 
Programlamaya göre yan p sönme döngüsü farkl  görünebilir. 
Ön yükleyici sadece joystick'ten kumanda edilebilir.

Kapatmak için:

(1) Dokunmaya duyarl  tu  S1'e k saca bas n.
L1 LED'i yanar. 
Kontrol sistemi bekleme modundad r.
Kontak kapat ld nda kontrol sistemi de tamamen kapat labilir. 

Trafi e ç kmadan önce kontrol sistemini, yanl l kla kumanda edilmesini önlemek için bekleme
moduna al n!

Alet Kilidinin Aç lmas  ve Kapat lmas

 UYARI

A a  dü en alet nedeniyle yaralanma tehlikesi!
Alet kilidinin aç k olmas  ya da do ru kilitlenmemesi durumunda alet a a  dü ebilir. Bu durumda,
çevredeki insanlar a r yaralanabilir.

Her kullan mdan önce aletin do ru kilitlenip kilitlenmedi ini kontrol edin.

Ön yükleyici uygun donan ma sahipse, alet S3 anahtar  ile kilitlenebilir ve kilidi aç labilir.

Aletin tak lmas  ve sökülmesi, Böl. 6.4 "Aletlerin Yerle tirilmesi Ve B rak lmas "'de aç klanm t r.

Alet kilidini açmak için:

(1) Dokunmaya duyarl  tu  S3'e bas n.

(2) Dokunmaya duyarl  tu  S3'e 2-5 saniyelik bir aradan sonra tekrar bas n.
L3 LED'i yan p söner.

(3) Joystick'i sola çekin (aleti doldurun).
Valf anahtarlan r.
Alet kilidi aç lm t r.

Alet kilidini kapatmak için:

(1) Dokunmaya duyarl  tu  S3'e bas n. 

(2) Joystick'i en az 3 saniye süreyle sola çekin (aleti doldurun).
L3 LED'i söner.

(3) Alet kilidini gözle kontrol edin.
Alet kilidi kapal d r.
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Yar m H zla Çal ma
Yük ile hassas hareket etmek gereken i lerde ön yükleyici hidroli inin h z n  yar ya indirebilirsiniz.

Fonksiyonlar  aç p kapatmak için:

(1) Pro Control'ü bekleme moduna getirin (bkz. "Çal t rma ve Kapama").

(2) Dokunmaya duyarl  tu  S2'ye bas n ve bas l  tutun.

(3) T2 tu una bas n.

(4) Dokunmaya duyarl  tu  S2'yi b rak n.
Yar m h z aç kken bekleme modunda L2a LED'i yan p söner.

3. Kontrol Devresinin Bas nçs z Hale Getirilmesi

 UYARI

Hatal  fonksiyonlar nedeniyle yaralanma tehlikesi!
Bu fonksiyon yaln zca Hydac valflerde, 3. kontrol devresine sahip ön yükleyicilerde ve etkin alet yüzme
konumunda mümkündür. nsanlar a r yaralanabilir.

Üç ko ulun da yerine getirildi inden emin olun.

Fonksiyonlar  aç p kapatmak için:

(1) Pro Control'ü bekleme moduna getirin (bkz. "Çal t rma ve Kapama").

(2) Dokunmaya duyarl  tu  S2'ye bas n ve bas l  tutun.

(3) Joystick'i tam sola getirin (doldurma).
3. kontrol devresi bas nçs z hale gelmi tir.

4. Kontrol Devresinin Bas nçs z Hale Getirilmesi

 UYARI

Hatal  fonksiyonlar nedeniyle yaralanma tehlikesi!
Bu fonksiyon yaln zca Hydac valflerde, 3. ve 4. kontrol devresine sahip ön yükleyicilerde ve etkin alet
yüzme konumunda mümkündür. nsanlar a r yaralanabilir.

Üç ko ulun da yerine getirildi inden emin olun.

Fonksiyonlar  aç p kapatmak için:

(1) Pro Control'ü bekleme moduna getirin (bkz. "Çal t rma ve Kapama").

(2) Dokunmaya duyarl  tu  S2'ye bas n ve bas l  tutun.

(3) Joystick'i tam sa a getirin (dökme).
4. kontrol devresi bas nçs z hale gelmi tir.
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3.8.5 STOLL Trac Control

STOLL "Trac Control" kontrol kolu, entegre 
tu lara sahip bir tutamakt r. Yeterli entegre tu a 
sahip olmayan traktöre ait kontrol kolunun yerine 
geçebilir.
Kolun kumanda edili i, yüzme konumu 
istisnas yla Böl. 3.8.1 "Kollar ile Temel 
Kullan m"'deki temel kumanda ile ayn d r. 

Opsiyonel fonksiyonlar için joystick'teki tu lar
ek. 24 STOLL Trac Control (3 tu )

B069

T1T1

T3T3

T2T2

(T1)(T1)

T5T5
(T2)(T2)

T4T4

(T3)(T3)

Tu Kol LED Ön yükleyici opsiyonu

T1

Sar

sa a do ru L2b aç k H zl  bo alt m

sa /sol L2a aç k 3. kontrol devresi

T2

Ye il

öne do ru Return-to-Level

T3

Mavi

öne do ru Kanat yüzme konumu

sa /sol 4. kontrol devresi

T4

K rm z

fonksiyonlar için opsiyonel 

T5

K rm z

fonksiyonlar için opsiyonel 
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3.8.6 Anahtarlar/De i tirme Anahtarlar

H zl  Travers ve H zl  Bo altma/3. kontrol devresi

H zl  traves ve h zl  bo altma (bkz. Böl. 4.6 "H zl  
Travers Bo altma (FS) ve H zl  Bo altma (FZ-L)") 
ile 3. kontrol devresi fonksiyonlar n n (bkz. 
Böl. 4.9.1 "Ek Kontrol Devreleri") ayn  anda 
kullan lmas n  önlemek için, bu iki fonksiyon ayn  
anahtarda yer almaktad r.

RTL/4. kontrol devresi

Bu anahtar ile 4. kontrol devresinin fonksiyonlar  
 (bkz. Böl. 4.9.1 "Ek Kontrol Devreleri") ve 
Return-to-Level (bkz. Böl. 4.7 "Return-To-Level 
(FZ-L)") önceden seçilebilir.

Bu anahtar yaln zca üç tu lu kontrol kolu 
yoksa mevcuttur.

ek. 25 H zl  traves ve/veya h zl  bo altma ve 3. kontrol 
devresi için anahtar

Aç klama
1 H zl  traves ve/veya h zl  bo altma anahtar konumu
2 3. kontrol devresi anahtar konumu

3RD

11

22

B07C

ek. 26 RTL fonksiyonu ve 4. kontrol devresi için 
anahtar

Aç klama
1 RTL anahtar konumu
2 4. kontrol devresi anahtar konumu

4

RTL

TH

11

22

B08J
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3.8.7 Comfort-Hidrolik

 D KKAT

Ön yükleyicinin istenmeyen hareketleri nedeniyle yaralanma ve maddi hasar tehlikesi
Traktör yönetimine sahip traktörlerde Comfort-Hidrolik nedeniyle ön yükleyicide istenmeyen hareketler
meydana gelebilir.

Comfort-Hidrolik donan m  varsa, traktörün traktör yönetimine sahip olup olmad n  kontrol edin.
Traktörde beklenmeyen veya istenmeyen hareketler meydana geliyorsa, servisle ileti ime geçin.

Comfort-Hidrolik, ön yükleyicinin hidrolik valf 
fonksiyonlar  ile traktörün orijinal fonksiyonlar  
(örn. kuyruk ba lant s  veya ön hidrolik sistemi) 
aras nda geçi  yapar.

ek. 27 Comfort-Hidrolik anahtar

Aç klama
1 Ön yükleyici etkin anahtar konumu
2 Orijinal fonksiyon etkin anahtar konumu
3 Gösterge 

11

22

33

B074

Gösterge Aç klama

AÇIK Ön yükleyici etkin

KAPALI Orijinal fonksiyon etkin
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4 Fonksiyonlar

4.1 Alet kilidi

4.1.1 Mekanik alet kilidi

Euro, SMS ve kombine de i tirilebilir çerçeveler

 UYARI

A a  dü en alet nedeniyle yaralanma tehlikesi!
Aletin düzgün kilitlenmemesi halinde alet a a  dü ebilir ve çevredeki insanlarda a r yaralanmalara
sebebiyet verebilir.

Aletin do ru kilitlenip kilitlenmedi ini her zaman kontrol edin.

 D KKAT

Yay gerilimi nedeniyle s k ma tehlikesi!
Alet kilidi kolunda yay gerilimi bulunmaktad r. Düzgün kullan lmad  takdirde ellerde ve parmaklarda
yaralanmalara yol açabilir.

Kolu her zaman tek elinizle kullan n ve ortadan tutun.



B58FZS 0000000078 TR 001 48

FONKSIYONLAR

Euro, SMS ve kombine de i tirilebilir çerçeveler 
üzerindeki mekanik alet kilidi, el ile kilitlenir.
Alet, kancas  ile de i tirilebilir çerçevenin üst 
traversine as l r.
Alt k s mda alet, alt traverse yerle tirilir. Aletin her 
iki halkas , de i tirilebilir çerçevenin yataklar na 
yerle tirilir.
Kilit, dayanak ile aç k tutulur. Kol kald r ld nda 
kilit yay taraf ndan kapat l r, burada ön yükleyici 
c vatas  aletin halkalar na itilir.
Doldurma i lemi s ras nda kol, kanat üzerindeki 
k lavuz parça ile kald r l r ve kilit otomatik olarak 
kapan r.

Alet kilidinin do ru bir ekilde 
kilitlendi inden emin olana kadar ön 
yükleyiciyi 1,5 m'den yükse e kald rmay n!

ek. 28 Aç k (yukar da) ve kapal  (a a da) kilit

Aç klama
1 Kürek
2 Kanca
3 Üst travers
4 Kol
5 Dayanak
6 Halka
7 Yay
8 Alt travers

B06O

11 3322

66

22

44 77 88

44

66

77

55
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Skid-Steer De i tirilebilir Çerçeveler

 UYARI

A a  dü en alet nedeniyle yaralanma tehlikesi!
Aletin düzgün kilitlenmemesi halinde alet a a  dü ebilir ve çevredeki insanlarda a r yaralanmalara
sebebiyet verebilir.

Aletin do ru kilitlenip kilitlenmedi ini her zaman kontrol edin.

Skid-Steer de i tirilebilir çerçeveler üzerindeki 
mekanik alet kilidi, el ile kilitlenir.
Aletlerin yerle tirilmesi için yerle tirme 
yüzeylerinin kenar  aletteki yata a itilir. Alet 
de i tirilebilir çerçeveye dayand nda, kilit kol 
yard m yla kapat l r. Kilitleme kancalar  alet 
üzerindeki kulaklar  kavrar.

4.1.2 Hydro-Lock Hidrolik Alet Kilidi

 UYARI

A a  dü en alet nedeniyle yaralanma tehlikesi!
Uygun olmayan kurulum veya kullan m sonucunda alet dü ebilir. Bu durumda, çevredeki insanlar a r
yaralanabilir.

Hidrolik alet kilidini yaln zca yetkili servise takt r n.
Sadece STOLL taraf ndan öngörülen anahtar  kullan n.
Alet kilidi fonksiyonunu kullanmadan önce aleti yere veya güvenilir bir altl a indirin.

 UYARI

Aç k alet kilidi nedeniyle yaralanma tehlikesi!
Ard ndan doldurma i lemini yapmadan alet kilidi fonksiyonu kullan ld nda, alet kilidi istenmeden
aç labilir. Bu durumda alet a a  dü er ve çevredeki insanlarda a r yaralanmalara yol açabilir.

Alet kilidi fonksiyonunu kullanmadan önce aleti yere veya güvenilir bir altl a indirin.

Ön yükleyici opsiyonel olarak bir hidrolik alet kilidi ile donat lm  olabilir. Burada alet, iki hidrolik silindir
taraf ndan kumanda edilen bir c vata arac l yla de i tirilebilir çerçeveye sabitlenir.

ek. 29 

Aç klama
1 Kol
2 Yerle me yüzeyleri
3 Kilit kancas

33

22
11

B06M
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4.2 Ana fonksiyonlar

 UYARI

Dü en yük veya alçalan ön yükleyici nedeniyle yaralanma ve maddi hasar tehlikesi!
Uzun veya çok ileri dökülen aletlerde makinenin a rl k merkezi de i ebilir ve ön yükleyicinin bas nç
tahliye vanas  kendili inden aç labilir. Bu durumda ön yükleyici kontrolsüzce dökme yapar veya alçal r
ve a r yaralanmalara ve hasara yol açabilir.

Ön yükleyicinin azami yük kapasitesine dikkat edin.
Traktörün arka k sm nda her zaman yeterli bir kar  a rl k kullan n.
Yükleme çal malar nda insanlar  çal ma alan ndan ç kart n.

Ön yükleyici, kanad n ve aletin hareket ettirilebilmesi için gerekli olan dört dört temel fonksiyona sahiptir.

Kald rma
ki kald rma silindiri d ar  sürülür ve bu ekilde 

kanad  ve aleti kald r r.
Paralel k lavuz yoksa kanat ile aletin aras ndaki 
aç  ayn  kalarak aletin yönünü de i tirmesini 
sa lar.
Paralel k lavuz varsa kanat ile aletin aras ndaki 
aç  de i erek aletin yönünü korumas  sa lar.

Aletin hareketi için bkz. Böl. 4.5 "Paralel 
K lavuz (FZ, FZ-L)".

ndirme
ki kald rma silindiri içeri sürülür ve bu ekilde 

kanad  ve aleti indirir.
Paralel k lavuz yoksa kanat ile aletin aras ndaki 
aç  ayn  kalarak aletin yönünü de i tirmesini 
sa lar.
Paralel k lavuz varsa kanat ile aletin aras ndaki 
aç  de i erek aletin yönünü korumas  sa lar.

Aletin hareketi için bkz. Böl. 4.5 "Paralel 
K lavuz (FZ, FZ-L)".

ek. 30 Kald rma fonksiyonu

Aç klama
1 Kald rma silindiri sol ve sa
2 Kanat
3 Alet

B01J

1133 22

ek. 31 ndirme fonksiyonu

Aç klama
1 Kald rma silindiri sol ve sa
2 Kanat
3 Alet

B01K

11
22

33
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Doldurma
ki alet silindiri içeri sürülür ve bu ekilde aleti 
yukar  döndürür. Alet doldurma yapar.

Dökme
ki alet silindiri d ar  sürülür ve bu ekilde aleti 
a a  döndürür. Yük dökülür.

ek. 32 Doldurma fonksiyonu

Aç klama
1 Alet silindiri sol ve sa
2 Alet

B01L

33 44

ek. 33 Dökme fonksiyonu

Aç klama
1 Alet silindiri sol ve sa
2 Alet

B01M

33 44
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4.3 Yüzme konumu

 UYARI

Beklenmeyen hareket nedeniyle yaralanma tehlikesi olu abilir!
Tam olarak indirilmemi  ön yükleyicide, yüzme konumu s ras nda hidrolik silindirlerde vakum olu abilir.
Bu durum, daha sonra ön yükleyicinin kontrolsüz bir ekilde a a  inmesine yol açar. nsanlar
yaralanabilir veya s k abilir.

Yüzme konumunu yaln zca ön yükleyici tamamen inmi  konumdaysa kullan n.
Yüzme konumunu, ba ka ki ilerin yard m n  gerektirecek aletlerle kullanmay n.
Yüzme konumunu yaln zca tehlike bölgesinde insan olmad  zaman kullan n.
Yüzme konumunda doldurma yapmay n.

 UYARI

Beklenmeyen hareket nedeniyle yaralanma tehlikesi olu abilir!
FZ-RTL ön yükleyicilerde ön yükleyici, öncesinde aktif yüzer konumda doldurma yap lm sa h zl
bo altma s ras nda "sarkma" yapabilir. nsanlar yaralanabilir veya s k abilir.

Yüzme konumunu, ba ka ki ilerin yard m n  gerektirecek aletlerle kullanmay n.
Yüzme konumunu yaln zca tehlike bölgesinde insan olmad  zaman kullan n.
Yüzme konumunda doldurma yapmay n.

 UYARI

Aletin devrilmesi nedeniyle yaralanma tehlikesi olu abilir!
Ön yükleyici FS'de Doldurma ve Dökme fonksiyonlar  için aletin yüzme konumu etkinle tirilmemelidir.
Bu, aletin istenmeden arkaya do ru devrilmesine yol açabilir. A r kazalara sebebiyet verilebilir. 

Ön yükleyici FS'de yüzme konumunun etkinle tirilmesi, montaj ile imkans z hale getirilmelidir. Bu
sa lanmam sa, bir servise ba vurarak Doldurma ve Dökme fonksiyonlar  için yüzme konumunu
devre d  b rak n. 

Yüzme konumu, alet burada alt zeminin d  hatlar n  takip etti inden ve adeta üzerinde "yüzdü ünden"
daha iyi bir zemin adaptasyonu sa lar.
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4.3.1 Kanat yüzme konumu

Kanad n yüzme konumu için hidrolik silindirler 
bas nçs z hale getirilir, yani depoya do ru aç l r. 
Ön yükleyici zemin üzerinde kendi a rl  ile 
durur.

Kanad n yüzme konumunu etkinle tirmek için:

(1) Ön yükleyiciyi tamamen indirin.

(2) Kontrol kolunu yerle inceye kadar tamamen 
öne itin (bkz. Böl. 3.8 "Kontrol elemanlar ").
Yüzme konumu etkinle tirilmi tir.

4.3.2 Alet yüzme konumu

Aletin yüzme konumu için ön yükleyici Hydac valflerle, paralel k lavuzla ve kontrol eleman  olarak
STOLL Pro Control ile donat lm  olmal d r. 
Aletin yüzme konumu, montaj s ras nda STOLL Pro Control'den özel olarak etkinle tirilmelidir. 

Alet yüzme konumunu etkinle tirmek için:

(1) Ön yükleyiciyi yere yak n olarak indirin.

(2) Kontrol kolunu sa a do ru hareket ettirin ve T2 tu una (Ye il) bas n (bkz. Böl. 3.8.4 "STOLL Pro
Control").
Yüzme konumu etkinle tirilmi tir.

ek. 34 Ön yükleyici yüzme konumunda

Aç klama
1 Hidrolik silindiri
2 Alet
3 Zemin

B008

11
22

33
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4.4 Alet konumland rma için ekran

Alet ayar  için ekran, sol alet silindirindedir. Bu 
ekran, aletin yatay konumunun sürücü 
koltu undan okunmas n  sa lar.
Çubuk alt yatak c vatas na sabitlenmi tir ve 
tutucu ile üst yatak c vatas na sabitlenmi  olan 
borunun içinden geçer. Dökme ve doldurma 
s ras nda çubuk borunun içinde hareket eder. 
Alet yatay konumdayken çubuk ve boru ayn  
hizaya gelir.

Ekran  ayarlamak için:

(1) Aleti yatay yerle tirin.

(2) Ön yükleyiciyi yere kadar indirin.

(3) Traktörü kapat n.
El frenini çekin.
Motoru durdurun.

(4) S k t rma vidas n  çözün.

(5) Boruyu tutucu içerisine do ru boru üst ucu 
ve çubuk ayn  hizaya gelecek ekilde 
kayd r n.

(6) S k t rma vidas n  s k n.
Ekran ayarlanm t r.

4.5 Paralel K lavuz (FZ, FZ-L)

Paralel k lavuzda k lavuz çubu u aletin istikrarl  
bir ekilde hizalanmas n /e ilmesini sa lar.
Bu fonksiyon özellikle paletlerin yüklenmesi ve 
balyalar n istiflenmesi için kullan l d r.

Bu fonksiyon, sadece alet yatay 
konumdayken veya doldurulmu ken 
uygulanabilir.

ek. 35 Alet Ayar  çin Ekran

Aç klama
1 S k t rma vidas
2 Tutucu
3 Boru
4 Çubuk

11

33

44

22

B01E

ek. 36 Paralel k lavuz

Aç klama
1 K lavuz çubu u
2 Alet

B06G
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4.6 H zl  Travers Bo altma (FS) ve H zl  Bo altma (FZ-L)

 D KKAT

H zl  travers bo altman n usulüne uygun ekilde kullan lmamas  durumunda kaza tehlikesi
olu abilir!
H zl  travers bo altma dökme i lemi d nda etkinle tirilirse, hidrolik sisteminde güçlü bir bas nç dü ü ü
meydana gelebilir. Bunun sonucunda ön yükleyicinin "süngersi" ve kontrolsüz bir çal ma davran
sergilemesi kazalara sebebiyet verebilir.

H zl  travers bo altmay  sadece dökme i leminde kullan n.

 D KKAT

H zl  bo altma ve h zl  travers bo altman n yanl  kullan m  nedeniyle kaza tehlikesi!
H zl  bo altma ve h zl  travers bo altman n hidrolik fonksiyonlu aletlerde kullan m , hidrolik hatlar nda
hasara yol açabilir. Bu durumda kaza tehlikesi artacakt r.

H zl  bo altma ve h zl  travers bo altmay  sadece hidrolik fonksiyonlar olmayan aletlerde kullan n.

H zl  Travers Bo altma (FS-H zl  Travers)
Alet silindirindeki ek bir valf, h zl  travers 
bo altmada aletin daha h zl  dökmesini sa lar.
Hidrolik ya  burada alet silindirinin doldurma 
taraf ndan dökme taraf na yönlendirilir ve pompa 
yükü hafifletilir.
H zl  travers bo altman n kullan m  için bkz. 
Böl. 3.8 "Kontrol elemanlar ".

H zl  Bo altma (FZ-L)
Alet silindirindeki ek bir valf, h zl  bo altmada 
yükün hemen dökülmesini sa lar.
Valf ile aletin doldurma taraf  ve dökme taraf  
aras nda bir ba lant  kurulur. Dökme i lemi 
dü meye bas ld nda ba lar ve aletin ve yükün 
kendi a rl  ile h zlan r.

Tu a bas ld nda alet, hidrolik bir 
kumanda olmadan hemen döker.

H zl  bo altman n kullan m  için bkz. Böl. 3.8 
"Kontrol elemanlar ".

ek. 37 H zl  bo altma ve h zl  travers bo altma
B06H
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4.7 Return-To-Level (FZ-L)

 UYARI

Kontrolsüz alçalma nedeniyle yaralanma tehlikesi olu abilir!
Dökme s ras nda RTL tu una bas ld nda, ön yükleyici alçal r. Ayr ca yetersiz ya  iletimi ile dökme
yap ld nda alet silindirinde vakum olu abilir, bu da ön yükleyicinin a a  inmesine yol açar. Bu
durumda, çevredeki insanlar yaralanabilir.

RTL tu una sadece ön yükleyici indirilirken bas n.
Ya  besleme miktar n  mümkün mertebe k smay n.
Gerekiyorsa, gaz rölanti h z n  yükseltin.

Return-To-Level sensörü, sol alet silindirindeki 
ekranda yer al r. Bu fonksiyon, dü meye 
bas ld nda ön yükleyicinin önceden ayarlanan 
ba lang ç pozisyonuna otomatik olarak inmesini 
sa lar. Böylece öncelikle s k tekrarlanan 
hareketler içeren yükleme i lemleri kolayla r.
Bunun için, alet silindirindeki ek bir valf alçalma 
s ras nda d ar  ç kan hidrolik ya n n 
yönlendirilmesini sa lar. Sensör, aletin 
pozisyonunu kontrol eder ve alet önceden 
ayarlanan pozisyona ula t nda valfin 
kapat lmas  için bir sinyal gönderir.

Return-To-Level pozisyonunu ayarlamak için:

(1) Aleti yatay yerle tirin.

(2) Ön yükleyiciyi yere kadar indirin.

(3) Traktörü kapat n.
El frenini çekin.
Motoru durdurun.

(4) S k t rma vidas n  çözün.

(5) Tutucudaki boruyu, çubu un üst kenar  ile 
sensörün üst kenar  aras nda yakla k 
10 mm mesafe kalacak ekilde kayd r n.

(6) S k t rma vidas n  s k n.

(7) Traktörü çal t r n.

(8) Ön yükleyiciyi kald r n ve dökün.

(9) Ön yükleyiciyi yava ça indirin ve bu esnada 
RTL tu una bas n (bkz. Böl. 3.8 "Kontrol 
elemanlar ").

(10) Aletin pozisyonunu kontrol edin.
Gerekiyorsa, boruyu yukar  veya a a  
itin.

Return-To-Level pozisyonu ayarlanm t r.

ek. 38 Return-To-Level fonksiyonu
B06F

ek. 39 Ekrandaki Return-To-Level sensörü

Aç klama
1 Sensör
2 S k t rma vidas
3 Tutucu
4 Boru
5 Çubuk

11

44

55

22

B06R

33
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4.8 Dü me emniyeti

 UYARI

Devrilen alet nedeniyle yaralanma ve kaza tehlikesi!
Dü me emniyeti sadece ön yükleyicinin a a  inmesini önler, aletin istenmeden döküm yapmas n
önlemez. Yükün yak n nda bulunmas  gereken ki iler dü en yük nedeniyle yaralanabilir.

nsanlar do rudan tehlike alan nda durdu u sürece ön yükleyiciyi hareket ettirmeyin.
Tehlike alan nda bulunan ki iler alan  terk etti i zaman kald rma i lemini ba lat n.

EN 12525/A1'e uygun dü me emniyeti, ön yükleyicinin aniden inmesini önler. Bu özellik, makinenin
çal ma alan nda insanlar n bulunmas n  gerektiren ve ön yükleyici kald r lm  durumdayken yap lmas
gereken i ler için kullan l r.
Dü me emniyeti, insanlar n ta nd  i  kafeslerinin kullan m  için uygun de ildir.

4.9 Ek fonksiyonlar

4.9.1 Ek Kontrol Devreleri

 UYARI

Dü en yük nedeniyle ezilme tehlikesi olu abilir!
Elektrik ar zalar nda kontrol elemanlar  geçici veya kal c  olarak devre d  kalabilir, bunun sonucunda
3. veya 4. kontrol devresinde hidrolik alet fonksiyonu yerine Dökme veya Doldurma fonksiyonu devreye
girer. Bunun sonucunda yüklü mal dü ebilir ve yak n nda bulunan sürücü ya da ki iler yaralanabilir.

Kullanmadan önce ön yükleyicinin tüm fonksiyonlar n n yüksüz durumunda olup olmad n  kontrol
edin.
Ar zalarda kontrol kolunu hemen b rak n ve ön yükleyiciyi güvenli bir pozisyona ve ortama getirin.

Aletin hidrolik fonksiyonlar  için ek kontrol devreleri monte edilmi  olmal d r. lgili hidrolik kaplinleri
de i tirilebilir çerçevede yer al r ve plug-in, vidal  veya çoklu kaplin biçimindedir.
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3. kontrol devresi
3. kontrol devresinin de i tirme vanas  ile, üst 
k skaç kumandas  gibi hidrolik alet fonksiyonlar  
uygulanabilir.

Kullan m  için bkz. Böl. 3.8.6 "Anahtarlar/
De i tirme Anahtarlar ".

4. kontrol devresi
4. kontrol devresinin de i tirme vanas  ile, ek 
hidrolik alet fonksiyonlar  uygulanabilir.

Kullan m  için bkz. Böl. 3.8.6 "Anahtarlar/
De i tirme Anahtarlar ".

Çoklu kaplinin kullan m  için bkz. Böl. 3.7.2 
"Hydro-Fix çok fazl  kaplin".

Kar klar  önlemek için ön yükleyicinizdeki hidrolik kaplinleri i aretleyin ve aletleri de uygun
ekilde i aretleyin.

Hasarl  veya kaybolan i aretleri (örn. renkli kapaklar) gecikmeden de i tirin.

ek. 40 Ek 3. kontrol devresi

Aç klama
1 3. kontrol devresi için vida ya da plug-in kaplin

B06W
11

ek. 41 Ek 4. kontrol devresi

Aç klama
1 4. kontrol devresi için çok fazl  kaplin
2 3. kontrol devresi için çok fazl  kaplin

B06V

11 22
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4.9.2 Comfort-Drive

 UYARI

Ezilme tehlikesi olabilir!
Comfort-Drive özelli inin aktifle tirilmesiyle ön yükleyici a a  iner.

Comfort-Drive özelli ini açmadan önce ön yükleyiciyi tamamen yere indirin.

NOT

A r  yük nedeniyle maddi hasar olu abilir!
Comfort-Drive aktifken ön yükleyici, a r yük i lerinde (örn. kaz  i lerinde) ve palet çatal  ile yap lan
çal malarda a r  yüke maruz kalabilir ve zarar görebilir.

Bu nedenle, a r yük i lerinden önce Comfort-Drive'  kapat n.

Comfort-Drive fonksiyonu, nakliyelerde ve trafikte kullan mda ön yükleyici tak l yken daha sakin ve
konforlu bir sürü  sa lar. Bunun için çapraz boruya, sürü  s ras nda engebeli zeminin sars nt lar n
emen bir piston akümülatörü entegre edilmi tir.

Gazl  Hidrolik Comfort-Drive

Gazl  hidrolik Comfort-Drive el ile kumanda edilir. 
Bunun için ön yükleyicinin çapraz borusunda bir 
musluk yer al r.

ek. 42 Manüel kumandal  Comfort-Drive

1 Çapraz boru
2 Vana üzerindeki çal t rma kolu

11

22

B06X

Kol konumu Fonksiyon

dikey Comfort Drive aç k

yatay Comfort-Drive 
kapal
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Elektrohidrolik Comfort-Drive

 UYARI

Ezilme tehlikesi olabilir!
Comfort-Drive, konta n kapat lmas  veya elektrik ba lant s n n ayr lmas yla devreye girer. Bu esnada
ön yükleyici biraz alçalabilir ve yaralanmalara yol açabilir.

Konta  kapatmadan veya ön yükleyicinin elektrik ba lant s n  ay rmadan önce ön yükleyiciyi
tamamen indirin.

Elektrohidrolik Comfort-Drive sürücü kabinindeki 
bir anahtardan çal t r l r.
Standart olarak vana burada ak ms z olarak aç k 
durur, yani vanada voltaj yokken etkindir.

ste e ba l  olarak daha sonra amortisör 
valfinin donan m  uzman yetkili taraf ndan 
de i tirilebilir (bkz. "Comfort Drive ak ms z 

kapal " tadilat kiti). Bu fonksiyon, a rl kl  olarak 
Comfort Drive olmadan kullan lan ön yükleyiciler 
için tavsiye edilir.

Elektrohidrolik Comfort-Drive, STOLL Pro 
Control ile de kumanda edilebilir (bkz. Böl. 
3.8.4 "STOLL Pro Control").

ek. 43 Anahtarl  Comfort-Drive

Aç klama
1 Anahtar konumu AÇIK
2 Gösterge 
3 Anahtar konumu KAPALI

11

33
22

B06Y

Gösterge Aç klama

AÇIK Comfort Drive aç k

KAPALI Comfort-Drive 
kapal .
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4.9.3 ndirme kelebe i

 UYARI

A r  yük nedeniyle maddi hasar olu abilir!
ki indirme kelebe i ayn  ayarlanmam sa ön yükleyici düzensiz olarak inebilir veya kayabilir, bu durum
yaralanmayla sonuçlanabilir. 

Her iki kelebe i de ayn  de erlere ayarlay n.

ndirme kelebe i ile ön yükleyicinin inme h z  
ayarlanabilir. 
Kanad n iki yan nda birer indirme kelebe i yer 
al r. ndirme kelebe i, bir döndürme halkas n n 
yard m yla ayarlan r. Döndürme halkas nda daha 
hassas bir ayarlama için say lar bulunur.

4.9.4 Kamera sistemi

Kamera sistemi bir monitörden, bir kameradan ve bunlara ait kablo demetlerinden olu ur.
Bu sistem ön yükleyici ve tak l  aletlerle daha hassas bir çal ma sa lar.

Kamera sistemi ile birlikte gönderilen dokümanlara dikkat edin.

5 Çal t rma

5.1 lk Çal t rma

lk çal t rma, yetkili servis taraf ndan yap l r. Yetkili servis, ön yükleyicinin tak lmas n  ve fonksiyon
kontrolünü de gerçekle tirir. 

Yetkili servisin sizi bilgilendirmesine izin verin ve emin olamad n z hususlar  sorun.

Kullan m talimatlar n  ilk kullan mdan önce okuyun.

lk 5 saat çal man n ard ndan tüm takma vidalar n n yetkili servis taraf ndan kontrol edilmesini
sa lay n.

Ön yükleyicinin tüm fonksiyonlar n n yüksüz durumunda olup olmad n  kontrol edin.

ek. 44 ndirme kelebe i

Aç klama
1 Döndürme halkas

B08K

11
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5.2 Her i letime alma öncesinde yap lacak kontrol

Her çal t rma öncesinde kontrol listesinin tüm maddelerini kontrol edin.

Gerekiyorsa saptanan sorunlar  güvenli bir pozisyonda ve ortamda giderin.

Ön yükleyiciyi sadece düzgün ve güvenli bir ekilde kumanda edilmesi sa lanm sa kullan n.

Kontrol bkz. ayr ca tamamland

Ön yükleyicinin montaj ndan önce

Traktör ve ön yükleyici üzerindeki emniyet etiketleri tam ve do ru mu? Böl. 2.10 
"Güvenlik Etiketi"

Fren pedallar  ba l  m ? Böl. 5.3.1 
"Traktör için 
haz rl klar"

Hidrolik ya : Ya  seviyesi yeterli mi?
Traktörün 
kullan m 
talimatlar

Ön süspansiyon kapal  m ?

Ön lift muslu u kapal  m ?

Ön yükleyicinin çal mas  için tekerlek bas nc  yeterli mi?

Arka tarafta do ru balast a rl  bulunmakta m ? Böl. 5.3.2 "Balast 
Ayar "

Montaj parçalar n n sabitleme vidalar  sa lam bir ekilde tak ld  m ? Böl. 5.1 " lk 
Çal t rma"

Montaj parçalar n n yataklar  (rulman yerleri ve pürüzsüz yüzeyler) temiz, renksiz 
ve ya lanm  m ?

Böl. 8.1.1 
"Ya lama 
Noktalar "

Ön yükleyici kilitleri ya lanm  m ? Böl. 8.1.1 
"Ya lama 
Noktalar "

Montaj s ras nda

Hidrolik hatlar  do ru bir ekilde ba lanm  m ? Böl. 6.2 "Hidrolik 
Kaplinlerin 
kullan m "

Ön yükleyicinin elektrik kablolar  ba l  m ?

Ön yükleyici kilitleri do ru bir ekilde ayarlanm  m ? Böl. 5.4.1 "Ön 
Yükleyici Kilidi FS 
ve FZ 8 ilâ 50'nin 
Ayarlanmas ", 

Böl. 5.4.2 ""Çift 
Kilit" Ön Yükleyici 
Kilidi FZ 50 ilâ 
100'ün 
Ayarlanmas "

Montaj sonras nda

Park destekleri sa lam ve güvenli mi? Böl. 6.1 "Park 
Desteklerinin 
Kullan m "

Ön yükleyici kilitleri do ru bir ekilde kilitlenmi  mi? Böl. 8.2.3 "Ön 
Yükleyici Kilidi 
çin Servis 

Bilgileri"

Alet kilitleri do ru bir ekilde kilitlenmi  mi? Böl. 4.1

Ön yükleyici çal t rma i lemi için çamurluk ayarlanm  m ?

Fonksiyon kontrolü gerçekle tirildi mi?
(Temel ve ek fonksiyonlar)

Böl. 3.8 "Kontrol 
elemanlar "
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5.3 Haz rl klar

5.3.1 Traktör için haz rl klar

NOT

Traktördeki ayr lm  frenler nedeniyle maddi hasar!
Ön yükleyici tak l yken tek taraftan fren yapmak a r hasar yol açabilir.

Ön yükleyiciyi kullanmadan önce traktördeki fren pedallar n  ba lay n.

Ayr lm  fren pedallar , traktörün yönlendirilmesi 
s ras nda destek sa lar ve bir taraftaki 
tekerlekleri frenler. Böylece örn. trafikte 
kullan mda daha dar manevra turlar  elde 
edilebilir. Ön yükleyici tak l yken, çal t rma 
öncesinde fren pedallar n n birbirine ba lanmas  
tavsiye edilir.

ek. 45 Fren pedallar n n birbirine ba lanmas
B00C
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5.3.2 Balast Ayar

 UYARI

Devrilen makine nedeniyle a r yaralanmalar!
Arka k s mda kar  a rl k olmadan yap lan ön yükleyici i lerinde traktör devrilebilir ve sürücünün ve
çevredekilerin yaralanmas na yol açabilir. Ayr ca traktörün ön aks nda a r  yük olu abilir.

Ön yükleyici ile çal rken her zaman traktör arka k sm nda yeteri kadar kar  a rl k kullan n.

Traktör balast ayar n n do ru olmas , yeterli bir 
duru  emniyetinin sa lanmas  için çok önemlidir. 
Bu duru  emniyetini etkileyen baz  faktörler 
yüklenmi  durumdaki traktör/ön yükleyici 
kombinasyonunun a rl k merkezi, geometrik 
ko ullar, a rl k, i  aletinin yerle imi ve i  
aletindeki yük, iz geni li i ve traktörün dingil 
mesafesi, h zlanma ve yava lama i lemleri ve yol 
özellikleridir. Duru  emniyetini art rmak için 
al nabilecek önemli bir önlem de bir kar  
a rl n veya arka a rl n tak lmas d r ve tüm 
ön yükleyici i lerinde iddetle tavsiye edilir. Arka 
a rl k ile i letim mümkün de ilse, duru  emniyeti 
arka tekerleklerde yap lacak bir balast ayar  
(tekerlek a rl klar ) veya lastiklerdeki s v lar ile 
art r labilir.
Balast ayar  için gerekli a rl n belirlenmesi için 
u artlar geçerlidir:

Ön yükleyici tam yüklüyken ve alet en ön 
konumdayken arka aks toplam a rl n (traktör, 
ön yükleyici, i  aleti, yük ve kar  a rl n 
a rl klar n n toplam ) en az %20'sini ta mal d r 
(bkz. ek. 46). Bu, duru  emniyeti ve fren etkisi 
sa layacakt r.
Aletsiz olarak kald r lm  ön yükleyicide ön aks, 
toplam a rl n en az %20'sini ta mal d r 
(bkz. ek. 47). Bu sayede sürü  s ras ndaki 
direksiyon kabiliyeti sa lanacakt r.

Traktörün kullan m talimatlar na ve izin 
verilen ön ve arka aks yüklerine dikkat edin.

ek. 46 Ön yükleyici i lerinde yüklenim

ek. 47 Trafikte kullan mda yüklenim

≥ 20%

B078

≥ 20%

B079
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Arka a rl n tam olarak hesaplanmas  için 
kullan lacak formül DIN EN 12525:2000-A2'de 
verilmi tir:   

Lütfen DIN EN 12525'in güncel nüshas na 
dikkat edin.   

ek. 48 Statik duru  emniyeti hesaplamas

G

b

N
+

l2 l1

M
+

B08N

P Traktör a rl , kg cinsinden
(kar  a rl k olmadan de i tirilebilir 
çerçeve ve kanat dahil)

M Kar  a rl k, kg cinsinden
N Aletin a rl , kg cinsinden

(izin verilen azami alet yükü dahil)
Not: zin verilen azami yük, hidrolik sistemi 
taraf ndan güvenli bir ekilde kald r labilen 
maksimum yüktür. Bu, yükün ekli veya 
yo unlu u nedeniyle k s tlanabilir. Birkaç 
farkl  alet kullan l yorsa, hesaplamada en 
uygunsuz durum varsay lmal d r.

G Arka aks yükü, kg cinsinden
(kar  a rl k olmadan, maksimum eri im 
mesafeleri ile de i tirilebilir çerçeve ve 
kanat dahil)

B Azami eri im mesafesinde aletteki yük 
a rl k merkezi ile ön aks n ortas  
aras ndaki mesafe, mm cinsinden

l1 Kar  a rl n a rl k merkezi ile arka aks n 
ortas  aras ndaki mesafe, mm cinsinden

l2 Traktörün dingil aç kl , mm cinsinden



B58FZS 0000000078 TR 001 66

ÇALI TIRMA

5.4 Ön Yükleyici Kilidinin Ayarlanmas

 D KKAT

Do ru ayarlanmam  kilit nedeniyle yaralanma ve maddi hasar olu abilir!
Düzgün ayarlanmam  bir ön yükleyici kilidi, ön yükleyicinin yataklar nda hareket etmesine ve yataklar n
zarar görmesine yol açabilir. Bu durumda ön yükleyici a a  dü ebilir ve çevredeki insanlar n
yaralanmas na veya maddi hasara sebebiyet verebilir.

Takma ve sökme s ras nda kilidi her zaman kontrol edin.
Kilidi düzenli olarak kontrol edin ve gerekiyorsa tekrar ayarlay n.
Yüzey üzerindeki oynamalar  dengelemek için ilk çal t rma saatlerinden sonra yeni ön yükleyici
üzerindeki kilidi s k n.

5.4.1 Ön Yükleyici Kilidi FS ve FZ 8 ilâ 50'nin Ayarlanmas

Ön yükleyici kilidini ayarlamak için:

Aç k uçlu anahtar, a z geni li i 24 mm
½" uzatmal  di li çark mandal , mente e ve
lokma anahtar (somun) a z geni li i 24 mm

(1) Kilidi tamamen aç n.
Kolu yukar  bast r n.

ek. 49 Kilidin aç lmas

Aç klama
1 Kol

11

B06B
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(2) Aç k uçlu anahtar , kolun k lavuz yar ndan 
geçirin.

(3) Kilit somununu ç kar n.

(4) Somunu vida ile ayarlay n.

(5) Kilit somununu tekrar s k n.

(6) Kilidi kontrol edin.
Kilidi kapat n ve aç n.
Gerekli el gücüne dikkat edin.
Gerekiyorsa kilidi tekrar ayarlay n.

Ön yükleyici kilidi ayarlanm t r.

ek. 50 Aletin yerle tirilmesi

Aç klama
1 Aç k uçlu anahtar
2 K lavuz yar
3 Di li çark mandal

11

33

22

B06C

ek. 51 Ön yükleyici kilidinin alttan görünümü

Aç klama
1 Kol
2 Somun
3 Kilit somunu
4 Vida

44
33

22

11

B06D
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5.4.2 "Çift Kilit" Ön Yükleyici Kilidi FZ 50 ilâ 100'ün Ayarlanmas

Ön yükleyici FZ 50'de opsiyonel olarak çift kilit bulunabilir.

Ön yükleyici kilidini ayarlamak için:

Aç k uçlu anahtar, a z geni li i 30 mm
½" uzatmal  di li çark mandal , mente e ve
lokma anahtar (somun) a z geni li i 30 mm

(1) Kilidi aç n.
Kolu yukar  bast r n.

(2) Kilit somununu aç k uçlu anahtarla sökün.

ek. 52 Kilidin aç lmas

Aç klama
1 Kol
2 spanyolet
3 Kilit somunu

332211
B07Y

ek. 53 Aletin yerle tirilmesi

Aç klama
1 Kilit somunu
2 Aç k uçlu anahtar

2211
B07Z



69       B58FZS 0000000078 TR 001

ÇALI TIRMA

(3) Kilidi kapat n.
Kolu a a  bast r n.

(4) Lokma anahtar n  bo luktan vidaya 
yerle tirin.

(5) Viday  sökün.
Disk yaylar n  izleyin.

(6) Disk yaylar  maksimum gerginli e ula t  
zaman (ispanyolete kadar hiçbir bo luk 
olmamal d r) 1/4 oran nda çevirme ile tekrar 
gev etin.

(7) Kilidi aç n.

(8) Kilit somununu s k n.

(9) Kilidi kapat n.
Ön yükleyici kilidi ayarlanm t r.

ek. 54 Lokma anahtar n vidaya yerle tirilmesi

Aç klama
1 Lokma anahtar
2 Kol

2211
B080

ek. 55 Ön yükleyici kilidinin alttan görünümü 

Aç klama
1 spanyolet
2 Vida

11
B083

22

ek. 56 

Aç klama
1 Kilit somunu
2 Aç k uçlu anahtar

2211
B07Z
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5.5 Ön Yükleyicinin Tak lmas

 UYARI

Kontrolsüz hareketler nedeniyle yaralanma tehlikesi
Ön yükleyicinin kontrolsüz hareketleri nedeniyle çevredeki yard m eden ki iler yaralanabilir.

Ön yükleyicinin montaj n  her zaman yaln z ve yard m almadan yap n.
Sürücü kabininden ç kmadan önce traktörü kapat n ve hidroli i bas nçs z hale getirin.

 UYARI

Düzgün olmayan ön yükleyici kilidi nedeniyle yaralanma ve kaza tehlikesi!
Ön yükleyici kilidi düzgün ayarlanmam sa, ön yükleyici yata ndan kayabilir ve kazalara ve
yaralanmalara yol açabilir.

Ön yükleyici kilidinin sorunsuz ayarlanmas na dikkat edin.

Ön yükleyiciyi takmak için:

(1) Ön yükleyici kilidini aç n.
Her iki kilitleme kolunu yukar  kald r n.

(2) Traktörü yava ça bir ekilde ortalayarak 
kanada do ru sürün.

ki kilit c vatas n n kayd rma raylar na ve 
tutma kancalar na temas etmesine dikkat 
edin.

Tamamen içeri sürmek mümkün de ilse, ön yükleyici montaj i lemi için hizalanmal d r (bkz.
Böl. 5.6 "Ön Yükleyicinin Montaj çin Hizalanmas ").

ek. 57 Ön yükleyici kilidinin aç lmas
B07D

ek. 58 Traktörün kanad n içine sürülmesi
B07E
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(3) Traktörü kapat n.
El frenini çekin.
Motoru durdurun.
Hidroli i bas nçs z duruma getirin, bunun 
için tüm kontrol kollar n  uç konuma 
getirin.

(4) Ön yükleyicinin hidrolik hatlar n  ba lay n 
(bkz. Böl. 6.2 "Hidrolik Kaplinlerin 
kullan m ").

(5) Elektrik kablosunu ba lay n.

(6) Traktörü çal t r n.

(7) Ön yükleyici yataklar ndaki ön yükleyici 
c vatalar n  sabitleyin.

Kald rma fonksiyonunu kullanarak ön 
yükleyici c vatalar n n yataklarda 
sabitlenmesini sa lay n.

(8) Ön yükleyici kilidini kapat n.
Kald rma fonksiyonu ile ön yükleyiciyi 
zeminin biraz üstüne getirin.
El frenini çekin.
Motoru durdurun.
Her iki kilitleme kolu a a  do ru e ilir.

(9) Park desteklerini içeri katlay n.
ki park deste ini içeri katlay n (bkz. 
Böl. 6.1 "Park Desteklerinin Kullan m ").

Ön yükleyici tak lm t r ve kullan ma haz rd r.

ek. 59 Traktörün kapat lmas  ve hidrolik hatlar n n 
ba lanmas

B07F

ek. 60 Ön yükleyici yataklar ndaki c vatalar n 
sabitlenmesi

B07G

ek. 61 Park desteklerinin içeri katlanmas  ve ön 
yükleyici kilidinin kapat lmas

B07H
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5.6 Ön Yükleyicinin Montaj çin Hizalanmas

 UYARI

Düzgün olmayan ön yükleyici kilidi nedeniyle yaralanma ve kaza tehlikesi!
Ön yükleyici kilidi düzgün ayarlanmam sa, ön yükleyici yata ndan kayabilir ve kazalara ve
yaralanmalara yol açabilir.

Ön yükleyici kilidinin sorunsuz ayarlanmas na dikkat edin.

NOT

Sert yönlendirme nedeniyle maddi hasar!
Ön yükleyici hizalan rken ani hareketler ön yükleyicide ve yataklarda hasara yol açabilir.

Ön yükleyiciyi takmadan önce kontrol kolunun rahat kullan l p kullan lmad n  kontrol edin.
Traktörü ve ön yükleyiciyi yumu ak bir ekilde yönlendirmeye dikkat edin.

Ön yükleyici ilk kez tak l yorsa veya daha önce ba ka bir traktörde kullan lm sa, ön yükleyici sütunlar
montaj için çok yukar da veya a a da olabilir. Bu durumda ön yükleyici montaj için hizalanmal d r.

Ön yükleyiciyi hizalamak ve takmak için:

(1) Ön yükleyici kilidini aç n.
Her iki kilitleme kolunu yukar  kald r n.

(2) Traktörü yava ça bir ekilde ortalayarak kanada do ru sürün.
Traktörü yataklar ön yükleyici sütunlar na mümkün mertebe yak n olacak ekilde ileri sürün.

(3) Traktörü kapat n.
El frenini çekin.
Motoru durdurun.
Hidroli i bas nçs z duruma getirin.

(4) Hidrolik hatlar n  ba lay n.

(5) Elektrik kablosunu ba lay n.

(6) Traktörü çal t r n.

(7) Ön yükleyici sütunlar n  hizalay n.
Kald rma, ndirme, Dökme ve Doldurma fonksiyonlar n , ön yükleyici sütunlar  do ru yüksekli e
gelinceye kadar uygulay n.

(8) ki kilit c vatas  kayd rma raylar na ve tutma kancalar na temas edecek ekilde traktörü ileri sürün.
Ön yükleyici, traktöre tak lmak üzere hizalanm t r.

(9) Ön yükleyici kilidini kapat n.
Kald rma fonksiyonu ile ön yükleyiciyi zeminin biraz üstüne getirin.
El frenini çekin.
Motoru durdurun.
Her iki kilitleme kolu a a  do ru e ilir.

(10) Park desteklerini içeri katlay n.
ki park deste ini içeri katlay n (bkz. Böl. 6.1 "Park Desteklerinin Kullan m ").

Ön yükleyici tak lm t r ve kullan ma haz rd r.
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6 Kullan m

6.1 Park Desteklerinin Kullan m

 D KKAT

Dönen parçalar nedeniyle ezilme tehlikesi!
Park destekleri içeri katlan rken uzuvlar ezilebilir.

Katlanma s ras nda park deste i ile kollu kilit aras na elinizi sokmay n.

Park destekleri, ön yükleyicinin güvenli bir ekilde park edilmesini sa lar. Burada kilitleme kolu, farkl
aletler ile ve farkl  zeminlerde park için gerekli uyumu sa lar.

Park deste ini d ar  katlamak için:

(1) Yerinden ç karmak için mandala bas n.

(2) Park deste ini yere kadar a a  katlay n.

(3) Kilitleme kolunun kilitleme alan na yerle ip 
yerle medi ini kontrol edin.
Park deste i d ar  katlanm t r.

Park deste ini içeri katlamak için:

(1) Kilitleme kolunu yay gerginli ine kar  
kald r n ve sabit bir ekilde tutun.

(2) Park deste ini, kilitleme kolunun ucu 
kilitleme alan ndan ç kana kadar dikkatli bir 
ekilde kald r n.

(3) Kilitleme kolunu serbest b rak n.

(4) Park deste ini biraz iterek yukar  katlay n, 
kanca tak lmal d r.
Park deste i içeri katlanm t r.

ek. 62 Park deste i

Aç klama
1 Mandal
2 Park deste i
3 Kilitleme alan
4 Kilitleme kolu

B00Z

44
33

11
22

11 22
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6.2 Hidrolik Kaplinlerin kullan m

6.2.1 Plug-in Kaplinin Kullan m

Fi i kaplinlere ba lamak için:

(1) Kapa  kald r n.

(2) Fi i kaplinlere tak n.

(3) Kirlenme olmamas  için kapaklar  birbirine geçirin.
Plug-in kaplinler ba lanm t r.

Fi i kaplinlerden ay rmak için:

(1) Fi i kaplinlerden d ar  çekin.

(2) Kapaklar  yerle tirin.
Plug-in kaplinler ayr lm t r.
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6.2.2 Hydro-Fix'in Kullan m

NOT

Kirlenen hidrolik kaplinler nedeniyle maddi hasar!
Düzenli temizlenmeyen Hydro-Fix kaplinler, takma parçalar n n düzgün yerle memesine veya Hydro-
Fix parçalar n n birle tirme denemesinde hasar almas na yol açabilir.

Hydro-Fix'i düzenli olarak temizleyin.
Kirlenmemesi için her zaman koruyucu kapak kullan n.

Hidrolik hatlar n  ba lamak için:

(1) Alt parçadaki kapa  (bkz. Böl. 3.7.2 "Hydro-
Fix çok fazl  kaplin") aç n.

(2) Güvenlik dü mesine bas n ve kolu yukar  
döndürün.

(3) Üst parçadaki koruyucu kapa  al n.

(4) Üst parçay  ön yükleyicideki tutucusundan 
al n.

(5) Üst parçay  k lavuz pimlerinin yard m yla alt 
parçaya yerle tirin.

(6) Kolu a a  döndürün.
K lavuz, üst parçay  c vata yard m yla alt 
parçaya bast r r. Güvenlik dü mesi d ar  
ç kar.
Hidrolik hatlar  ba lanm t r.

Hidrolik hatlar n  ay rmak için:

(1) Güvenlik dü mesine bas n ve kolu yukar  
döndürün.

(2) Üst parçay  d ar  çekin.

(3) Koruyucu kapa  yerle tirin.

(4) Üst parçay  ön yükleyicideki ilgili ask ya as n.

(5) Alt parçadaki kapa  kapat n.

(6) Kolu a a  döndürün.
Hidrolik hatlar  ayr lm t r. ek. 63 Hydro-Fix

Aç klama
1 Hydro-Fix üst parças
2 K lavuz pimleri
3 C vata
4 Kapak
5 K lavuz
6 Kol
7 Güvenlik dü mesi

11

22

6677

44

33

55

B060
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6.3 Alet Kilidinin Kullan m

6.3.1 Euro, SMS ve Kombine De i tirilebilir Çerçeveler Üzerindeki Mekanik Alet Kilidinin Kullan m

 UYARI

A a  dü en alet nedeniyle yaralanma tehlikesi!
Aletin düzgün kilitlenmemesi halinde alet a a  dü ebilir ve çevredeki insanlarda a r yaralanmalara
sebebiyet verebilir.

Aletin do ru kilitlenip kilitlenmedi ini her zaman kontrol edin.

 D KKAT

Yay gerilimi nedeniyle s k ma tehlikesi!
Alet kilidi kolunda yay gerilimi bulunmaktad r. Düzgün kullan lmad  takdirde ellerde ve parmaklarda
yaralanmalara yol açabilir.

Kolu her zaman tek elinizle kullan n ve ortadan tutun.

Alet kilidini açmak için:

(1) Kolu kald r n ve d ar  çekin.

(2) Kolu a a  indirerek burnun de i tirilebilir 
çerçeveye yerle mesini sa lay n.
Alet kilidi aç kt r.

ek. 64 Mekanik tak m kilidi

Aç klama
1 Kol
2 Burun

11 22
B012
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Alet kilidini kapatmak için:

Doldurma fonksiyonunu çal t r n. Burada ön 
yükleyici en fazla 1,5 m kald r labilir.
Alet kilidi kendili inden kapan r.

Alet kilidini kontrol etmek için:

Etiketteki okun uçlar n n direkt olarak 
kovanda olup olmad n  kontrol edin.

Kilitleme c vatalar n n alet halkalar n  do ru 
kavray p kavramad n  kontrol edin.

Hidrolik fonksiyonlar olmayan aletlerde:
Ön yükleyiciyi yere yak n olarak indirin ve 
Dökme fonksiyonunu çal t r n.
ya da
Sivri bir uç ile aleti zemine bask  yapacak 
konuma getirin.
Do ru kilitlemede alet de i tirilebilir 
çerçevede kal r.

Alet kilidi kontrol edilmi tir.

ek. 65 Alet kilidini etiket yard m  ile kontrol etme
B06P

ek. 66 ndirme ve dökme

ek. 67 Aleti zemine bast rma

B07R

B07S
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6.3.2 Skid-Steer De i tirilebilir Çerçeve Üzerindeki Mekanik Tak m Kilidinin Kullan m

 UYARI

A a  dü en alet nedeniyle yaralanma tehlikesi!
Aletin düzgün kilitlenmemesi halinde alet a a  dü ebilir ve çevredeki insanlarda a r yaralanmalara
sebebiyet verebilir.

Aletin do ru kilitlenip kilitlenmedi ini her zaman kontrol edin.

Tak m kilidini açmak için:

Kolu iki tarafta a a  döndürün.
Alet kilidi aç kt r.

Alet kilidini kapatmak için:

Kolu iki tarafta yukar  döndürün.
Alet kilidi kapal d r.

Alet kilidini kontrol etmek için:

Her iki kancan n da alet üzerine do ru 
kenetlenip kenetlenmedi ini kontrol edin.
Alet kilidi kontrol edilmi tir.

ek. 68 Skid-Steer de i tirilebilir çerçeve üzerindeki 
tak m kilidi

Aç klama
1 Kol
2 Kanca

B076

11

22
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6.3.3 Hidrolik Alet Kilidinin Kullan m

 UYARI

A a  dü en alet nedeniyle yaralanma tehlikesi!
Uygun olmayan kurulum veya kullan m sonucunda alet dü ebilir. Bu durumda, çevredeki insanlar a r
yaralanabilir.

Hidrolik alet kilidini yaln zca yetkili servise takt r n.
Sadece STOLL taraf ndan öngörülen anahtar  kullan n.
Alet kilidi fonksiyonunu kullanmadan önce aleti yere veya güvenilir bir altl a indirin.

Alet kilidini açmak için:

(1) Kilit sürgüsünü hafifçe a a  itin ve bunu 
yaparken anahtara bas n.
Lamba yanar.

(2) Doldurma fonksiyonunu kullan n.
Alet kilidi aç kt r.

Alet kilidini kapatmak için:

(1) Anahtara bas n.

(2) Doldurma fonksiyonunu kullan n.
Alet kilidi kapal d r. Lamba yanmaz.

Alet kilidi, STOLL Pro Control ile de 
kumanda edilebilir (bkz. Böl. 3.8.4 "STOLL 
Pro Control").

Alet kilidini kontrol etmek için:

Kilitleme c vatalar n n (sar ) alet halkalar n  
do ru kavray p kavramad n  kontrol edin.
Alet kilidi kontrol edilmi tir.

ek. 69 Hydro-Lock anahtar

Aç klama
1 Kilit sürgüsü
2 Lamba
3 Anahtar

11

22
33

B075

ek. 70 Hidrolik Alet Kilidinin Kontrolü
B01S
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6.4 Aletlerin Yerle tirilmesi Ve B rak lmas

 UYARI

A a  dü en alet nedeniyle yaralanma tehlikesi!
Alet kilidinin aç k olmas  ya da do ru kilitlenmemesi durumunda alet a a  dü ebilir. Bu durumda,
çevredeki insanlar a r yaralanabilir.

Tak m kilidi yaln zca tak m yerde ya da güvenli bir zemin üzerinde oldu u zaman çal t r labilir.
Her kullan mdan önce aletin do ru kilitlenip kilitlenmedi ini kontrol edin.

 UYARI

Dü en yük veya alçalan ön yükleyici nedeniyle yaralanma ve maddi hasar tehlikesi!
Uzun veya çok ileri dökülen aletlerde makinenin a rl k merkezi de i ebilir ve ön yükleyicinin bas nç
tahliye vanas  kendili inden aç labilir. Bu durumda ön yükleyici kontrolsüzce dökme yapar veya alçal r
ve a r yaralanmalara ve hasara yol açabilir.

Ön yükleyicinin azami yük kapasitesine dikkat edin.
Traktörün arka k sm nda her zaman yeterli bir kar  a rl k kullan n.
Yükleme çal malar nda insanlar  çal ma alan ndan ç kart n.

NOT

Uygun olmayan aletler nedeniyle maddi hasar!
Fazla uzun, geni  veya a r aletlerin yerle tirilmesi traktörün, ön yükleyicinin veya aletin zarar
görmesine yol açabilir.

Kanatlar n ve aletlerin do ru ölçü ve a rl kta olmas na dikkat edin.
Yaln zca ön yükleyici ve montaj  yap lm  de i tirilebilir çerçeve için tasarlanan aletleri kullan n.
Yaln zca ilgili i  için uygun aletleri kullan n.
Aletin kullan m talimatlar na dikkat edin.

6.4.1 Euro, SMS ve Kombine De i tirilebilir Çerçevelerdeki Mekanik Alet Kilidi ile Aletlerin 
Yerle tirilmesi

 UYARI

A a  dü en alet nedeniyle yaralanma ve maddi hasar tehlikesi!
Otomatik kilit yaln zca 1,5 m yüksekli e kadar çal r. Düzgün kilitlenmemi  bir alet a a  dü ebilir ve
çevrede yaralanmalara ve hasara yol açabilir.

Düzgün kilitlenip kilitlenmedi ini her zaman kontrol edin.

 D KKAT

Yay gerilimi nedeniyle s k ma tehlikesi!
Alet kilidi kolunda yay gerilimi bulunmaktad r. Düzgün kullan lmad  takdirde ellerde ve parmaklarda
yaralanmalara yol açabilir.

Kolu her zaman tek elinizle kullan n ve ortadan tutun.
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Aleti yerle tirmek için:

(1) Alet kilidini aç n (bkz. Böl. 6.3.1 "Euro, SMS 
ve Kombine De i tirilebilir Çerçeveler 
Üzerindeki Mekanik Alet Kilidinin 
Kullan m ").

(2) Dökme fonksiyonunu kullanarak 
de i tirilebilir çerçevenin üst traversini alet 
kancas n n alt na getirin.

(3) Aletin hemen önüne yana n.

(4) Traktörü dikkatlice ileri sürerek de i tirilebilir 
çerçeve traversini tak ma dayay n.

ek. 71 Alet kilidinin aç lmas

B08M

ek. 72 Kanad n konumland r lmas
B086

ek. 73 Yana ma
B07O

ek. 74 Takma
B07P
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(5) Doldurma fonksiyonunu kullan n ve bunu 
yaparken travers tak l ncaya kadar biraz ileri 
sürün.
Alet kilidi kendili inden kapan r.

(6) Alet kilidini kontrol edin (bkz. Böl. 6.3.1 
"Euro, SMS ve Kombine De i tirilebilir 
Çerçeveler Üzerindeki Mekanik Alet Kilidinin 
Kullan m ").

(7) Gerekiyorsa aletin hidrolik hatlar n  ön 
yükleyicinin kaplinlerine ba lay n.

Alet yatay olarak zeminde duracak 
ekilde ön yükleyiciyi indirin.

Traktörü kapat n.
El frenini çekin.
Hidroli i bas nçs z duruma getirin.
ve/veya 
Alet hidroli ini bas nçs z hale getirmek 
için etkinle tirilmi  alet fonksiyonu ile 
birlikte kontrol kolunu yan uç konumlara 
do ru hareket ettirin (bkz. 3.8 "Kontrol 
elemanlar ").
Aletin hidrolik hatlar n  de i tirilebilir 
çerçevedeki kaplinlere ba lay n.

Alet yerle tirilmi tir ve kullan ma haz rd r.

ek. 75 Alet kilidinin çal t r lmas
B07Q

ek. 76 Alet kilidinin çal t r lmas
B087
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6.4.2 Skid-Steer De i tirilebilir Çerçevelerdeki Mekanik Alet Kilidi ile Aletlerin Yerle tirilmesi

Aleti yerle tirmek için:

(1) Alet kilidini aç n (bkz. Böl. 6.3.2 "Skid-Steer 
De i tirilebilir Çerçeve Üzerindeki Mekanik 
Tak m Kilidinin Kullan m ").

(2) Aletin hemen önüne yana n.

(3) Dökme fonksiyonunu kullanarak 
de i tirilebilir çerçevenin üst traversini alet 
kancas n n alt na getirin.

(4) Traktörü dikkatlice ileri sürerek de i tirilebilir 
çerçeve traversini tak ma dayay n.

ek. 77 Alet kilidinin aç lmas
B088

ek. 78 Yana ma
B07O

ek. 79 Takma
B07P
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(5) Traktörü kapat n.
Motoru kapat n.
El frenini çekin.

(6) Alet kilidini elinizle kapat n (bkz. Böl. 6.3.2 
"Skid-Steer De i tirilebilir Çerçeve 
Üzerindeki Mekanik Tak m Kilidinin 
Kullan m ").

(7) Gerekiyorsa aletin hidrolik hatlar n  ön 
yükleyicinin kaplinlerine ba lay n.

Alet yatay olarak zeminde duracak 
ekilde ön yükleyiciyi indirin.

Hidroli i bas nçs z duruma getirin.
ve/veya 
Alet hidroli ini bas nçs z hale getirmek 
için etkinle tirilmi  alet fonksiyonu ile 
birlikte kontrol kolunu yan uç konumlara 
do ru hareket ettirin (bkz. 3.8 "Kontrol 
elemanlar ").
Aletin hidrolik hatlar n  de i tirilebilir 
çerçevedeki kaplinlere ba lay n.

Alet yerle tirilmi tir ve kullan ma haz rd r.

ek. 80 Alet kilidinin kapat lmas
B089
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6.4.3 Hidrolik Alet Kilidi ile Aletlerin Yerle tirilmesi

 UYARI

A a  dü en alet nedeniyle yaralanma tehlikesi!
Uygun olmayan kurulum veya kullan m sonucunda alet dü ebilir. Bu durumda, çevredeki insanlar a r
yaralanabilir.

Hidrolik alet kilidini yaln zca yetkili servise takt r n.
Sadece STOLL taraf ndan öngörülen anahtar  kullan n.
Alet kilidi fonksiyonunu kullanmadan önce aleti yere veya güvenilir bir altl a indirin.

Aleti yerle tirmek için:

(1) Aletin hemen önüne yana n.

(2) Alet kilidini aç n (bkz. Böl. 6.3.3 "Hidrolik Alet 
Kilidinin Kullan m ").

(3) Dökme fonksiyonunu kullanarak 
de i tirilebilir çerçevenin üst traversini alet 
kancas n n alt na getirin.

(4) Traktörü dikkatlice ileri sürerek de i tirilebilir 
çerçeve traversini tak ma dayay n.

(5) Alet kilidini kapat n (bkz. Böl. 6.3.3 "Hidrolik 
Alet Kilidinin Kullan m ").

(6) Alet kilidini kontrol edin (bkz. Böl. 6.3.3 
"Hidrolik Alet Kilidinin Kullan m ").

(7) Gerekiyorsa aletin hidrolik hatlar n  ön 
yükleyicinin kaplinlerine ba lay n.

Alet yatay olarak zeminde duracak 
ekilde ön yükleyiciyi indirin.

Motoru durdurun ve el frenini çekin.
Hidroli i bas nçs z duruma getirin.
ve/veya 
Alet hidroli ini bas nçs z hale getirmek 
için etkinle tirilmi  alet fonksiyonu ile 
birlikte kontrol kolunu yan uç konumlara 
do ru hareket ettirin (bkz. 3.8 "Kontrol 
elemanlar ").
Aletin hidrolik hatlar n  de i tirilebilir 
çerçevedeki kaplinlere ba lay n.

Alet yerle tirilmi tir ve kullan ma haz rd r.

ek. 81 Yana ma
B07O

ek. 82 Takma
B07P
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6.4.4 Aletlerin B rak lmas

Aleti b rakmak için:

(1) Ön yükleyiciyi indirin ve aleti yatay olarak 
yere ya da güvenli bir zemine yerle tirin.

(2) Traktörü kapat n.
El frenini çekin.
Motoru durdurun.
Hidroli i bas nçs z duruma getirin.
ve/veya
Alet hidroli ini bas nçs z hale getirmek 
için etkinle tirilmi  alet fonksiyonu ile 
birlikte kontrol kolunu yan uç konuma 
do ru hareket ettirin (bkz. Böl. 3.8 
"Kontrol elemanlar ").

(3) Alet kilidini aç n (bkz. Böl. 6.3 "Alet Kilidinin 
Kullan m ").

(4) Gerekiyorsa hidrolik hatlar n  de i tirilebilir 
çerçevedeki kaplinlerden ay r n (bkz. Böl. 
3.7 "Hidrolik kaplinler")

(5) Traktörü çal t r n.

(6) De i tirilebilir çerçeveyi alet kancas ndan 
ç kart n.

Dökme fonksiyonunu kullanarak üst 
traversi alet kancas n n alt na getirin.

(7) Traktörü yava ça geri geri giderek 
uzakla t r n.

(8) Aleti gerekiyorsa koruyucu branda ile örtün.
Alet b rak lm t r.

ek. 83 De i tirilebilir çerçevenin yerinden ç kart lmas

ek. 84 Hidrolik hatlar n n çözülmesi

B08C

B090

ek. 85 De i tirilebilir çerçevenin yerinden ç kart lmas

B07T

ek. 86 Uzakla ma
B07U
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6.5 Geriye Do ru Tesviye Yapma

NOT

Tesviye i leminin düzgün yap lmamas  nedeniyle maddi hasar!
Ön yükleyici tesviye için düzgün kullan lmad  takdirde, makinede a r  yük olu abilir ve makine zarar
görebilir.

Sadece kürekli aletlerle tesviye yap n.
Sadece küre in ön kenar  ile tesviye yap n.
Küre in alt kenar  ile zemin aras ndaki azami 45°'lik aç  s n r na uyun.
Bu kürek konumu ile yaln zca geriye do ru sürü  yap n.
10 km/h'lik azami h z s n r na uyun.

Kürekli alet yard m yla ön yükleyici ile hafif tesviye i leri yap labilir.

Geriye do ru tesviye yapmak için:

(1) Ön yükleyiciyi indirin.

(2) Doldurma ve bo altma fonksiyonunu 
kullanarak küre in alt kenar  ile zemin 
aras nda en fazla 45°'lik bir aç  olmas n  
sa lay n.

(3) Yava ça geri geri gidin.
Zemin tesviyesi yap lm t r.

ek. 87 Geriye Do ru Tesviye Yapma
B049

10 km/h max.

45° max.
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6.6 Trafikte Kullan m

 UYARI

Dü en yük nedeniyle a r kaza ve yaralanma tehlikesi!
Trafikte kullan m s ras nda dü en yük, ciddi kazalara ve trafikteki ki ilerde yaralanmalara yol açabilir.

Kamusal yollarda kullan m yüksüz olarak yap lmal d r.

 UYARI

Ön yükleyicinin istenmeyen hareketleri nedeniyle kaza ve yaralanma tehlikesi olu abilir!
Trafi e aç k alanda ön yükleyicinin yanl l kla çal t r lmas  kazalara ve yaralanmalara neden olabilir. 

Trafi e aç k alanda kullan mlarda ön yükleyicinin hidroli ini ve/veya kontrol kolunu kilitleyin.

 UYARI

Ön yükleyicinin kontrolsüz hareketi nedeniyle yaralanma tehlikesi olu abilir!
Kontrol cihaz  uzun süre kullan lmam sa, örn. hidrolik ya  ile kontrol cihaz  aras nda s cakl k farklar
olu abilir. Bunun sonucunda kontrol iticileri s k r ve ön yükleyici kontrolsüz bir ekilde hareket eder.
A r kazalara sebebiyet verilebilir.

Uzun süreli kullan m ya da çal t r lmadan sabit kalma durumlar ndan sonra, kontrol cihaz n
s tmak için daima önce Doldurma ve Dökme fonksiyonlar n  çal t r n.
Kald rma ve ndirme fonksiyonlar n  ancak s nd ktan sonra kullan n.

 UYARI

Yukar  kald r lm  ön yükleyici nedeniyle kaza tehlikesi!
Trafi e aç k alanlarda yukar  kald r lm  ön yükleyici devrilebilir ve a r kazalara yol açabilir.

Traktörün arka k sm nda her zaman yeterli bir kar  a rl k kullan n.
Arac  25 km/h'den daha h zl  kullanmay n.
Makinenin de i en d  ölçülerine dikkat edin.
Köprü, yüksek gerilim hatt  ya da a aç gibi unsurlara dikkat edin.
Virajlarda arac  özellikle dikkatli kullan n.
Fren mesafesinin uzun oldu unu unutmay n.
Görünmeyen yerlerde gerekiyorsa birinin talimat vermesini isteyin.

Trafikte kullan mda ön yükleyicili traktör yaln zca ilgili ehliyete sahip ve geçerli trafik kurallar n  bilen
ki ilerce trafi e aç k alanda kullan labilir.

Buna ek olarak unlara dikkat edin:

Direksiyon simidi ile aletin ön kenar  aras ndaki mesafe 3,5 m'den fazlaysa aleti sökün.

Ön yükleyiciyi mümkün mertebe aletin üst kenar  4 m'den yüksekte sona ermeyecek ve alt kenar
yolun en az 2 m üzerinde ba layacak ekilde kald r n.

Trafikte kullan m güvenli ini devreye al n (bkz. Böl. 6.6.1 "Trafikte Kullan m Güvenli inin
Etkinle tirilmesi ve Devre D  B rak lmas ").

Mevcut olmas  durumunda Comfort-Drive özelli ini etkinle tirin (bkz. Böl. 4.9.2 "Comfort-Drive").

Ülkenizde geçerli trafik kurallar na uyun.



89       B58FZS 0000000078 TR 001

KULLANIM

6.6.1 Trafikte Kullan m Güvenli inin Etkinle tirilmesi ve Devre D  B rak lmas

6.6.2 Alçak Yerlerden Geçme

Köprü, yüksek gerilim hatt  ya da a aç gibi yerlerde kald r lm  ön yükleyici için geçi  yüksekli i az
olabilir. Bu durumda u yol izlenmelidir:

Alçak yerlerden geçmek için:

(1) Geçece iniz yerin önünde durun.

(2) Trafikte kullan m güvenli ini devre d  b rak n.

(3) Doldurma ve Bo altma fonksiyonunu kullanarak kontrol cihaz n  s t n.

(4) Ön yükleyiciyi indirin.

(5) Alçak yeri geçin.

(6) Geçtikten sonra ön yükleyiciyi kald r n.

(7) Trafikte kullan m güvenli ini etkinle tirin.
Geçi  ba ar yla tamamlanm t r.

Kontrol eleman Trafikte kullan m güvenli inin 
etkinle tirilmesi

Trafikte kullan m güvenli inin devre 
d  b rak lmas

Di er bilgiler

Traktörün orijinal kontrol 
kolu

Kald rma hatt ndaki muslu u 
kapat n.

bkz. Böl. 3.8.2 
"Traktöre ait 
kontrol kolu"

Traktörün orijinal kontrol 
kolu ve ek olarak 
Comfort-Hidrolik

Ön yükleyiciyi Comfort-Hidrolik 
anahtar  ile devre d  b rak n.

bkz. Böl. 3.8.7 
"Comfort-
Hidrolik"

STOLL Base Control Kontrol kolunu kilitleyin. bkz. Böl. 3.8.3 
"STOLL Base 
Control"

STOLL Pro Control Ön yükleyiciyi kapat n. bkz. Böl. 3.8.4 
"STOLL Pro 
Control"
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6.7 Ön Yükleyicili Traktörün Park Edilmesi

 UYARI

Ön yükleyicinin a a  inmesi nedeniyle yaralanma tehlikesi olu abilir!
Ön yükleyici, hidrolik sistemde bas nç dü mesiyle yava  yava  a a  iner. Bu durum hasara ve kazalara
yol açabilir. 

Traktörü park ederken veya terk ederken ön yükleyiciyi daima indirin.
Ön yükleyicili traktörün düzgün park edilmesi ile ilgili tüm i lem ad mlar na dikkat edin.

Ön Yükleyicili Traktörün Park Edilmesi

(1) Ön yükleyiciyi yere kadar indirin.

(2) Traktörü kapat n.
El frenini çekin.
Motoru durdurun.

(3) Hidroli i bas nçs z duruma getirin.
Tüm kontrol kollar n  uç konuma getirin.

(4) Traktörü yetkili olmayanlar n kullan m na kar  emniyet alt na almak için kontak anahtar n  çekin.
Ön yükleyicili traktör güvenli bir ekilde park edilmi tir.

Ön yükleyicili taktörün park edilmesi için traktörün kullan m talimatlar na da dikkat edin.
Ön yükleyicisiz traktörün park edilmesi için talimatlar 9.1 "Geçici Olarak Kullan mdan Alma".
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7 Ar zalarda Sorun Giderme

 UYARI

Güvenli in sa lanmamas  nedeniyle ölüm ve maddi hasar tehlikesi!
Düzgün yap lmayan sorun giderme ve onar m çal malar , ön yükleyicinin güvenli ini olumsuz etkiler.

Gerekli onar m çal malar n n yaln zca yetkili servis taraf ndan yap lmas n  sa lay n.

Ön yükleyicideki ar zalar s k s k ön yükleyicinin hatal  çal mas na neden olmayan faktörler taraf ndan
tetiklenir.
Ar zalarda önce unlar  kontrol edin:

Traktörün hidrolik tank nda yeterince ya  var m ?
Do ru ya  kullan l yor mu?
Yaln zca traktörün kullan m talimatlar na uygun ya  kullan n. Yanl  ya  kullan m  köpük olu umuna
ve s z nt lara neden olabilir.
Hidrolik ya  temiz mi ve nemden ar nd r lm  m ? 
Ya  ve filtreyi de i tirin.
Hortum ve ba lant lar do ru monte edilmi  mi? 
Ba lant lar tam olarak yerine oturmu  olmal d r.
Hortum ve ba lant lar zarar görmü  mü, kenetlenmi  mi ya da bükülmü  mü?
Hat ve silindirlerin içerisindeki havay  bo altmak için ön yükleyici silindirleri son konumuna do ru
hareket ettirilmi  mi?
Asgari d  ortam s cakl  dikkate al nm  m ?
Ya , çal ma s cakl na ula m  m ?

Belirtilen bu noktalar n ard ndan herhangi bir çözüm bulunamazsa ar zan n yerinin belirlenmesi ve
giderilmesi için a a daki tablo size yard mc  olacakt r.

Uygunsuz onar m i lemleri güvenlik riskleri olu mas na neden olabilir. Bundan dolay  bak m
i lemleri yaln z uzman personel taraf ndan yap lmal d r. 
STOLL, onar m i lemlerinin yetkili serviste yap lmas n  tavsiye eder.
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Ar za tan m Sebebi Ar zan n giderilmesi

Kontrol kolu çok s k . S k  Bowden kablosu Bowden kablolar n n sabitlemesini, 
yerle imini ve kolayca hareket edip 
etmedi ini kontrol edin. Gerekirse Bowden 
kablolar n  ya lay n ya da de i tirin.

Kontrol blo undaki sürgü zorlan yor Sürgüyü kontrol edin, gerekiyorsa 
de i tirin.

Kontrol koluna göre ön yükleyici 
ve/veya alet yanl  yönde çal yor.

Hidrolik ba lant s  yanl  yap lm . Hidrolik ba lant lar n  kontrol edin ve 
gerekirse düzeltin.

Bowden kablolar  yanl  monte edilmi . Bowden kablolar n n ba lant s n  kontrol ve 
gerekirse düzeltin.

Kontrol kolu yanl  hizalanm Montaj konumunu kontrol edin, gerekiyorsa 
Bowden kablolar n n ba lant s n  
de i tirin.

Ön yükleyici, alet ve üst k skaç gibi 
hidrolik fonksiyonlu alet çok yava  
hareket ediyor ya da hiç hareket 
etmiyor.

Hidrolik sistem içerisindeki ya  yetersiz Ya  seviyesini kontrol edin ve gerekirse 
ya  doldurun.

Hidrolik kaplinler yanl  ba lanm Ba lant lar  kontrol edin.

Traktör pompas  a nm Traktör pompas n  kontrol edin, 
gerekiyorsa de i tirin.

Ya  ak  yetersiz Traktörün hidroli ini kontrol edin.

Motor devri çok az. Motor devri çok yüksek.

Hidrolik s v s  çok so uk. Hidrolik sistem, çal ma s s n n üstünde 
çal maktad r.

Alet üzerinde çok fazla yük. Yükü azalt n.

Hidrolik kaplin hasarl . Kaplinleri kontrol edin ve gerekirse 
de i tirin.

Hidrolik silindir içerisinde dahili s z nt . Silindiri kontrol edin ve gerekirse hasarl  
silindiri onar n ya da de i tirin.

Bas nç s n rlama vanas  yanl  ayarlanm . Bas nç s n rlama vanas n n ayar n  kontrol 
edin.

Kontrol blo u içerisinde dahili s z nt . Kontrol blo unu kontrol edin ve gerekirse 
de i tirin.

Kontrol kolu yanl  ayarlanm Kontrol kolu ayarlar n  düzeltin.

Üst k skaç vanas  anahtarlanm yor M knat s  ve sürgüyü kontrol edin, 
gerekiyorsa de i tirin.

Kald rma ve koparma kuvveti çok 
dü ük

Ya  bas nc  çok dü ük Traktörün hidroli ini kontrol edin.

Hidrolik silindir içerisinde dahili s z nt . Silindiri kontrol edin ve gerekirse hasarl  
silindiri onar n ya da de i tirin.

Alet üzerinde çok fazla yük. Yükü azalt n.

Birincil ve ikincil bas nç s n rlama vanas  
yanl  ayarlanm  veya bozuk

Bas nç s n rlama vanalar n n ayar n  
kontrol edin, gerekiyorsa de i tirin.

Kontrol blo u içerisinde dahili s z nt . Kontrol blo unu kontrol edin ve gerekirse 
de i tirin.

Hidrolik ya nda hava (köpüklü 
hidrolik s v s ndan anla l r)

Hidrolik pompas  havay  emiyor. Hidrolik pompas  ve tank aras ndaki 
hatlar n üzerindeki gev ek ve hasarl  
ba lant lar  kontrol edin.

Hidrolik filtresi kirlenmi . Hidrolik filtresini kontrol edin ve gerekirse 
de i tirin.

Depodaki ya  miktar  az Ya  miktar n  kontrol edin, gerekiyorsa 
doldurun.

Ya  türleri kar m Sadece tavsiye edilen ya lar  kullan n

Geri giden ya n yönlendirilmesi gerekli Öngörülen do rultusunda geri dönen ya  
ba lant s .

Ön yükleyicinin hidrolik kaplinleri 
ya da 3. ya da 4. kontrol devresi 
üzerinde s z nt .

çeri nüfuz eden kir sonucu olu an s z nt . Kaplini temizleyin ve gerekirse de i tirin. 

Ön yükleyici ya da 3. ya da 4. kontrol 
devrelerinin kullan lmamas  durumunda 
hidrolik kaplinleri koruyucu kapaklarla 
kapat n ya da Hydrofix kapa n  kapat n.

Kaplinlerde a nma veya hasar Kaplinleri de i tirin.
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Ön yükleyici, alet ve hidrolik 
fonksiyonlu alet, kald rma veya 
indirme s ras nda tak l yor

Kaplin tam olarak kapanmaz. Hidrolik kaplini kontrol edin.

Kaplin ar zal . Ar zal  flan lar  de i tirin.

Hydro-Fix, çoklu ba lant  ve alet 
sabitleyicisi tamamen kapanmam

Kilitleme kolunda deformasyon olup 
olmad n  kontrol edin. Kaplinlerin 
yerlerine s k ca oturup oturmad n  kontrol 
edin, gerekiyorsa sabitleyin.

Yükün indirilmesi s ras nda ön 
yükleyici sallan yor.

ndirme h z  çok yüksek. ndirme h z n  azalt n.

FS-h zl  travers ön yükleyicilerde 
dengesiz alet (alet a a  do ru 
inmiyor).

Dökmesiz h zl  travers bo altma etkin. Bu, 
hidrolik sistem içerisinde vakum 
olu umuna neden olur.

Yaln z dökme i lemi s ras nda h zl  travers 
bo altmay  etkinle tirin. 

Yeterince ya  iletmek için motor devrini 
yükseltin.

Alet silindiri d ar  ç k yor ama içeri 
girmiyor.

Alet silindiri içerisindeki piston contas  
ar zal .Bundan dolay  conta ve halka 
yüzeyleri birbirine ba l .

Silindirleri birbirinden ba ms z olarak 
s zd rmalara kar  kontrol edin ve gerekirse 
ar zal  silindiri de i tirin.

H zl  traversin ard ndan dikme valfi ç k  
konumuna geri dönmüyor.

Dikme valfini sökün ve üzerindeki kirli 
noktalar  aray n, gerekirse de i tirin.

Ya  ak  yetersiz Traktörün hidroli ini kontrol edin.

Ön yükleyici kontrol blo unun ikili bas nç 
s n rlama vanas  kapanm yor

kili bas nç s n rlama vanas n  temizleyin, 
gerekiyorsa de i tirin.

Hidrolik blo u ve sisteminde 
kaçaklar.

Vidalar  sökün. Vidalar  s k n.

M knat s ve valf aras nda s z nt T rt ll  somunu çevirin, m knat s  ç kar n, 
m knat s çekirde ini aç k uçlu anahtar ile 
s k n.

Valf flan lar  aras nda s z nt Vidalar  s k n ya da conta halkalar n  
yenileyin.

Bozuk contalar Walform gibi conta halkalar n  de i tirin.

Ön yükleyici doldurma s ras nda 
indirilmi  pozisyonundan yukar  
kalk yor

Kanat silindirlerinin piston kolu taraf ndaki 
ya  yetersiz

ndirme s ras nda motor devrini yükseltin.

Yüzme konumu olmadan indirin.

Ön yükleyici doldurma s ras nda 
indirilmi  pozisyonundan yukar  
kalk yor ve ard ndan yap lan 
dökmede ön yükleyici çok h zl  
alçal yor

Kanat silindirlerinin piston taban  
taraf ndaki ya  yetersiz

Hatan n ard ndan ön yükleyici yukar  
kalk ncaya ve alet de bununla birlikte 
hareket ettirilinceye kadar sadece kald rma 
fonksiyonunu çal t r n.

Ar za tan m Sebebi Ar zan n giderilmesi
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8 Bak m

 UYARI

Ön yükleyicinin kontrolsüz alçalmas  nedeniyle a r yaralanma tehlikesi!
Bak m ve onar m çal malar  s ras nda yukar  kald r lan ön yükleyici beklenmedik bir ekilde a a
inebilir ve insanlar  ezebilir/yaralayabilir.

Bak m çal malar n  yaln zca ön yükleyici tamamen inmi  konumdaysa yap n.

 UYARI

Ön yükleyicinin devrilmesi nedeniyle yaralanma tehlikesi!
Ön yükleyici park desteklerinin üzerine park edilmi se, duru  güvenli i bak m çal malar  için yeterli
de ildir. Ön yükleyici devrilebilir ve çevredekileri a r yaralayabilir.

Bak m çal malar n  yaln zca ön yükleyici monte edilmi se yap n.
Monte edilmesi mümkün de ilse, ön yükleyiciyi bir vinç veya ta ma kuvveti yüksek halat ya da
zincirlerle devrilmeye kar  emniyete al n.

 UYARI

Yüksek bas nç alt ndaki hidrolik ya  nedeniyle yaralanma tehlikesi
Durdurulan traktörde ya da sökülmü  olan ön yükleyicide de hidrolik, bas nç alt nda olabilir. Uygunsuz
bak m, yüksek bas nç alt ndaki ya n d ar  ç kmas na ve çevredekilerin yaralamas na neden olabilir.

Kaplinleri açmadan veya hidrolik parçalar n  sökmeden önce hidroli i bas nçs z hale getirin.
Kaçaklar  ararken daima uygun yard mc  gereçler kullan n.
S z nt  olan yerleri hiçbir zaman parmaklar n zla aramay n.

 D KKAT

S cak makine parçalar  nedeniyle yanma tehlikesi!
Hidrolik parçalar ve ön yükleyici ile traktörün di er parçalar  çal rken çok s nabilir. Bak m
çal malar nda ciltte yan klar meydana gelebilir.

Bak m çal malar ndan önce makine bile enlerinin ve parçalar n 55 °C'nin alt na kadar so umas n
bekleyin.

Bak m, ön yükleyicinin düzgün çal maya devam etmesine yard mc  olur ve erken a nmay  önler.
Burada ele al nan önlemler u gruplara ayr l r:

Temizlik ve bak m
Servis
Onar m
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8.1 Temizlik ve Bak m

NOT

Uygun olmayan deterjanlar nedeniyle maddi hasar olu abilir!
Uygun olmayan deterjanlar yüzeylere, güvenlik düzeneklerine ve contalara zarar verebilir.

Sadece cihaz yüzeyleri ve conta malzemeleri için uygun deterjanlar kullan n.

Ön yükleyiciyi su ve yumu ak deterjanlarla temizleyin.

Ön yükleyicinin gresli yüzeylerini temizledikten sonra gresleyin.

8.1.1 Ya lama Noktalar

Tutma Kancalar n n Ya lama Noktalar
Ön yükleyicinin yataklar  düzenli olarak ya lanmal d r, bkz. Böl. 8.1.2 "Ya lama plan ".

ek. 88 Ön yükleyici yataklar n n ya lama noktalar

Fazladan i  olmamas  için ön yükleyici yataklar ndaki ya lama noktalar n  ön yükleyicinin her
tak lmas nda ve sökülmesinde gresleyin.

B067

11
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Ön Yükleyici FS ve FZ'deki Ya lama Noktalar
Ön yükleyici FS'nin her yan nda 9 ya lama noktas  bulunur:

ek. 89 Ya lama noktalar  FS
B068
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Ön yükleyici FZ'nin her yan nda 12 ya lama noktas  bulunur:

ek. 90 Ya lama noktalar  FZ

Pozisyon 1'deki ya lama nipeline sadece ön yükleyici hafifçe kald r l p alet ucuna dayand r ld nda
ula labilir.

8.1.2 Ya lama plan

A r  kirlenme durumunda ya lama aral klar n  k salt n.

Ya lama yerleri Aral k 
(çal ma saatleri)

Ya lama maddesi

Rulman yerleri 20 s Çok amaçl  ya  DIN 51502 K2K, 
ISO 6743 ISO-L-XCCEA2, ya da kar la t r labilirÖn yükleyici yataklar  (kancalar) 100 s

Ön yükleyici kilidi 100 s Çok amaçl  ya  ya da motor ya

B066

11
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8.2 Servis

 UYARI

Eksik servis nedeniyle ölüm ve maddi hasar tehlikesi!
Düzgün yap lmayan veya ihmal edilen servis çal malar , ön yükleyicinin güvenli ini olumsuz etkiler.

Servis sadece yetkili personel taraf ndan yap lmal d r.
Saptanan sorunlar n sadece e itimli uzman personel taraf ndan giderilmesini sa lay n.
Örn. aletlerin ek servis çal malar  ile ilgili di er dokümanlar na dikkat edin.

Ön yükleyicinin sorunsuz çal maya devam etmesi için, tan mlanan servis çal malar  öngörülen
aral klarla yetkili uzman personel taraf ndan yap lmal d r.

Servis çal malar n n düzenli olarak devamda verilen servis aral klar yla yap lmas n  sa lay n.

8.2.1 Servis Plan

Belirtilen bak m aral klar , referans de erlerdir.

Bu aral klar  kullan m artlar na göre uygun ekilde düzenleyin.

Sorular n zda yetkili servise dan n.

Bak m konumu Çal ma Aral k 
[çal ma saatleri]

Vida ba lant lar n kontrol edin, gerekirse s k n (bkz. Böl. 11.3 "Vidalar için 
s kma momentleri")

100 s

Rulman yerleri Ya lama (bkz. ya lama plan ) 20 s

Ön yükleyici yataklar  (kancalar) Ya lama (bkz. ya lama plan ) 100 s

A nmay  kontrol edin (bkz.8.2.2 "Ön Yükleyici Yataklar  
çin Servis Bilgileri")

200 s

Ön yükleyici kilidi Ayarlar  kontrol edin. 20 s

Ya lama (bkz. ya lama plan ) 100 s

Comfort-Drive Muslu u aç n ve kapat n. 100 s1

Hidrolik hortum hatlar Görsel kontrol, gerekirse uzman personel arac l yla 
de i im

100 s

Uzman personel arac l yla de i im 4 y l2

1 en az ayda bir kez
2 bkz. 8.2.5 "Hidrolik Hatlar  Servis Bilgileri" alt ndaki bilgiler
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8.2.2 Ön Yükleyici Yataklar  çin Servis Bilgileri

 UYARI

Ön yükleyicinin kopmas  sonucu a r yaralanma tehlikesi!
Tutma kancas ndaki yo un a nmada ön yükleyici takma parças ndan ayr larak sürücüyü ve
çevredekileri a r yaralayabilir.

Takma kancas ndaki a nmay  düzenli olarak kontrol edin.
Ön yükleyiciyi sadece a nmam  ve hasars z yataklara tak n.
A nan veya hasarl  takma parçalar n n yetkili servis taraf ndan onar lmas n  veya de i tirilmesini
sa lay n.

Takma kancas n n a nma kontrolü için u 
a nma ölçülerine uyun:

ek. 91 Takma kancas n n a nma ölçüleri

X

L

D

B04B

De i ken Ölçü

U 300 mm

475 mm (FZ 100)

X A nma s n r : 61 mm

Nominal ölçü: 60 ±0,2 mm

D 40 mm
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8.2.3 Ön Yükleyici Kilidi çin Servis Bilgileri

Ön Yükleyici Kilidi FS ve FZ 8 ilâ 50'in Kontrolü

Ön yükleyici kilidini kontrol etmek için:

(1) Kilidi tamamen aç n.

(2) Kilidi kapat n.
Yön de i tirme noktas nda s kma i lemi 
ba lad nda gerekli el gücüne dikkat 
edin.
Kolu sonuna kadar a a  al n.
Kilit kapal  konumdayken kol 
t k rdamamal d r.

(3) Gerekiyorsa kilidi tekrar ayarlay n (bkz. 
Böl. 5.4.1 "Ön Yükleyici Kilidi FS ve FZ 8 ilâ 
50'nin Ayarlanmas ").
Ön yükleyici kilidi kontrol edilmi tir.

"Çift Kilit" Ön Yükleyici Kilidi FZ 50 ilâ 100'ün Kontrolü

Ön yükleyici kilidini kontrol etmek için:

(1) Kilidi kapat n.
Kolu a a  bast r n.

ek. 92 Ön yükleyici kilidinin kontrolü

1 Kol

11

B06B

ek. 93 Ön yükleyici kilidinin kontrolü

Aç klama
1 spanyolet
2 Kol

11

22
B07W
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(2) Kilide bas nçl  hava bas n.

(3) Disk yaylar  ve ispanyolet aras ndaki 
bo lu u izleyin.
Bo luk neredeyse kaybolmu sa ve disk yay 
düz duruyorsa somun azami s k l a 
ula m t r.

(4) Gerekiyorsa kilidi tekrar ayarlay n (bkz. 
Böl. 5.4.2 ""Çift Kilit" Ön Yükleyici Kilidi FZ 
50 ilâ 100'ün Ayarlanmas ").
Ön yükleyici kilidi kontrol edilmi tir.

8.2.4 Comfort-Drive Servis Bilgileri

 UYARI

Yüksek bas nç alt nda d ar  ç kan gaz ve ya  nedeniyle a r yaralanma tehlikesi!
Dikkatsiz akümülatör kullan m , a r yaralanmalara neden olabilir.

Her çal madan önce akümülatör içerisindeki ya  bas nc n  dü ürün.
Akümülatörü açmay n.
Gaz yaln zca e itimli uzman personel veya yetkili servis taraf ndan doldurulmal d r.
Hasar görmü  akümülatör yetkili servis taraf ndan de i tirilmelidir.

Akümülatör içerisinde ya  bas nc n  dü ürmek için:

(1) Ön yükleyiciyi tamamen yere indirin.

(2) Traktörü kapat n.
El frenini çekin.
Motoru durdurun.

(3) Comfort-Drive'  kapat n (bkz. Böl. 4.9.2 "Comfort-Drive").

(4) Elektrikli vana kullan l yorsa, gerekiyorsa konta  tekrar aç n.

Kolayca monte edilebilen Open-Center hidrolikli traktörlerde tüm alt tüketicilerin kontrol kolu s f r
konumunda durmal d r.

(5) Hidroli i bas nçs z duruma getirin.
Kontrol kolunu tüm uç konumlar na hareket ettirin.

(6) Akümülatör içerisindeki bas nc  bo altmak için kontrol kolunu birkaç saniye ndirme konumunda
tutun.
Akümülatör içerisindeki ya  bas nc  dü ürülmü tür.

ek. 94 Bo lu un kontrolü

Aç klama
1 spanyolet
2 Disk yaylar

2211
B07X
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8.2.5 Hidrolik Hatlar  Servis Bilgileri

 UYARI

Bozuk hidrolik hortum hatlar  nedeniyle kaza ve yaralanma tehlikesi!
Bozuk veya a nm  hidrolik hortum hatlar , hidrolik ya n n kontrolsüzce d ar  ç kmas na ve
yaralanmalara yol açabilir ya da ön yükleyicinin güvenli ini olumsuz etkileyebilir.

6 y ldan daha eski hidrolik hortum hatlar n  kullanmay n.
10 y ldan daha eski hidrolik hortum hatlar n  ve hortum malzemelerini kullanmay n.
E er hortum hatlar  zaman ndan önce a nma gösterirse de i im aral n  k salt n.
Hidrolik sistemindeki tüm çal malarda ki isel koruyucu ekipman  kullan n, özellikle ya  geçirmeyen
eldiven ve koruyucu gözlü ü tak n.
Hortum hatlar  üzerinde gözenekler ya da çatlaklar olu ursa de i mesini sa lay n.

 UYARI

Yüksek bas nç alt ndaki hidrolik ya  nedeniyle yaralanma tehlikesi!
Durdurulan traktörde ya da sökülmü  olan ön yükleyicide de hidrolik, bas nç alt nda olabilir. Hidrolik ya
yüksek bas nç alt nda d ar  ç karak yaralanmalara yol açabilir.

Tüm servis çal malar ndan önce hidroli i bas nçs z duruma getirin.

Hidrolik hortum hatlar , DIN 20066 standartlar na göre en fazla 2 y l depolanmal d r ve üretim y l ndan
itibaren maksimum 6 y l kullan lmal d r. Buna göre normal yüklenimde kullan m süresi en az 4 y ld r.
Hidrolik hortum hatlar n n üzerinde iki tarih yer al r:

Hortum malzemesinde örn. 2015'in ilk üç ay nda üretilen hortumlar için "1Q15"
Armatürde örn. Nisan 2015'te üretilen hortum hatt  için "0415" veya "04/15".

8.2.6 Ya  De i imi Servis Bilgileri

Ön yükleyici, traktörün ya  devresinden beslenir.

Traktörün ya  de i im aral klar na uyun.

Ya  de i iminden önce ön yükleyiciyi yere indirin.

Ya  de i iminden veya hidrolikteki çal malardan sonra, içeri giren havay  bo altmak için ön
yükleyiciyi birkaç kez yüksüz olarak dikkatlice tüm uç konumlar na hareket ettirin.
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8.3 Onar m

 UYARI

Düzgün yap lmayan onar m çal malar  nedeniyle ölüm ve maddi hasar tehlikesi!
Düzgün yap lmayan onar m çal malar , ön yükleyicinin güvenli ini olumsuz etkiler ve a r kazalara ve
yaralanmalara yol açabilir.

Onar m çal malar n n yaln zca yetkili servis taraf ndan yap lmas n  sa lay n.

Onar m, parçalar n de i imini ve onar m n  kapsar. Bu i lem ancak parça a nma veya d  etkenler
nedeniyle zarar görmü se gereklidir.

lemi yapacak servis için unlar geçerlidir:

Gerekli tüm onar m çal malar  usulüne uygun ekilde, geçerli mevzuat ve teknik kurallar
do rultusunda yap lmal d r.

A nan veya hasarl  parçalar hiçbir zaman geçici olarak onar lmamal d r.

Onar m s ras nda sadece orijinal veya izin verilen yedek parçalar kullan lmal d r (bkz. Böl. 10.1
"Yedek Parçalar").

Contalar  de i tirin.
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9 Kullan mdan Alma

9.1 Geçici Olarak Kullan mdan Alma

 UYARI

Dengesiz duru  nedeniyle yaralanma tehlikesi!
Ön yükleyicinin düzgün ve güvenli bir ekilde park edilmemesi halinde, yükleyici devrilerek
yaralanmalara yol açabilir.

Ön yükleyiciyi sadece üzerine en az 70 kg a rl nda bir alet monte edilmi ken park edin.
Park desteklerini kullan n ve düzgün bir ekilde sabitleyin.
Ön yükleyiciyi sadece gerekli ta ma kapasitesine sahip düz zemin üzerine park edin.

Ön yükleyiciyi sökmek için:

(1) Traktörü kapat n.
El frenini çekin.
Motoru durdurun.

(2) Ön yükleyiciyi yere kadar indirin.

(3) Ön yükleyici kilidini her iki tarafta aç n (bkz. 
Böl. 5.5 "Ön Yükleyicinin Tak lmas ").

(4) Park desteklerini aç n (bkz Böl. 6.1 "Park 
Desteklerinin Kullan m ").

ek. 95 El freninin çekilmesi ve ön yükleyicinin 
indirilmesi

B07J

ek. 96 Kilidin aç lmas
B08D

ek. 97 Park desteklerinin aç lmas
B07L
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(5) Traktörü çal t r n.

(6) ndirme fonksiyonu ile ön yükleyici c vatas n  
tutma kancas ndan kurtar n.

(7) Traktörü kapat n.
El frenini çekin.
Motoru durdurun.
Hidroli i bas nçs z duruma getirin, bunun 
için tüm kontrol kollar n  uç konuma 
getirin.

(8) Ön yükleyici hidroli ini ay r n.

(9) Elektri i ay r n.

(10) Traktörü geriye do ru sürerek ön 
yükleyiciden ç kar n.

(11) Hidrolik kaplinlere ve fi lere koruma 
kapa n  monte edin.

(12) Gerekiyorsa ön yükleyiciye koruyucu branda 
geçirin.
Ön yükleyici sökülmü tür.

9.2 Tekrar Kullan ma Alma

Ön yükleyiciyi tekrar kullan ma almak için:

(1) Branday  ön yükleyiciden ç kart n.

(2) Ön yükleyiciyi gerekiyorsa temizleyin.

(3) Gerekiyorsa ön yükleyicinin bak m n  yap n (bkz. Böl. 8.2.1 "Servis Plan ").

(4) "Her i letime alma öncesinde yap lacak kontrolleri" uygulay n (bkz. Böl. 5.2 "Her i letime alma
öncesinde yap lacak kontrol").

(5) Ön yükleyicinin tüm fonksiyonlar n  kontrol edin.
Ön yükleyici tekrar kullan ma haz rd r.

ek. 98 Hidroli in ayr lmas
B07M

ek. 99 Traktörün geri geri d ar  sürülmesi
B091
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9.3 Kal c  Olarak Kullan mdan Alma ve Bertaraf

NOT

Düzgün yap lmayan bertaraf nedeniyle do a tahribat !
Ön yükleyici, ayr larak bertaraf edilmesi gereken i letim maddeleri, elektrik ve hidrolik bile enleri içerir.
Bunlar n düzgün bertaraf edilmemesi do aya zarar verebilir.

Bertaraf ederken ülkenizde ve bulundu unuz yerde geçerli mevzuatlara ve çevre koruma
yasalar na dikkat edin.
Ön yükleyiciyi, bertaraf için sat c n za veya bu konuda uzmanla m  bir irkete teslim edin.

Ön yükleyici için k s tl  bir kullan m ömrü öngörülmemi tir. Bertaraf edilmesi durumunda ön yükleyici
kullan mdan al nmal  ve usulüne uygun ekilde bertaraf edilmelidir.

Ayr ca servis ve bak m için geçerli güvenlik bilgilerine de uyulmal d r.
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10 Yedek Parçalar ve Mü teri Hizmetleri

10.1 Yedek Parçalar

NOT

Yanl  yedek parçalar nedeniyle yaralanma ve maddi hasar tehlikesi!
zin verilmeyen yedek parçalar n kullan m , ön yükleyicinin güvenli ini olumsuz etkileyebilir ve çal ma
ruhsat n n geçerlili ini kaybetmesine yol açar.

Sadece orijinal veya STOLL taraf ndan izin verilen yedek parçalar kullan n.

Orijinal yedek parçalar ve buna uygun aksesuarlar, ayr ca verilmi  olan yedek parça listelerinde
belirtilmi tir.

Yedek parça listelerini www.stoll-germany.com adresinden indirebilirsiniz.

Güvenlik Etiketleri çin Sipari  Bilgileri

10.2 Mü teri Hizmetleri

Ön yükleyiciniz ile ilgili di er sorular n zda bize u ekilde ula abilirsiniz:

Sipari  No. Ad Dahili etiket

3462690 "Teknik" etiket kiti 1 parçadan olu an etiket için Konum No.1, 
4, 5, 6, 7, 
2 parçadan olu an etiket için Konum No.8

3431550 "Teknik, sar " etiket levhas 2 parçadan olu an etiket için Konum No.3 
1 parçadan olu an etiket için Konum No.9

3449070 "Kabin" etiketi 1 parçal  etiket Konum No.2

3435500 Kabin içerisindeki "hidrolik alet kilit" etiketi 1 parçal  etiket Konum No.10

3435620 "Hidrolik tak m kilidi" etiketi 1 parçal  etiket Konum No.11

1439830 Bas nçl  ya  etiketi 1 parçal  etiket Konum No. 12

1432670 Akümülatör etiketi 1 parçal  etiket Konum No. 13

3667720 "Çal ma alan " etiketi 2 parçal  etiket Konum No. 14

Genel telefon numaras : 0 53 44 / 20-0

Sat  departman  faks 
numaras :

0 53 44 / 20 182

Mü teri Hizmetleri e-posta 
adresi:

KD@stoll-germany.com

nternet: www.stoll-germany.com

Adres: Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH

Postfach 11 81
D-38266 Lengede

Bahnhofstr. 21
D-38268 Lengede
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11 Teknik veriler

11.1 Ölçüler ve A rl klar

11.2 Gürültü Emisyonu

Gürültü emisyon seviyesi 70dB(A)'dan dü üktür (traktöre ba l ).

Ön Yükleyici Nominal 
geni lik1

[mm]

Kanat uzunlu u2

[mm]
Nominal kald rma gücü3 

[daN]
A rl k4

[kg]

FS 8 916 2300 1660 356

FZ 8 2300 1660 406

FS 10 2500 1720 420

FZ 10 2500 1720 465

FS 20 2500 2120 425

FZ 20 2500 2120 475

FS 30 2720 1950 470

FZ 30 2720 1950 540

FS 40 2720 2240 480

FZ 45 2720 2260 580

FZ 50 2850 2430 680

FZ 60 3000 2630 790

FS 8.1 1100 2300 1660 366

FZ 8.1 2300 1660 416

FS 10.1 2500 1720 430

FZ 10.1 2500 1720 475

FS 20.1 2500 2120 435

FZ 20.1 2500 2120 485

FS 30.1 2720 1950 484

FZ 30.1 2720 1950 544

FS 40.1 2720 2240 494

FZ 45.1 2720 2260 594

FZ 50.1 2850 2430 694

FZ 60.1 3000 2630 805

FZ 80.1 3200 2740 850

FZ 100 1450 3500 3500 1250

1 Sütun ortas ndan sütun ortas na kadar ölçülmü tür.
2 Pivot noktas ndan alet dönü  noktas na kadar ölçülmü tür.
3 185 bar hidrolik bas nc nda, 1,5 m'ye kald r lm  kanat ve ideal montaj durumunda alet dönü  noktas  dahilinde hesaplama 

ile belirlenen kald rma kapasitesi. Mevcut montaj parçalar n n geometrisi ve çe itli traktör donan mlar n n (tekerlek büyüklü ü, 
akslar vs.) özel geometrisi göz önünde bulundurulmas  gerekti i için gerçek de erlerde sapma olu abilir. Ön yükleyici en 
yüksek konumdayken kald rma kapasitesi %15 oran nda daha az olur ve zemine yakla t kça da kald rma kapasitesi artar.

4 Aletsiz ve özel donan ms z tipik a rl k. stisnai durumunda sapmalar meydana gelebilir.
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11.3 Vidalar için s kma momentleri

Vida di lerinin temizli ine dikkat edin! Belirtilen s kma torklar  , temiz, kuru ve ya s z vida ve vida
di leri için geçerlidir.

Vidalar için s kma momentleri

Vida di leri

Mukavemet s n f

8.8 10.9

Nm lb-ft Nm lb-ft

M8 23 17 33 24

M8x1 25 18 35 26

M10 46 34 65 48

M10x1,25 49 36 69 51

M12 80 59 110 81

M12x1,5 84 62 118 87

M12x1,25 88 65 123 91

M14 130 96 180 133

M14x1,5 138 102 190 140

M16 190 140 270 199

M16x1,5 210 155 290 214

M18 270 199 380 280

M18x2 280 206 400 295

M18x1,5 300 221 420 310

M20 380 280 530 391

M20x2 400 295 560 413

M20x1,5 420 310 590 435

M22 510 376 720 531

M22x2 540 398 750 553

M22x1,5 560 413 790 582

M24 630 464 890 656

M24x2 680 501 950 700

M27 930 686 1310 966

M27x2 995 733 1400 1032

M30 1260 929 1770 1305

M30x2 1370 1010 1930 1423

5/8“ UNC (normal) 175 129 245 180

5/8“ UNF (ince) 200 147 280 206

3/4" UNC (normal) 380 280 530 391

3/4" UNF (ince) 420 310 590 435
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11.4 Hidrolik planlar

11.4.1 FS ve FS-h zl  travers hidrolik plan

ek. 100 FS ve FS-h zl  travers hidrolik plan

Aç klama

F1, S1 4. Kontrol devresi (opsiyonel)

F2, S2 3. Kontrol devresi (opsiyonel)

F3b, S3b H zl  travers bo altma (yaln zca FS-h zl  travers)

F5, S5 Comfort-Drive (opsiyonel)

F6, S6 Hydro-Lock (opsiyonel)

P Traktör bas nc

Z Ate leme

B04G

210 bar 210 bar

P

Z

S1

S2 / S3b

A1 B1 A2B2

A2 A1

C2 C1
B2

B1

F2

F1

F1

F1F2

F5
F3b

F6

150 bar
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11.4.2 FZ ve FZ-L hidrolik plan

ek. 101 FZ ve FZ-L hidrolik plan

Aç klama

F1, S1 4. Kontrol devresi (opsiyonel)

F2, S2 3. Kontrol devresi (opsiyonel)

F3a, S3a H zl  bo altma (yaln zca FZ-L)

F4b, S4b Return To Level (yaln zca FZ-L)

F5, S5 Comfort-Drive (opsiyonel)

F6, S6 Hydro-Lock (opsiyonel)

P Traktör bas nc

Z Ate leme

B04F

210 bar 210 bar

S4b

P

Z

S2 / S3a

S1

B1 A1 A2B2

A2 A1

C2 C1
B2

B1

F2

F1F3a

F5

F4b

F1F2
F6

150 bar
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11.5 Elektrik devre emas

NOT

Yanl  gerilim veya eksik eriyen sigorta nedeniyle maddi hasar!
12 V'lik nominal gerilim a ld nda veya kontak kilidi üzerinden anahtarlanmad nda, sistem zarar
görebilir.

Nominal gerilim 12V, kontak kilidi üzerinden anahtarlanmal d r.
Ba lant y , eriyen sigorta ile emniyet alt na al n.

Ön yükleyici tipi farkl l k gösterebilece i için ön yükleyici kanatlar  üzerindeki Q1 ve Q6 aras  opsiyonel
fonksiyonlar basitle tirilmi  ekilde anlat lm t r.

ek. 102 Elektrik devre emas

Bu elektrik devre emas , Pro Control tek kollu kontrol cihaz na sahip traktörler için geçerli
de ildir. 
Bu durumda Pro Control montaj ve kullan m talimatlar nadikkat edin.

Aç klama

Q1 4. kontrol devresi

Q2 3. kontrol devresi

Q3 H zl  travers (FS-h zl  travers) ya da h zl  bo altma (FZ-L)

Q4 Return To Level (FZ-L)

Q5 Comfort Drive

Q6 Hydro-Lock (hidrolik alet kilidi)

A Kontrol kolu tu u (baz  röleli kontrol kollar nda)
-S2: 3. Kontrol devresi, h zl  bo altma ya da h zl  travers bo altma
-S4: Sonradan doldurma ya da Return To Level
-S1: 4. kontrol devresi

B -S3: Anahtar 3. kontrol devresi/h zl  traves ya da h zl  bo altma

C Kontrol lambal  Comfort-Drive anahtar

D Kontrol lambal  Hydro-Lock rocker anahtar

E 4. kontrol devresi engelleme diyotu   C tu u, ayn  zamanda 3. kontrol devresi için Q2 valfini etkinle tirir ve bu 
fonksiyonu Q1 mekik valfi arac l yla 4. kontrol devresine de i tirir.

F Supresör diyotlar, m knat s valflerden gelen ak mlar  azalt r.
Donan ma göre FS ön yükleyicilerde supresör diyotlar, klemens 1, 2 ve/veya 3'te kullan l r, FZ ön yükleyicilerde ise 
klemens 1, 2 ve/veya 4'te kullan l r.

G Fi /soket

4 4

33

1

2

1

2

77

5

6

5

6

2

3

1

2

7

3

1

7

2

-S1

-S5

-F1

-S6 -Q6

-Q5

-Q4

-Q3

-Q2

-Q1

-R4

-R3
(FS)

-R2-R1

-S4

-S2

-S3

bk

rd

ye

wh

bu

bn

gn/ye

bu

bubn

bk

bk
bk

bk

bk

bn

-R3
(FZ)

+12 V+12 V
Q1Q1

10 A10 A

AA

Q6Q6

Q5Q5

Q4Q4

Q3Q3

Q2Q2

EE

DD

CC

BB

FF

GG

B082
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11.6 Ek fonksiyonlar için hidrolik vana düzeni

Resimde ön yükleyici kanad n n traversindeki Q1 ilâ Q6 ek fonksiyonlar  için hidrolik vana düzeni
gösterilmektedir. Resimde ön yükleyici FZ (FZ-L dahil) ve FS (FS-H zl  Travers dahil) için maksimum
donan m gösterilmi tir.
Q1 ilâ Q6 tan mlamalar , elektrik devre emas ndakiler ile ayn d r (bkz. Böl. 11.5 "Elektrik devre
emas ").

ek. 103 Ek fonksiyonlar için hidrolik vana düzeni

Aç klama

Q1 4. kontrol devresi hidrolik valfi

Q2 3. kontrol devresi hidrolik valfi

Q3 H zl  travers bo altma (FS h zl  traversde) ya da h zl  bo altma (FZ+ ve FZ-L'de) için hidrolik valf

Q4 Sonradan doldurma ya da Return-To-Level (FZ-L) için hidrolik valf

Q5 Elektrikle kontrol edilen Comfort-Drive için hidrolik valf

Q6 Hydro-Lock (hidrolik tak m kilidi) için hidrolik valf

Q1Q1

Q6Q6
Q5Q5

Q4Q4
Q2Q2

Q3Q3

Q1Q1

Q6Q6
Q5Q5

Q2Q2
Q3Q3

FZ

FS

B07V
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12 Uygunluk beyan
(AT Direktifi 2006/42/AT, ek II 1. A'ya göre)

Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH
Bahnhofstrasse 21
38268 Lengede, Almanya
i bu belge ile, makinenin gönderilen haliyle a a daki direktiflere ve uyumla t r lm  standartlara uygun
oldu unu ve bu ekilde sat a sunuldu unu beyan eder:

Makine, a a daki direktiflerin tahakkuk eden tüm geçerli hükümlerine uygundur: 
Avrupa Heyeti'nin 2006/42/AT say l  makine direktifi 
Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Heyetinin elektromanyetik uyumluluk (EMU) ile ilgili 2014/30/AB
say l  direktifi
Bas nçl  cihazlar n sat a sunulmas  ile ilgili 2014/68/AB say l  direktif.

Tan mlama: Ön Yükleyici
Tip: Profiline
Makine no.: 7015000 ilâ 7999999
Kullan m aç klamas /
fonksiyonu

Ek cihaz olarak tasarlanan ön yükleyici, 2006/42/AT say l  makine direktifi 
uyar nca "de i tirilebilir donan m" olarak tan mlanmaktad r. Bu ön yükleyici, 
tar m ve ormanc l k alan nda kullan lan traktörlerde bir montaj çerçevesine 
monte edilir ve tar m ve ormanc l kta gerekli i lemleri ve/veya çal malar  
yerine getirmek üzere ba ka de i tirilebilir donan mlar n (i  aletlerinin) 
tak lmas n  sa lar. Ön yükleyicinin amac na uygun kullan m , kullan m 
artlar , aç klamas , i leyi i ve di er teknik bilgileri kullan m talimatlar nda yer 

almaktad r.
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2006/42/AT say l  direktif Ek VII A uyar nca gerekli teknik belgeler haz rlanm t r ve Wilhelm STOLL
Maschinenfabrik GmbH, Bahnhofstrasse 21, D-38268 Lengede adresinde AR&GE Müdürü'nün
sorumlulu undad r.
Ön yükleyicinin tasar m  ve imalat nda AB resmi gazetesinde yay mlanm  olan a a daki
uyumla t r lm  standartlar uygulanm t r: 

Lengede 01.07.2017

Uyumla t r lm  
standartlar

Tarih Standard n ad

DIN EN ISO 4254-1 2011-05 Tar m Makineleri - Güvenlik - Bölüm 1: Genel Gereklilikler
DIN EN ISO 4413 2011-04 S v  Teknolojisi - Hidrolik Sistemler ve Montaj Parçalar na li kin 

Genel Kurallar ve Güvenlik Gereklilikleri
DIN EN 12525 2000-A2 Tar m Makineleri - Ön Yükleyici Güvenli i
DIN EN ISO 12100 2011-03 Makine Güvenli i; Temel Kavramlar, Genel Tasar m Prensipleri 

Makine Güvenli i - Temel Kavramlar - Risk De erlendirmesi ve 
Azaltma

DIN EN ISO 13849-1 2016-06 Makine Güvenli i – Kumanda Sistemlerinin Güvenlikle lgili 
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