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Saksa insenerikunsti korget kvaliteeti, tohusust ja usaldusvaérsust tuntakse
kogu maailmas. Just sellepérast tootatakse koik STOLLI lauplaadurid meie
poolt vélja just tapselt neid vaartusi arvestades. See Uhildab moodsa tehnika
innovatiivsete lahendustega — ning vastab meie poolt Saksa kvaliteetsele too-
tele esitatavatele nouetele.

Tutvuge STOLLI ProfiLine Next Generation’i kogu joulisusega. Suurepérased
omadused koikides valdkondades tagavad tostejou ja tdstekorguse, stabiilsu-
se Vvoi laadimiskiiruse maksimaalse kvaliteedi. On top kohandab kogu ProfiLine
Next Generation’i seeria individuaalselt valitavad tarvikud taiuslikult teie kui pol-
lumehe vdi palgalise ettevdtja soovide jargi. Toelised spetsialistid spetsialistidele.

v ProfiLine FZ lauplaadurid on valmistatud peeneteralise struktuuriga tera-
sest — Eelis: Suurim stabiilsus koos maksimaalse vaéndejéikusega.

v Tostehaara tala painutatakse iihest terase tilkist — juhtlatid on paigaldatud
tala sisekiljele. Kdik hiidraulikavoolikud asuvad hésti kaitstult, kuid sa-
maaegselt vabalt juurdepéésetavalt, tstehaara tala all.

v Kogu 66tshoova kere kineetika, mis on kohandatud kaasaegsete traktorite
jaoks. Selle tulemuseks on d6tshoova optimaalne asend, et leevendada
esiotsa ja saavutada parim voimalik vabadus roolimisnurga ja telje poor-
lemisraja suhtes.

v Talade piirkonnas DIN 20066 nduetele vastava regulaarse voolikute val-
javahetamise véltimiseks kasutame me selles piirkonnas kulumiskaitstud
terasest hidraulikatorusid.

Meie intelligentne konstruktsioon pakub
teile ainulaadset STOLLi mugavust.



STOLLI MONTEERITAVAD OSAD - TRAKTORITE
VAIKSEM KOORMUS JA SUUR TAPSUS.

& Monteeritavad osad sobivad suurepéraselt kdikide enamlevinud traktorite kiilge
kinnitamiseks — selleks kohandatakse STOLLI konstruktorite poolt iga traktori-
mudelit individuaalselt.

& Esisilla koormuse alandamine tAnu monteeritavate osade optimaalsele posit-
sioneerimisele juhikabiini I&hedale. See nihutab kogu esilaaduri raskuskeskme
traktori raskuskeskmesse.

& Selle tottu on esiklaasi avamine sageli vdimalik ainult STOLLI lisamoodulit ka-
sutades.

& Tanu individuaalsele kohandamisele traktoriga sobivad monteeritavad osad
veatult.

Z-KINEMAATIKA — PARIM
VAADE JA SUUR JOUDLUS.

~ Mehaaniline paralleelhoidemoodul asub tdstehaara talades — olles nii baasiks
Z-kinemaatikale.

«~ See tagab juhile vaba vaate. Tostehaaradest kérgemal ei ole segavaid osasid.
Taiendav eelis: Taiendavalt saab lauplaadurit monteerida juhikabiinile lahema-
le — tulemus: Traktori koormuse alandamine tnu monteeritavate osade opti-
maalsele paigutusele.

¥ Z-kinemaatikaga lauplaaduritel on veel suuremad tosteja rebimisjoud. Tostejéu
kaod puuduvad.



Liikuvate osade laia tugipunktide vahega
kinnitused koos véljastpoolt lintsalt
juurdepaésetavate madrimiskohtadega.

¥ 40 mm pin [8bimG6t suurimast véikseimale laadijale.
¥ 45 mm pin [8bimd6t Z-kinemaatika dlemises podrdepunktis.
¥ 50 mm pin [8bima6t tagumise d6tshoova pddrdepunktis.

Kiire paigaldamine ja eemaldamine ainult kahe
minuti jooksul tdnu STOLLI sisseliikumisstisteemile.

Koik hiidrovoolikud asuvad t6stehaara tala
all — see tagab hea kaitse ja vaba vaate.

Kahepoolse toimega tostesilinder eriti
suure tdstevoimsuse tagamiseks.

Z-kinemaatika voimaldab vaba vaate todseadisele
ning tagab veelgi suuremad tostejoud.

Risttoru on optimaalse asetusega — see tagab
parima vaate ning kaitseb eesmisi hiidrovoolikuid.

Kerge kasitsemisega turvaline ning usaldusvaérme
mahavotmissiisteem — téiesti iima todriistadeta abita.

Poolautomaatse voi elektrohddraulilise lukustusega Euro-
kiirvahetusraam to0seadise kiilgepanekuks méne sekundi jooksul.




Tostejou ja -korguse maksimaalsed naitajad. Sta-
biilsuse ja laadimiskiiruse tipptulemused. Mugav
kasitsemine: ProfiLine Next Generation on spetsi-
aalselt vélja tootatud koigi toeliste professionaalide
vajaduste jaoks.

IPLAADURITE
MOODUPUU.

High-End taludues: Suured traktorid muutuvad (iha populaarsemaks. STOLL pakub loomulikult ka

siin sobivat lauplaadurit. Meie ProfiLine Next Generation 1abib usaldusvaarselt ka kdige raskeimad
testid. Mitmekiilgne kasutusvdimalus on muutunud legendiks. See on kogu meie uhkus.

Lauplaaduri erinevad mudelid sobivad suurepéraselt alates 50 kuni tile 300 hj traktoritele.
Parim kvaliteetne peeneterasest esilaaduri jaoks, millel on suur vaandejaikus ja stabiilsus.
Adrmiselt suured t8stejou ja -kBrguse naitajad on muljetavaldavad.

Z-kinemaatika ja risttoru optimaalne asend tagavad parima vaate téoseadisele.

Torustike juurde paasemiseks piisab hooldustddde tegemisel tavalisest mutrivotmest.

SO VRN VR VL VR ¢

Parim varustatus tiiendavate vimalustega veelgi tohusamaks tootamiseks:
Return-to-Level, Kiirtiihjendus ja jarelkallutusfunktsioon.

<

Re-scooping seeria.
¥ Kopa mudelist soltuvalt on saadaval kiirvahetusraamid teiste kinnitusstisteemide jaoks —
STOLL tagab téieliku Ghilduvuse.
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KLOPS! JA VALMIS.

STOLLi lauplaadurit on voimalik paari kaeli-
igutusega kiilge- ja lahti ilhendada. See on
voimalik tanu tooriistade abita kasitsetava-
tele tugiseadistele ja surve all iihendatavale

hiidroliitmikule.

SISSELIKUMIS-
SUSTEEM.




E

. | ¢S
. Te saate STOLL-lauplaadurit juba enam ku_i kolm aastakiim- -
met mugavalt oma traktori ki]lge_[]hendad .‘_'See on voi-

malik Drive-In funktsiooni abil. Sealjuures arendati STOLL|

sisseliikumisstisteemi pidevalt edasi ja Opﬁméerlti funktsi-
; : s
oone. Suurepdrane uudis: Kdikidest uuendu

test hoolima-
taon piisinud jubda 30 aastat muufumatul;

sisseliikumise

e veendur ud, et sellel on

KASUTUSVALMIS VAHEM KUI KAHE MINUTIGA.

b =
1§

1 Sisselikumisel libiseb lauplaadur monteeritavale osale, 2
kuni kinnituspoldid puudutavad liugsiini dlemist otsa. tori killge Uhe korraga. Kinnituspoltide fikseerimiseks
liugsiini kinnitushaakide kiilge tOstetakse lauplaadurit

vahesel madral.

Riivistushoob surutakse alla ning lauplaadur kinnitub
turvaliselt monteeritava osa kiilge. Seejérel tostetakse poorata.
lauplaadurit veel edasi iles.

Tugiseadiseid saab iima todriistadeta sisse- ja vélja

1



OPTIMEERITUD
KINEMAATIKA.
VABA VAADE.

KAASAEGNE DISAIN JA KORGEIMA
VOIMALIKU KVALITEEDIGA.

Istu sisse, hakka s6itma ja néed koike enda timber! Teil on vaba vaade (ile kogu pdllu voi

lile autode katuste. Peeneterasest konstruktsiooni tulemuseks on eriti kaasaegne disain.
Lisaks sellele on STOLL-lauplaaduri kdik voolikud ja torustikud paigutatud nii, et need ei pi-
ira juhi vaatevalja; Mehaaniline paralleelhoidelatt asub — tinu Z-kinemaatikale — tostehaa-
ra tala sees, Comfort-Drive’i hildroamortisaator asub optimaalse paigaldusega risttorus.

Juhi suurepérasel vaatel on nutikaid eeliseid:
Ta néeb koike, mis traktori imber toimub. Ta saab veel tdpsemini ja kergemini to6tada.
Ohutus tagab tapsuse.
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TUGEVDAB
TEIE SELGA.

MUGAV SOITMINE KA EBATASASEL MAASTIKUL —
TANU VEDRUSTUSSUSTEEMILE COMFORT-DRIVE.

& Nii maanteedel kui ka pdldudel: kdikjal, kus maapind on ebatasane, muudab Comfort-Drive'i vedrus-
tus selle suurepéraselt mérkamatuks.

& See lisavarustuse funktsioon vahendab I66ke laagritele ja todseadisele — eelis: sidukit sadstetakse.
Ka juhi selg (tleb Aitah.

& Heateada: Kuna selles protsessis kasutatav hiidroakumulaator on paigaldatud ddtshoova pdiktorusse,
ei ole valistest osadest tulenevat visuaalset takistust. Teie vaade on vaba.

& Kokkuvdte: Comfort-Drive on STOLLI kérgetasemeline lahendus.

NIl TOOTAB COMFORT-DRIVE.

Lauplaaduri risttorusse — vahetult keskse hiidraulikaploki kohal — on monteeritud kolbamortisaator. See on
taidetud esiteks 0li ja teiseks Idmmastikuga. Sdidu ajal tekkivaid vibratsioone pehmendab siin ldmmastiku
kokkusurumine 6lirdhu abil.

EELISED.
« lgapéevase kasutamise juures on Comfort-Drive eriti stabiilne ja tohus.

& \Vahetuskangi uus paigutus (uus: vasakul pool 66tsvarre) saéstab kdndimiskaugust ja -aega.




Vonkesummutuse kolbamortisaator
COMFORT-DRIVE risttoru sees.

Llituskangi
vasakul killjel
asuv lilitushoob.

1
p
3
4
9
6
7
8
9

Oli

Kolbamortisaator on vastu tokist

Lammastik

COMFORT-DRIVE'i mehaaniline voi
elektrohtdrauliline sulgeventiil

Tooseadise elektrohidrauliline lukustus

4. hiidrokontuur

3. hiidrokontuur

Keskne hiidraulikaplokk

Lisaplokk

15



Kasitsi voi automatiseeritult. Meie tehnika
tootab alati inimese jaoks, koos inimesega.
Teil on sealjuures taielik kontroll.



TULEVIK.
OMADUSED.

Bl e

(sdltub automaatselt kiirusest)

17
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’ : Ergonoo'milise kujundusega ning lihtsalt késitsetavad — STOLLI juhtseadmete abil on
koik kontrolli all. Juhtseadmele esitatavad soovid,on erinevad: Maned juhid soovivad

) ise kontrollides tostada manuaalselt, teised juhid seevastu pigem mugavalt automati-
i : : : _ seeritult. Meie praktilised STOLLI mudelid paku‘vad igale soovile sobivaid funktsioone.
. ' : | Leidke oma soovidele vastav kandidaat. . :
. » - - a

¥ Suur kasutajasobralikkus koos laadimise tdpse ja
turvalise juhtimisega.

& Integreeritud surunupplliti lisafunktsioonide jaoks.

v \Viis pohifunktsiooni: t6stmine, langetamine, kopa
taitmine, kopa tiihjendamine, ujuvasend.

¥ Blokeering maanteel s6itmisel.

Laaduri juhtimine toimub ainult elektriliselt ning selliselt eriti v lauplaadurit juhitakse traktori proportsionaal-tihe-

kergelt ja mugavalt. kée-juhtseadmetega.

Kuus pohifunktsiooni: tdstmine, langetamine, kopa téitmine, v Ergonoomiline Trac Control asendab sealjuures trak-

kopa tilhjendamine, ujuvasend, ujuvasend tédseadiste jaoks. tori originaalset iima elektrofunktsioonide surunupu-
ta joysticki.

KilelUiliti lisafunktsioonide jaoks (kiirtlihjendamine, 3./4. juht-

kontuur, blokeering maanteel sditmisel, tédseadise lukustus, v Viis pohifunktsiooni: tdstmine, langetamine, kopa

Comfort-Drive ja poole véiksem Kiirus). taitmine, kopa tiihjendamine, ujuvasend.



e WS peal.

TEGELIK 3. JUHTKONTUUR.

tiilil ,Real** on iner]di ‘ksutuses funktsioon, mis voimaldab korraga
todtada nz'iiteké 2. juhtkontuur (todriista kihveldamine / mahapanek) ja
3. juhtkontuur (ilemise haaraja avamine / sulgeming). '

. @ See lisafunktsioon vdimaldab frontaallaaduri mugavamat ja sujuvamat
1606, mis séisstab ka tooaega.
. % L]

« Seda ,reaalset, kolmandat funktsiooni* (Real®) juhitaksé kahe laadimis-
“nupu abil Vi juhtlaua juhtkangil.

v Funktsioon',,RealS" on saadaval koigi tavaliste hiidrostisteemide jaoks
_(avatud' keskpunkt, koormuse tajumine), samuti mehaanilise ja elekt-

o *
«© Enda rohuvabastus voolikute hendamiseks.

@ \Voimalik on ka traktorile eraldi ja paindlik paigaldamine.

jaoks. ' ¥

: FiE'AL_S“1 ét_andardh[]draulika, seathIgas,_4Hydro-Fix' - REAL3”traktori enda klappide kaudu

-

& Saadaval lisaks STOLL-i hiidraulilisele klapile (EWMS) Hidraulilisel ven-

rohldraulilise frontaallaaduri juhtimise ja kesktelje oma ventiilide jaoks.

4 Spetéiaalselt kohandatud torujuhtmed seeria ProfiLine Next Generation .

19



RETURN-
TO-LEVEL.

v Enam ei ole vaja otsida tooseadise diget asendit. Alumises asendis ei ole voimalik vaadata
to0seadise asendit? Sellele on lahendus! Todseadis paigutub nupuvajutusel automaatselt
alati eelseadistatud asendisse.

v Piisab nupuvajutusest — ja tédseadis liigub tanu juurdelilitatavale tasemereguleerimisele
alati samasse juba kord seadistatud asendisse: See hoiab kokku aega ja narve.

v See on imelihtne ja talitleb mehaaniliselt: Vabastage pinguti, reguleerige ja fikseerige.

v Eelis; Kuna Return-to-Level on integreeritud tostehaarade sisse, siis saab juht seda funkt-
siooni kasutada isegi siis, kui ta kinnitab lauplaaduri mdne teise traktori killge.

v Elektriliselt juurdelilitatav Kiirtlihjendus on Return-to-Level mudelitel olemas seeriaviisiliselt.

¥ Selge eelis: Tanu tasemeautomaatikale ja kiirtlihjendusele saab kiiremini ja efektiivse-
malt laadida.




HYDRO-FIX — KIIRE HUDROLIITMIK.

& Kdikide hiidrovoolikute tihendamine ja lahutamine toimub kiiresti —
ainult tihe kaeliigutusega.

& STOLL Hydro-Fix'i (nelinurkne, 4-kordne liitmik) tihendamine ja
lahtithendamine on seeriaviisiliselt voimalik suure surve all.

& STOLL pakub levinumatele traktorimudelitele tdiendavaid Hy-
dro-Fix’e.

& Seeriaviisiliselt installeeritud kattemehhanism kaitseb siisteemi
suurema mustuse eest. Veatu talitluse tagamiseks peab slsteem
olema alati puhas.

KOIK LULITID ON OIGES KOHAS -
TANU VENTIILILE.

& Uus ventiiliplokk on eriti kompaktse konstruktsiooniga — see hoiab kokku ruumi ja

kaalu ning lihtsustab t66kojas paigaldamist. See t6tati spetsiaalselt vélja lauplaa-
duri késitsemiseks ning vdimaldab lihtsa paigaldamise vahetult Hydro-Fix'i alla.

& Pro Control joysticki kasutamisel on lauplaaduri lisafunktsioonide lilitid paigutatud
vahetult joystickile.

& Ventiiliplokk on saadaval nii Pro Control kui ka Base Control juhtstisteemi jaoks.

—» Vit juhtseadmed lehekiiljel 18.

21
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Praktikas ndeb see vélja nii: tdnu jarel-
kallutusfunktsioonile jadb ka tlestostmi-
sel kogu laadung kopa sisse. Tulemus:
Ei teki mahavarisemisest pdhjustatud
kadusid, laadimisjoudlus on suur. Stis-
teem on lihtne ning samal ajal geniaal-
ne. Peale kopa Ulestdstmist saab laaduri
Ulestdstmise ajal koppa veelkord 24°
vorra kallutada. Nii jaéb laaditav mater-
jal kopa sisse.

<

<

<

<

POTENTSIAALIST.

Koik jaab sisse: Ei teki mahavarisemisest pohjustatud kadusid.
Maksimaalne kallutusnurk: Maapinnal 40° ja 46° vahel - (ilestostetult jareltaitmisfunktsiooniga kuni 63°.
STOLLI jareltditmisfunktsioon on ainulaadne! Kopp on alati téis, ei teki mahavarisemisest pohjustatud kadusid.

Laadimise kéigus mahub rohkem todseadisesse — ja kbik jadb sinna, kus see peab olema. Tulemus: Laadimisjoudlus suureneb mérgatavalt.




TOOSEADISE VAHETUS — AINULT KIIRE BOKSIPEATUS.

Vastusditmine ja lauplaaduri Tooseadise kallutamine — lukustus Hiidroliitmiku
kiilgehaakimine. kinnitub automaatselt. ihendamine.

IGA TOOSEADIS SOBIB — KA TEISTE TOOTJATE OMAD.

&  STOLL-lauplaaduri kiilge saab klient kinnitada kdiki Euro-kinnitusega to6seadiseid.

@ Ka teiste tootjate kinnitussiisteemid sobivad STOLLi lauplaadurile — tdnu meie kom-
bineeritud vahetusraamile.

Skid Steer Tenias adapter

Euro Euro + Ald Euro + MX - FR adapter Euro + SMS

23
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3 JA A JUHTKONTUUR. (siin pistikliitmikuna)
Hiidrauliliste to0seadiste, nagu nt silohaaratsite, pallihaaratsite voi pallivirnasta-
jate, lintsamaks késitsemiseks.

HYDRO-LOCK.
Tooseadise lukustus nupuvajutusel, todseadise veelgi mugavam vahetamine
ilma kabiinist valjumata.

INNOVATSIOONIST
SAAB FUNKTSIOON.

TOOSEADISE FIX.
1-kordne liitmik 3. juhtahela jaoks.

TOOSEADISE FIX.

2-kordne liitmik 3. ja 4. juhtahela jaoks.

Hiidrovoolikute veelgi kiiremaks tihendamiseks on Hydro-Fix saadaval ka t86-
seadise monteerimiseks.



A

LANGETUSKAITSE. * ‘
'. JELED] IaUpIaadu'ri ootamatut Iangetamisf.
¥ Vastab EN 12525/A1 nuetele.

‘ Ei vasta seadusmrgbetele nduetele, mis kehtwad kasutamlsel
koos: _Ilglmt_aste transportimiseks ettenédhtud korvidega.

EHTNE KOLMAS JUHTKONTUUR REAL3 : ¥ ‘alv /

@ Kolmas Juhtkontuur t60seadiste Juht|m|seks Iauplaadun Juht|m|sest sOltu-
matult.

v Tdéseadise kaitus toimub'otse traktori hiidropumba kaudu.

v Tooseadiste optlmaalne kasutamlne tanu nende-funktsioonide tiheaegsele

rakendumlsele Sy

: COMFOET-HUDRAULIKA

@ Eelvallkululltl Iauplaﬂdurl v0| tagumlse hidraulika aktlveerlmlseks
tiheaegne kahekordne hdivatus on vélistatud.

A, Viline raken_damme‘tu_leb nouetekohase

_montaaZi abil vilistada.
R :

8

ULEVAA'FE SAAMISEKS KAAMERASUSTEEM JA TOOTA\IAD TULED

. Slh!parane jatapne Tootamlne koos kaamerasusteem| Ja tﬁotavate
tuledega naeb Juht parem|n| ;

Q Suur- mugavus Ja parem tapsus tooseadtstega tootamlsel

,.-@

.
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ULEVAADE KOIKIDEST ANDMETEST!

PROFILINE NEXT GENERATION

mehaanilise paralleelhoidega

ilma paralleelhoideta

Sobib traktoritele

voimsusega kW / hj

Tostejoud all

tooseadise poordepunktis | iileval

Tostejoud (kopp) all

300 mm pdordepunkti ees iileval

Tostejoud (kaubaalus) all

800 mm pdordepunkti ees iileval

Rebimisjoud 800 mm all

todseadise podrdepunkti ees

Maksimaalne tostekorgus

tooseadise poordepunktis

Ulelaadimiskdrgus (H-210)

Tiihjenduskorgus

Tiihjenduskaugus

Kaevesiigavus

Tostehaara podrdepunkt

Uleskallutusnurk all

jarel-

kallutus

Allakallutusnurk illeval

Pumba joudlus
Tostmiseks kuluv aeg
Sissekallutusaeg, todseadis
Viljakallutusaeg, todseadis

Kaal, tostehaarad
tooseadiseta

a1
(173

N1
N2

M1
M2

z

kw
hj

daN

daN

daN
daN

daN
daN

daN

mm

mm
mm
mm
mm
mm

° kraadi
° kraadi

° kraadi
1/min.
sek
sek

sek

kg

SUURUS 1

FZ 36-20 FZ 36-24

30-51
40-70

2,020
1.490

2.020
1.490

2.020
1.490

2,620

39
0,5
13

555

FS 36-24
35-65
50-90
2.370
1.750

2370 | 2.020
1750 | 1470
2370 | 1.620
1750 | 1.150
2.890
3.550
3340
2.470
710
210
1.680
41
55 -
[7)
60
42
0,7 0,7
1,6 24
562 480

SUURUS 2
FZ39-23 FZ39-27 FZ 39-31
FS 39-27 FS 39-31
50-75 50-80
70-100 70-110
2.300 2.670 3.070
1.550 1.800 2.060
2300 @ 2670 2300 & 3.070 2640
1550 | 1.800 1500 & 2.060 | 1.730
2300 2670 @ 1.860 & 3.070 2130
1550 = 1.800 1180 | 2060 | 1.360
2910 = 3550 & 3.080 & 3550 | 3.080
3.850
3.640
2.810
700
210
1.800
a4
61 5 61 5
57
75
34 39 45
0,6 07 06 0,7 0,6
13 16 22 1,6 2,2
604 610 528 612 530

Antud védrtused on keskmised véértused. Traktori tiitibist sGltuvalt on kdrvalekalded Glespoole ja allapoole.

Arvutatud 195 baari hiidrosurvega!

SUURUS 3

FZ41-25 FZ41-29 FZ41-33

50-80
70-110

2,510
1.680

2,510
1.680

2,510
1.680

2.900

33
05
1,1

650

FS 41-33

65-90 65-105
90-120 90-140
2.880 3.280
1.930 2.200
2880 | 3280 2840
1930 | 2200  1.870
2880 = 3280 2320
1930 | 2200 | 1.490
3.540 3.850

4.100

3.890

3.060

790

210

1.945

44
61 -

57

90
38 43
06 06 06
13 1,4 2,1
657 665 580

SUURUS 4

FZ43-27 FZ43-34

FS 43-34
REN
120-180
2.660 3.420
1.890 2.430
2660 @ 3.420  3.000
1.890 = 2430 | 2.080
2660 @ 3420 2480
1.890 = 2430 | 1.640
3.540 4580
4320
4110
3.200
780
210
1.945
44
61 -
56
90
38 48
06 07 07
13 1,7 23
767 775 675

FZ 46-26 FZ46-33 FZ48-33 FZ48-42

110-170
150-230

2.580 3.320
2.020 2.590

2.580 3.320
2.020 2.590

2.580 3.320
2.020 2.590

3.840 4.560

4.550

4.340
3.490
800
210
2.045

63

58

100
3,6 4,7
0,6 0,7
13 1,6

852

130-200
180-270

3.320 4.150
2.230 2.790

3.320 4.150
2.230 2.790

3.320 4.150
2.230 2.790

4.140 4.900

4.800

4.590
3.750
880
210
PAL)
45

62

58

120
38 47
05 06
1,2 1,4

886 898



PROFILINE NEXT GENERATION FZ-LAADUR /

STANDARDVARUSTUS FZ-LAADUR RETURN-TO-LEVEL FS-LAADUR
Frontaallaaduri peeneteralise struktuuriga terasest tostehaarad 3 . .
Z-kinemaatika, sisemine juhtlatt . . -
Kattega hiidrotorustik koos hooldusjuurdepdisudega 3 . .
Kahepoolse toimega hiidrosilinder . . .
Tooseadise silinder, siinkroonne . . =
Visuaalne néit . . .
DX-laagripuksid koikide laaduri liigendipunktide jaoks . . .
Automaatne mehaaniline Tédseadise lukustus . . .
) PROFILINE NEXT GENERATION
& U ERIVARUSTUSED
& & b Todseadise elektrohiidrauliline lukustus 3 3 3
HYDRO-FIX: hiidraulika kiire iihendamine . . .
"FZ-tbstehaarad koos mehaanilise paralleelhoidega: hudraulika 3. ja 4. juhtkontuur ° ° *
Joulised lahendused profilt profile. 1-hoovaga juhtseade, kdritross 0 . .
Proportsionaalne elektriline 1-hoovaga juhtseade . . .
ECO-Pro proportsionaaljuhtseade 0 . .
Comfort-Drive (ka elektriliselt liilitatav) . . .
Jérelkallutusfunktsioon . . -
Tooseadise Kiirtiihjendus - . -
Samaaegne tostehaarade tostmine ja todseadise tiihjendamine - . -
Kiirtiihjendamine - - .
Return-to-level (tasemeautomaatika) - . =

Muudatuste teastamise 6igus. Joonistel on osaliselt kujutatud erivarustust. Laupléadurid tuleb lahti ihendada alati koos selleks sobiva tédseadisega. Kujutise lihtsustamiseks loobuti
monede jooniste puhul sellest. STOLLI tarvikud ja pakutavad komponendid on eranditult ette néhtud sihipdraseks kéituseks koos STOLL-lauplaaduritega.

el e il I : Kangelased vajavad kangelaslikku varustust, et nad saaksid
Rasketeks tingimusteks hea hinna ja kvaliteedi suhtega. . . = i )
anda endast koik. Meie ProfiLine Next Generation‘i kontsentree-
ritud voimsust leiate nendel lehekiilgedel faktide ja arvudega.



Wllﬁélm STOLL Maschmenfabnk GmbH
Bahnhofstr. 21 38268 Lengede -
"Telefon' +49 (0 ). 53 44 / 20-222
Faks +49 ( ) 53 44 / 20 49182

’

P1610-ET-06.21-3731710

Printed in Germany — Imprimé en AI]emaghe e

wwwweimarweimar.de — 2106 STOLL Next Generation

.



