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'MADE IN

GERMANY.

Var intelligenta konstruktion erbjuder dig
en mangd komfort exklusivt fran STOLL.

Den tyska ingenjorskonsten &r varldsberomd ford sin hdga kvalitet, kapacitet
och tillforlitlighet. Darfor utvecklar vi alla STOLL-frontlastare i Tyskland med
just dessa vérdegrunder i minnet. Frontlastarna forenar toppmodern teknik
med innovativa ldsningar. — Det ar vad vi anser vara en tysk kvalitetsprodukt.

Upplev sjdlv den fulla kraften hos STOLL ProfiLine Next Generation. Optimal ka-
pacitet inom alla omréden innebér lyftkraft och lyfthdjd, stabilitet och lastnings-
hastighet av basta kvalitet. Och tillbehdren som kan véljas separat till ProfiLine
Next Generation uppfyller de krav som stélls av jordbrukare och egenforetagare
pa basta satt. Akta proffs for proffs.

v Frontlastarna i serien ProfiLine FZ ar tillverkade av finkornstal — Fordel:
Hogsta stabilitet med maximal vridstyvhet samtidigt.

v Lastarmarna har bojts av ett enda stycke stél — styrstagen ar inbyggda
liggande inuti armen. Samtliga hydraulledningar sitter under lastarmen
dér de ar val skyddade, men anda fritt atkomliga.

v Kinematik for hela lastarmkroppen anpassad till moderna traktorer. Detta
resulterar i en optimal placering av lastarmen for att avlasta framaxeln och
basta méjliga spelrum for styrvinkel och axelns svdngbana.

v For att undvika att regelbundet erforderlig byte av slangledningarna kring
lastarmarna i enlighet med DIN 20066 anvander vi slitagefria hydraulror
av stél i detta omréde.



PABYGGNADSDELAR FRAN STOLL -
LAGRE TRAKTORBELASTNING OCH
EXAKTARE INPASSNING.

& Pabyggnadsdelarna ar perfekt anpassade fér montering pé alla vanliga trakto-
rer — alla traktormodeller anpassas separat for detta av STOLL:s konstruktérer.

& Légre belastning pa framaxeln tack vare pabyggnadsdelarnas optimala place-
ring ndra forarhytten. Hierdurch verschiebt sich der Schwerpunkt des gesamten
Frontladers zum Schwerpunkt des Traktors.

& Det innebdr att vindrutan ofta bara kan dppnas om det finns en STOLL-pabyg-
gnadsdel monterad.

& Pabyggnadsdelarna passar perfekt tack vare anpassningen till traktormodellen.

Z-KINEMATIK — FRI SIKT OCH HOG KAPACITET.

«~ Den mekaniska paralleliféringens stanger &r inbyggda i lastarmen och utgér Z-ki-
nematikens grundval.

& Det ger foraren fri sikt. Det finns inga delar ovanfor lastarmen som skymmer
sikten. Fler fordelar: Frontlastaren kan dessutom monteras ndrmare forarhyt-
ten — det innebar: LAgre traktorbelastning tack vare optimalt placerade pabyg-
gnadsdelar.

« Frontlastare med Z-kinematik har &nnu béttre Iyftkraft och draghdllfasthet.
Ingen lyftkraft gér forlorad.



Breda lagerbussningar pa rérliga
komponenter med smarjstallen som
ar lattatkomliga fran utsidan.

¥ 40 mm stiftdiameter fran den storsta till den minsta lastaren.
¥ 45 mm stiftdiameter vid Z-kinematikens Gvre vridpunk.
¥ 50 mm stiftdiameter vid den bakre lastarmens vridpunkt.

Montering och demontering pa bara tvd minuter
med STOLL:s beprovade inkdrningssystem.

Alla hydraulledningar ligger under lastarmen —
ger ett gott skydd och fri sikt.

Dubbelverkande lyftcylinder ger
en mycket hdg lyftkapacitet.

Z-kinematiker ger fri dverblick Gver
redskapet och &nnu hdgre lyftkraft.

Optimalt placerat tvarror — for basta sikt och
som skydd for de framre hydraulledningarna.

Sakert och pélitligt avstaliningssystem som ar s
enkelt att anvanda — helt utan verktyg.

Euro-snabbkopplingsram med halvautomatiskt eller elektro-
hydrauliskt s fér montering av redskap pa négra sekunder.



Basta kapacitet nar det galler lyftkraft och ly-
fthojd. Toppresultat for stabilitet och lastnings-
hastighet. Bekvam manovrering: ProfiLine Next
Generation har utvecklats speciellt for att tillgo-
dose behoven hos riktiga proffs.

FRONTLASTARE
MATS EFTER.

Klass pa garden. Stora traktorer &r pa frammarsch. STOLL erbjuder naturligtvis en passande frontlastare
aven till dessa traktorer. Vér ProfiLine Next Generation klarar tuffaste tester. Frontlastarens mangsidighet
ar en legend. Den ar var stolthet.

Frontlastarens olika modeller passar perfekt till traktorer frdn 50 till 6ver 300 hastkrafter.

Finkornigt stal av basta kvalitet for en frontlastare med hdg vridstyvhet och stabilitet.

Imponerande hoga varden fér lyftkraft och lyfthojd.

Z-kinematiken och tvarrorets optimala placering ger foraren basta sikt dver redskapet.

Det behdvs bara en skruvmejsel for att komma &t ledningarna vid underhall.

Bésta tillvalsutrustning for ett &nnu effektivare arbete: Return-to-Level, snabbtémning och efterfyliningsfunktion.
Re-scooping funktion serie.

SO SR CREE VR VR SR ORI

Beroende pa vald fontlastarmodell finns det snabbkopplingsramar for andra kopplingssystem — STOLL ger full flexibilitet.
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KLAPPAT OCH KLART!

Det tar bara fa handgrepp for att montera
och demontera STOLL-frontlastare. Tack
vare lastarmstod som kan manoévreras
utan verktyg och hydraulanslutningen

som kopplas under tryck. . —

w

INKORNINGSSYSTEM,




.| tre decennier har du bekvdmt kunnat montera din

STOLL-frontlastare pé& traktorn. _Néimliger:] red Dri-

ve_-in-funktionen.[Vi har stindigt- vidareutvecklat och

STOLL-inkdrningssystemet och optimerat dess funktio-
ner. Den goda ny eten--i

s k somkonsekvent har varit densamma quer 30 ar:
- .. m| gsprinci| Eﬁlﬁ
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ots alla forbattringar &r det en ]
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KLAR ATT ANVANDA PA MINDRE AN TVA MINUTER.
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Nar du kor in frontlastaren mot pabyggnadsdelen glider
den framét tills sparrbulten ror vid glidskenans évre del.

Sparrspaken trycks ner och frontlastaren &r ordentligt
fixerad pa pabyggnadsdelen. Dérefter lyfts frontlasta-
ren ytterligare en bit.

Med Hydro-fix ansluts alla hydraulledningar till traktorn
pa en géng. Frontlastaren lyfts upp négot sa att spérr-
bulten fixeras i glidskenans fangkrok.

4 Lastarmstdden kan fallas in och ut utan verktyg.

1



OPTIMERAD
KINEMATIK.
FRI SIKT.

MODERN DESIGN OCH
HOGSTA MOJLIGA KVALITET.

Stig in och kér ivdg med fri sikt! Behall 6verblicken dver hela faltet eller éver bilarnas
tak. Den finkorniga stélkonstruktionen ger en sérskilt modern design. Dessutom &r alla
ledningar och ror i STOLL:s frontlastare placerade sé att de inte begransar forarens sikt.

Tack vare Z-kinematiken ar den mekaniska paralleliforingens sténger inbyggda i lastarmen
och Comfort-Drive-systemets kydraulackumulator sitter i det perfekt placerade tvarroret.

Perfekt sikt for foraren har smarta fordelar:
Féraren ser allt som hander omkring traktorn. Han eller hon kan arbeta mer precist och
|4tt. Precision p& grund av sakerhet.
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STARKER
DIN RYGG.

BEHAGLIG KORNING AVEN | 0JAMN TERRANG - TACK VARE
DAMPNINGSSYSTEMET COMFORT-DRIVE.

& P4 vagar eller falt: Comfort-Drive ddmpar behagligt alla ojamnheter i terrdngen.

& Denna extrafunktion minskar slagbelastning pa lastare och redskap — ett plus: det skonar fordonet.
Aven forarens rygg ar tacksam.

& Bra att veta: Eftersom den hydrauliska ackumulatorn som anvénds i denna process ar installerad i
liftarmens tvargéende ror finns det inget visuellt hinder frdn externa delar. Fri sikt &r frinet.

& Facit: Comfort-Drive &r en avancerad losning fran STOLL.

SA HAR FUNGERAR COMFORT-DRIVE.

En kolvackumulator &r inbyggd i frontlastarens tvarrdr, just ovanfor det centrala hydraulblocket. Den
innehaller dels olja och dels kvéve. Vibrationer som uppstar under kdrning ddmpas har genom att kvévet
komprimeras med hjalp av oljetrycket.

FORDELAR.

& Comfort-Drive ar ett synnerligen stabilt och effektivt system for dagligt bruk.

& Den nya placeringen av véxelspaken (ny: vanster sida av liftarmen) sparar gangstrécka och tid.




Kolvackumulator for svangnings-
dampning COMFORT-DRIVE inuti
tvérroret.

NYHET:
Vaxelspaken
pé vanster sida
av liftarmen.

L
2
3
4
9
6
[
8
9

Olja
Kolvackumulatorn star vid &ndstopp
Kvéve

Mek. eller elektro-hydr. sparrventil
for COMFORT-DRIVE

Elektro. hydr. redskapslas
4:e hydraulfunktion

3:e hydraulfunktion
Centralt hydraulblock

Pabyggnadsblock

15



Manuell eller automatisk. Var teknik arbe-
tar alltid for manniskor, med manniskor.
Och det ar du som har kontrollen.




FRAMTIDEN.
FUNKTIONER.

(automatiskt hastighetsberoende)

W
\
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u N D I R 2 Ergonomiskt utformade och lattmandvrerade — ha grepp om allt med STOLL:S
styrenheter. Det finns manga 6nskemal om styrningen. Vissa forare vill arbeta

* manuellt och sjalva styra, andra foredrar att styra med automatiska funktio-

ner. Vara praktiska STOLL-modegller erbjuder skraddarsydda funktioner for alla

onskemal. Hitta din favoritkandidat.

'RL

o

=

¥ Hog anvandarvanlighet med exakt och saker lastarstyrning. v Lastaren mandvreras helt elektriskt och darmed mycket ¥ Frontlastaren mandvreras med traktorns propor-
enkelt och bekvamt. tional-enspaks-styring.
¥ Integrerad tryckbrytare for extrafunktioner.
¥ Sex basfunktioner: lyfta, sdnka, skovla, tomma, flytldge, ¥ Den ergonomiska Trac Control ersatter d& trak-
¥ Fem basfunktioner: lyfta, sanka, skovia, tomma, flytiage. flytldge for redskap. torns original-styrspak utan tryckknapp for el-
funktionerna.
¥ Sparrfunktion for korning pé vag. v Membranknappar for extrafunktioner (snabbtémning,
3:¢/.4:e funktion, spérrfunktion for korning pa vég, ¥ Fem basfunktioner: lyfta, sdnka, skovla, ttmma,
redskapslés, Comfort-Drive och halverad hastighet). flytliage.
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G OMLEE REAL:.

DEN VERKLIGA 3. STYRKRETSEN.

& Med hydraulventilen ,Real*, som finns tillganglig férutom STOLL-hy-
draulventilen (EWMS), har kunden en funktion tillgénglig for att man6-
vrera den andra sty1rkretsen (skopa / tdmma verktyget) och den tredje
styrkretsgn (Bppna / sténga den Gvre griparen) samtidigt att kunna.

& Denna tillaggsfunktion mdjliggdr en bekvamare och ,mjukare* mandvre-
ring av froﬁtlas{aren, vilket ocksé sparar arbetstid.

.

& Denna “riktiga, tredje funktion” (Real®) mandvreras med de tv& knappar-
na pa joysticken eller mandverspaken pé frontlastaren.

i 4 x . & Funktionen ,Real** ar tillganglig for alla vanliga hydrauliska system (6p-
pen mitt, lastavk&nning) samt mekaniska och elektrohydrauliska front-
lastare och centrala axelventiler.

-

& Egen tryckavlastning for enklare koppling av slangledningarna. *
¥ Separat och flexibel installation pa traktorn &r ocksd mdjlig.
& Speciellt anpassade ror for ProfiLine Next Generation-serien. .

5 ) ' -

-

RE'AL_Srd 'm_ed standardhydraulik EnkIusiv_e 4 Hydro-Fix REAL3" via traktorns egna ventiler



RETURN-
TO-LEVEL. |

¥ Nu slipper du dntligen leta efter rétt redskapsposition. Kan du inte se redskapets lage
i den lagsta positionen? Inga problem! Redskapet positionerar sig alltid tillbaka i den
forinstéllda positionen med ett knapptryck.

v Ett knapptryck &r allt som behdvs for att ett redskapslédge som har stéllts in tidiga-
re alltid atertas med den inkopplingsbara nivaregleringen. Det sparar bade tid och
skonar dina nerver.

¥ Det &r otroligt enkelt och fungerar mekaniskt: lossa bara vredet, stéll in och dra at.

¥ Pricken Over i: Eftersom Return-to-Level &r integrerad i lastarmen kan foraren all-
tid anvdnda funktionen, ven om han eller hon monterar frontlastaren pa en annan
traktor.

¥ Den elektriskt kopplingsbara snabbtémningen ingar seriemassigt i Return-to-Level.

¥ Mérkbar fordel: Du lastar snabbare och effektivare med nivdregleringen och
snabbtdmningen.




HYDRO-FIX — DEN SNABBA
HYDRAULKOPPLINGEN.

& Alla hydraulledningar kopplas och lossas snabbt med ett enkelt
handgrepp.

& STOLL Hydro-Fix (rektangular, fyrvagskoppling) kan serieméssigt
kopplas till eller frén under hogt tryck.

& STOLL erbjuder dven andra Hydro-Fix for alla vanliga traktormarken.

& Systemet skyddas mot grov smuts av den serieméssigt instal-
lerade tdckmekanismen. Systemet maste alltid hallas rent for att
sékerstélla en felfri funktion.

ALLA BRYTARE PA SIN PLATS -
TACK VARE VENTILEN.

& Det nya ventilblocket utmérker sig genom sin kompakta konstruktion — det spar

plats, sénker vikten och gdr underldttar monteringen pé verkstaden. Blocket har
designats speciellt for arbete med frontlastare och monteras enkelt direkt under
Hydro-Fix.

& Brytarna for frontlastarens extrafunktioner med Pro Control-styrspaken sitter di-
rekt vid styrspaken.

& Ventilblocket finns béde for styrsystemen Pro Control och Base Control.

-» Se Kontrollenheter pé sidan 18.

21



Och sa hér ser det ut i praktiken: Tack
vare efterfyliningsfunktionen &r en full
skopa full dven nér den-‘ls upp. Re-
sultat: Inget material faller av, hog last-
kapacitet. Systemet ar lika enkelt som
genialﬁér du har Iyft upp skopan kan

den tippas 24 grader en gang till medan
frontlastaren lyfter upp den. Dédrigenom
stannar allt pa plats i skopan.

FULLA POTENTIALEN.

<

<

<

<

Allt stannar kvar i redskapet: inget rinner ut.
Maximal tippvinkel: Mellan 40 och 46 grader i markniva, upp till 64 grader underlyft med efterfyliningsfunktion.
STOLL:s exklusiva efterfyliningsfunktion! Alltid en fylld skovel, inget material faller av.

Du fér plats mer mera i redskapet ndr du lastar — och allt stannar pa plats. Facit: lastkapaciteten okar pétagligt.



MONTERA REDSKAP — BARA ETT KORT PIT STOP.

Kor fram och haka Tippa redskapet — spérren Koppla
i frontlastaren. hakar i automatiskt. hydraulanslutningen.
ALLA VERKTYG PASSAR -

AVEN DE FRAN ANDRA TILLVERKARE.

& Kunden kan fasta alla verktyg med en Euro-faste pa en STOLL frontlastare.

& Kopplingssystem fran andra tillverkare passar ocksé pé en STOLL frontlastare -

med vér kombinationsbytesram.
Skid Steer Tenias adapter

Euro Euro + Ald Euro + MX - FR adapter Euro + SMS

23
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kU |
3:E OCH 4 FUNKTION. (hér som stickkoppling)
For enkel mandvrering av hydraulredskap som ensilage-gripskopor, balgripar

eller balstapeltruckar.

| =

HYDRO-LOCK.

Redskapslas med ett knapptryck, annu bekvamare redskapsbyte utan att du
behdver stiga ur traktorn.

INNOVATION BLIR
TILL FUNKTION.

VERKTYG FIX.
Tvavagskoppling fér den 3:e och 4:e funktionen.

HYDRO-FIX.

For en snabbare anslutning av hydraulledningarna finns Hydro-Fix &ven tillgéng-
lig for redskapsmontering.




NEDSANKNINGSAKRING.
~ Forhindrar att frontlastaren pltsligt sanks.
& Uppfyller kraven i EN 12525/A1.

x Uppfyller inte de lagliga
kraven i friga om korgar. X .

DEN AKTA TREDJE FUNKTIONEN: REAL®. . -

v Tredje funktion for att styra redskapen oberoende av frontlasiarens styrning.
v R‘edskapet matas direkt frén traktorns hydraulpump.

v Redskapet utnyttjas optimalt tack vare étt funktionerna utfors samtidigt.

4

3

¥ TS GER (")VE-RSIKT: KAMERASYSTEMET OCH ARBETSLJUS.

COMFORT-HYDRAULIK.

s

v Férvalsomkbpplare.‘fér att .aktivera frontlastar- eller
bakvagnshydraulik, uteslutet att bada aktiveras samtidigt.

A, Majligheten att'systel_net aktiveras externt
maste elimineras genom korrekt installation.
! i

@ Arbeta precist och_ exakt — med kamerasystemet och arbetsljusel
ser foraren béttre. : v

v Hogre komfort }JCh fdrb-éttrad effektivitet under ér_betet med redskap.

25



ALLA SPECIFIKATIONER PA ETT STALLE!

PROFILINE NEXT GENERATION STORLEK 1 STORLEK 2 STORLEK 3
mekanisk parallellféring FZ36-20 FZ36-24 FZ 39-23 FZ 39-27 FZ 39-31 FZ41-25 FZ41-29 FZ41-33
utan paralleliféring FS 36-24 FS 39-27 FS 39-31 FS 41-33
Lamplig for traktorer kw 30-51 35-65 50-75 50-80 50-80 65-90 65-105
med kW/hk kapacitet hk | 40-70 50-90 70-100 70-110 70-110 | 90-120 90-140
Lyftkraft i nere Q1 daN 2.020 2.370 2.300 2.670 3.070 2,510 2.880 3.280 2.660
redskapscentrum uppe 02 daN 1.490 1.750 1.550 1.800 2.060 1.680 1.930 2.200 1.890
Lyftkraft (skovel) nere = Ni daN 2.020 2.370 2.020 2.300 2.670 2.300 3.070 2.640 2.510 2.880 3.280 2.840 2.660
300 mm fodre centrum uppe N2 | daN 1.490 1.750 1.470 1.550 1.800 1.500 2.060 1.730 1.680 1.930 2.200 1.870 1.890
Lyftkraft (pall) nere M1 daN 2.020 2.370 1.620 2.300 2.670 1.860 3.070 2130 2.510 2.880 3.280 2.320 p A
800 mm fére centrum uppe M2 daN 1.490 1.750 1.150 1.550 1.800 1.180 pA 1.360 1.680 1.930 2.200 1.490 1.890
fgg’:’:;:f::smtmm nere R | daN | 2620 2.890 2,910 3.550 2900 | 3540 3.850 3.540
'r‘:z:gz's?:g:’l‘l‘:n' H  mm 3.550 3.850 4.100
Omlastningshojd (H-210) L mm 3.340 3.640 3.890
Tomningshojd A mm 2.470 2.810 3.060
Tomningsrackvidd w mm 710 700 790
Skrapdjup S mm 210 210 210
Lastarmcentrum B mm 1.680 1.800 1.945
Tippvinkel inat nere X | °grader M 44 44

efterfylld X1 | °grader 55 - 61 - 61 - 61
Tippvinkel utat uppe X | °grader 62 57 57
Pumpeffekt 1/min. 50 50 60
Lyfttid Sek. 43 51 5,1 5,6 6,8 4,9 5,6 6,4 5,6
Tipptid inat, redskap Sek. 0,7 0,8 0,8 0,7 1X:] 0,38 1X:] 0,7 0,8 (1X:] (1X:]
Tipptid utét, redskap Sek. 1,6 1,9 29 1,9 2 24 3,3 1,6 2 2,2 3,1 2
Viki, lastarm kg 555 562 562 604 610 612 650 657 665 767

utan redskap

Angivna varden &r medelvérden. De kan avvika uppét eller nerét allt efter traktortyp.
Berdknat med195 bar hydraultryck!
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STORLEK 4

FZ43-27 FZ43-34

STORLEK 5

STORLEK 6

FZ 46-26 FZ46-33 FZ48-33 FZ48-42

FS 43-34
90-130 110-170 130-200
120-180 150-230 180-270
3.420 2580 | 3320 3320 4150
2.430 2020 | 2590 2230 @ 2790
3420 | 3000 2580 & 3320 3320 | 4150
2430 | 2080 2020 2500 2230 | 2790
3420 | 2480 2580 & 3320 3320 | 4.150
2430 1640 2020 2500 @ 2230 | 2790
4580 3840 | 4560 = 4140 | 4.900
4320 4550 4.800
4110 4340 4590
3.290 3.490 3.750
780 800 880
210 210 210
1.945 2.045 2.180
44 44 45
- 63 62
56 58 58
60 70 70
7,2 5,2 6,7 65 8,1
1,1 038 09 09 1
25 35 19 23 2,1 24
775 852 864 886 898



STANDARDUTRUSTNING FZ-FRONTLASTARE /

PROFILINE NEXT GENERATION FZ-FRONTLASTARE RETURN-TO-LEVEL FS-FRONTLASTARE
Frontlastararm av finkornstal . . .
Z-kinematik, inbyggt styrstag . . -
Dolda hydraulror, dtkomliga for service . . .
Dubbelverkande hydro-cylinder . . .
Redskapscylinder, synkron . . -
Indikator . . .
DX-lagerbussning pé lastarens alla rotationspunkter . . .
Automatisk mek. redskapslas . . .
] TILLVALSUTRUSTNING
PROFILINE NEXT GENERATION
i Elektro. hydr. redskapslas . . .
HYDRO-FIX: snabb anslutning av hydraulik . 0 .
FZ-lastarm med mekanisk paralleliforing: 3:e och dce funktion : * *
kraftfulla [6sningar for proffs fran proffs. 1-handsreglage, bowdenkabel 0 . .
Proportional elektr. 1-handsreglage . . .
ECO-Pro proportionalstyrning . . .
Comfort-Drive (kan éven kopplas elektr.) . . .
Efterfylinings-funktion . . -

- — i Snabbtomning, redskap - . -
! \% \ Lyfta arm och témma redskap samtidigt - . -

] "t Snabbtomning - - .
\ . Return-to-level (nivareglering) - . -

Rétten till &ndringar férbehalles. Bilderna visar pa sina stallen specialutrustning. Frontlastare méste alltid parkeras med ett ldmpligt redskap monterat. For dverskadlighetens skull
finns sédana inte med pa vissa bilder. STOLL-tillbehdr och erbjudna komponenter ar uteslutande avsedda att anvéndas pa avsett sétt med STOLL-frontlastare.

FS-lastarm utan paralleliféring: ) 2= . M 2

for tuff anvandning och et fantastiskt pris-/effektforhllande. Hjalt?r t?ehover I.'njalteutrustnmg for_ att kunna ge allt de kan. Pa
de har sidorna hittar du fakta och siffror om den koncentrerade
kraften hos ProfiLine Next Generation.
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